[image: image1.png]tep.tech.hodnoty Poznamka

Okno jednodilne s trojsklem otevirave a sklopné Ug = max.0,6 W/m°K |Viz pfiloha &. 1
T1 |min. pétikomorovy izolovany profil 12001800 dd Uw = max.1,0W/m°K

+ vnitrni plastovy parapet ukonceny nosem 1260%350

Dvere na terasu &tyrkridlové s dvojsklem Ug = max.0,6 %«MEMK Viz priloha €. 1
T2 Joteviraveé a sklopné 320072700 Uw = max.1,0W/m°K

pétikomorovy profil 3200*350

Okno jednodiing s trojsklem oteviravé a sklopné | Ug = max.0,6 W/m°K |Viz priloha €. 1
T3 [min. pétikomorovy izolovany profil 600*600 5 Uw = max.1,0W/m-K

+ vnitini plastovy parapet ukonéeny nosem 660*350

Vnejsi dvere jednokfidiové plastoveé -piné po vyboura
T4 |barva bila,zateplené 1000*2050 P 1 kKovove Nm%g%
Vlozka FAB+bezpecnostni zamek, koule-klika

Oplechovani podokeniku pro okna T1 1200 44 Viz priloha €. 1
K2 |Opiechovani podokeniku pro okna T2 3200 1 Viz priloha ¢. 1
K3 |Oplechovani podokeniku pro okna T3 600 5 Viz prilcha ¢. 1
Z1 |Zaluzie vnitini pro okno 1200*1800

hlinik, bila barva 1diina 44
22 |Zaluzie vnitini pro okno3200*2700

hlinik, bila barva 8 dilna 1
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