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Zastupitelstvo obce Srnin, pfislusné podle ust. 8 6 odst. 5 pism. c) zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich zmén a predpist (dale jen ,stavebni z&kon“), za pouZiti
ust. § 43 odst. 4 stavebniho zakona, § 55 ve spojeni s § 54 stavebniho zékona, § 171 zakona &. 500/2004
Sb., spravni fad, 8 13 a pfilohy €. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, izemné
planovaci dokumentaci a zpusobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti ve znéni pozdéjSich zmén
a predpisut (déle téz jen ,vyhlaSka 500%)

vydava
Uzemni plan Srnin

(dale jen ,UP Srnin“) formou opatfeni obecné povahy

schvéleného ushesenim Zastupitelstva obce Srnin ¢€.10-3/20 formou opatfeni obecné povahy
dne 18. 8. 2020 s ucinnosti od 2. 9. 2020 ve znéni jeho pozdéjSich zmén a Uprav, v rozsahu navrhové Casti
dokumentace, upravené na zakladé vysledku projednani podle 88 50 az 53 stavebniho zakona ve vazbé
na 855 odst. (2) a §188 odst. (4) stavebniho zakona a podle 88171 az 174 spravniho fadu.






UZEMNI PLAN

a) vymezeni zastavéného uzemi

V Uzemnim planu Srnin (dale jen ,UP Srnin“) je zastavéne Uzemi vymezeno k1. 3. 2020 na zakladé
zpracovanych Uzemné analytickych podklad( (dale jen ,UAP“) a upfesnéno dle provedenych prazkum0
arozbord. Hranice zastavéného Uzemi je vyznaCena ve Vykrese zakladniho ¢lenéni Uzemi av Hlavnim
vykrese.

b) zakladni koncepce rozvoje tzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

ZAKLADNI PREDPOKLADY A PODMINKY VYVOJE OBCE

Zasady celkové koncepce rozvoje Uzemi obce

Zasady celkové koncepce rozvoje vychazeji ze strategickych a rozvojovych dokumentl zpracovanych
pfedevsim na krajské a celostatni trovni (Politika tzemniho rozvoje, Zasady Uzemniho rozvoje Jiho¢eského
kraje).
Zakladni aspekty nezbytné pro vyvoj spravniho zemi Srnin jsou pfedevsim:
- pripraveni podminek pro dosazeni harmonického vztahu Uzemnich podminek pro pfiznivé Zivotni
prostfedi, pro hospodérsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel Uzemi,
- obnova kulturnich, sociélnich a hospodéafskych poméra feSeného Uzemi,

- obnova funkéni kostry obsluhy Gzemi,

- zajisténi rovnovahy mezi hospodarskym rozvojem a zachovanim stavajicich hodnot tzemi,
- zajisténi efektivniho vyuzivani zastavéného Uzemi,
- zajisténi ochrany nezastavéného Uzemi a uplathovani mimoprodukéni funkce zemédeélské krajiny
s doplnénim krajinnych prvka.
Pfedmétem Uzemniho planu je proto rozSifeni zastavitelného Uzemi o plochy bydleni, plochu vyroby a

skladovani, plochy vefejnych prostranstvi, a to na zakladé podnétl obce s posouzenim urbanistické
koncepce rozvoje a vyhodnocenim vSech limitd pro vystavbu.

Plochy stavajici zastavby v sidle Srnin jsou doplnény o nové zameéry jen v nezbytné nutném rozsahu.
Zadmeéry respektuji charakteristické urbanistické zaloZeni sidla. Celkova potfeba novych ploch bydleni
vychéazi z pfedpokladu postupné obnovy stavajiciho bytového fondu a z moZznosti vystavby v zastavéném
Uzemi, a to pfevazné na puvodnich parcelach.

Hlavni cile rozvoje

Rozvoj obce vychéazi z charakteru feSeného Uzemi, za€lenéni ve struktufe osidleni a z potencialu tzemi pro
rozvoj svazbou na stavebni cinnost ovlivnhénou zajmy, Gzemnimi podminkami a vlastnickymi vztahy
k pozemkdm.

Uzemni plan stanovuije tyto cile:

- zachovavat a rozvijet urbanistickou strukturu sidel s propojenim na okolni krajinu pfi respektovani
krajinného razu,

- Vv nezastavéném Uzemi vytvofit podminky pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dasledkd, a to pfirodé blizkym zplsobem (zatravnéni, plan
USES),

- rozsah zastavitelnych ploch FeSit umérné velikosti a vyznamu sidla ve struktufe osidleni a umérné
kapacité jeho technické a dopravni infrastruktury,

velikosti a vyznamu sidla ve struktufe osidleni a ploch technické infrastruktury,

- Celit nepfiznivému trendu klesajiciho poctu obyvatel vytvafenim Uzemné technickych podminek pro
kvalitni bydleni a rozvoj pracovnich pfilezitosti, podporou mladych rodin zlepsit vékovou strukturu
obyvatelstva, vytvofit podminky pro Zivot seniord,



- stanovit zasady prostorového uspofadani ploch s rozdilngm zpudsobem vyuzZiti s uplatnénim
stavajicich hodnot sidel,

- v pfipadé potfeby vymezit nezbytné plochy vefejného zajmu, resp. verejné prospésnych opatfeni.

VYMEZENI URBANISTICKYCH, ARCHITEKTONICKYCH, PRIRODNICH A KULTURNICH HODNOT
A STANOVENI PODMINEK JEJICH OCHRANY

URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A KULTURNIi HODNOTY

Stavajici hodnoty jsou vysledkem historického vyvoje a €lenitosti krajiny.

Kromé ochrany feSeného Uzemi dle platnych pravnich pfedpist z hlediska statni paméatkové péce (Gzemi
s archeologickymi nalezy - vycet je uveden v Oddvodnéni Uzemniho planu v kapitole Vstupni limity vyuZiti
Gzemi) jsou Uzemnim planem chranény tyto hodnoty:

- region lidové architektury,

- urbanisticka struktura a architektonicky raz zastavby sidla,

- historické jadro pavodni zastavby sidla,

- paméatky mistniho vyznamu, které nejsou zapséany v Ustfednim seznamu kulturnich paméatek CR -
tj. objekty pfispivajici k identité Uzemi (drobné sakralni stavby, pamétniky, pomniky, ...) v€etné jejich
okoli,

- kulturni krajina a dochovany krajinny raz Gdzemi.

NavrZzenym feSenim nedojde ke znehodnoceni stavajicich hodnot.

Podminky ochrany

Je tfeba zachovat a chranit kulturni dédictvi, které je soucasti kulturniho Zivota lidské spole€nosti. VeSkeré
déje, Cinnosti a zafizeni musi respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a pfirodniho prostredi.
Rozvoj kulturnich hodnot Ize podporovat napf. realizaci novych objekt’ drobné architektury, kvalitni Gpravou
verejnych prostranstvi a zvySenou péci o ztvarnéni novostaveb a rekonstrukci tak, aby respektovaly mistni
hodnoty - pfirodni i kulturni. Urbanistickd koncepce vychazi ze zachovani stavajici struktury sidel
s rdznorodym charakterem zéastavby, tvofeném prevadZzné starSi vesnickou architekturou (hospodéafska
staveni, drobné chalupy) a objekty z druhé poloviny 20. stoleti (jednotlivé rodinné domy). Stavby i zmény
staveb musi duisledné respektovat charakter, prostorové uspofddani a méfitko dochované zastavby -
zejména dodrZzeni hmot a proporci objektd vzhledem k stavajicim tradicénim sousednim stavbam
(tj. charakteristicky obdélnikovy puadorys, vySka hiebene, vySka fimsy, tvar a sklon stfechy, Stity a jejich
orientaci, historické architektonické detaily). Stavebni dominanty se v sidle pfiliS neuplatiuji. Neni zadouci,
aby byly vytvareny ani novou zastavbou. Na stavbach, které jsou pohledovymi dominantami a kulturnimi
hodnotami GUzemi, se nepfipousti stavebni Upravy, zmény praceli a umistovani zafizeni, které by narusily
jejich vzhled a snizily jejich estetickou hodnotu (napf. dostavby garazi a skladu, instalace anténnich systém{
a stozarG pro prenos radiovych signalu, parabolické antény, reklamni zafizeni a billboardy, reklamni
nasténné malby apod.). Podstatné je uchovani stavajiciho uspofadani cennych staveb vcetné
hospodéaFskych casti (moZnost rekonstrukce a prestavby napf. na bydleni). Rovnéz veskeré Upravy
venkovnich prostorl a ploch musi byt feSeny s ohledem na historické prostfedi a krajinny rdz. Na plochach
verejnych prostranstvi neni Zadouci pfipustit takové Upravy, které by znehodnocovaly dané prostiedi,
zejména architektonicky pfFiznivé dominanty. Dulezité je FeSit pfechod urbanizované casti zastavéného
Uzemi do neurbanizovaného Gzemi tak, aby nedoSlo k vdZznému naruSeni obrazu obce. Vysadbou ochranné
zelené je mozné zmirnit negativni dopad zemédélskych a vyrobnich staveb na krajinny raz.

PRIRODNi HODNOTY

Pfirodni hodnoty obce Srnin tvoii zakladni charakteristiku uzemi, ktera se mj. projevuje i v rekreacnim vyuziti
Gzemi. Uzemnim planem jsou chranény tyto pfirodni lokality:

- Chranénd krajinna oblast Blansky les,

- NATURA 2000 - evropsky vyznamna lokalita Blansky les,

- vyznamné krajinné prvky ze zakona (lesy, vodni toky, rybniky, adolni nivy),

- prvky Gzemniho systému ekologické stability (nadregionalni, lokalni),

- vyznamné plochy zelené - stromové aleje, bfehové porosty, skupiny vzrostlych stromu v zastavéném

Gzemi a krajiné.

NavrZzenym feSenim nedojde k znehodnoceni stavajicich pfirodnich hodnot, které je tfeba chréanit a citlivé
rozvijet.




Podminky ochrany

Podminky ochrany jsou dany zakonem o ochrané pfirody a krajiny. V krajiné mimo sidla Ize provadét pouze
takové cinnosti a nezbytné stavby (napf. technické a dopravni infrastruktury), které nenarusi celkovy raz
krajiny a plvodni zastavby a neohrozi pfirodu. DileZité je chranit vyznacné solitérni stromy, skupiny stromu
a stromoradi v urbanizovaném i neurbanizovaném Gzemi. Vysadbou izola¢ni zelené Ize potlacit pasobeni
ruSivych dominant v obrazu obce, pfedevsim pak vyrobnich a zemédélskych areald.

CIVILIZACNI HODNOTY

Jedna se o hodnoty Uzemi spocivajici v jeho vybaveni dopravni a technickou infrastrukturou. Za civilizaéni
hodnotu se da povaZovat v podstaté celé zastavené Uzemi, které zahrnuje prostor stavebnich parcel
(zastavénych ploch a dvord) a pozemkovych parcel, které s nimi sousedi a slouzi uUcelu, pro ktery byly
stavby zafizeny.

Podminky ochrany

Navrh ochrany civilizanich hodnot spo€ivéa v jejich zachovéni a v podpofe vybudovani novych vodovodnich
a kanaliza¢nich fadu v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektiim, popf. osazeni novych
trafostanic, zachovani a rozvijeni turistiky. Nové feSeni nemé negativni dopad na pfirodni a kulturni hodnoty
v Gzemi.

c) urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zptsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
sidelni zelené

URBANISTICKA KONCEPCE

Zakladnim principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspofadani stavajici i nové
zastavby, je zachovani relativni celistvosti a kompaktnosti feSeného Uzemi. Pfitom se respektuje urcita
uvolnénost zastavby odpovidajici venkovskému prostiedi a celkovému méfitku stavajici zastavby obce. Pfi
realizaci vystavby je tfeba zachovavat zaclenéni nejen na okolni zastavéné Uzemi, ale i do krajiny, a pfitom
respektovat vesSkeré hodnoty Uzemi, historickou a urbanistickou strukturu, historicky cenné objekty,
dominanty a kulturni pamatky.

NavrZzena koncepce navazuje na jednotlivé zpuUsoby vyuziti, které jsou v Uzemi jiz zastoupeny. Jsou
vymezeny plochy suréenim jejich hlavniho, pfipustného, pfipadné podminéné prfipustné vyuZiti,
nepfipustného vyuziti a podminek prostorového uspofadani. Umisténi a charakter budouci vystavby
pohledové souvisi s okolni vySkovou hladinou, pficemz objekty nesmi prekrocit béznou hladinu okolni
zastavby. Dlraz bude kladen zejména na objemy hlavnich budov, které vychazeji z prevaZzujici
architektonicky kvalitnéjSi puavodni zastavby. Znamena to, Ze budou zavazné dodrzovany zakladni
parametry, které jsou dany zejména vyskou nebo tvarem. Pro navrhovanou vystavbu je rovnéz urcujici sklon
a typ stfech - sedlovy, polovalbovy a valbovy.

NavrZzené procento zastavéni stavebnimi objekty a zpevnénymi plochami (komunikace, parkovisté, bazény,
terasy...) je uvedeno v kapitole f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZziti.

Kritériem je ochrana pfirodnich, kulturnich a architektonickych hodnot a ochrana zemédélského padniho
fondu s nejvySSim stupném ochrany.

PFi realizaci vystavby bytd je nutné klast diiraz na modernizaci domovniho fondu, na vyuzivani vnitfnich
rezerv zastavénych Casti a v rdmci vystavby soukromych obytnych objekt(l je tfeba podporovat moZnost
zfizovani prostor(i pro obCanské vybaveni, které nenarusi okolni bydleni.

Vymezenim ploch pro bydleni vytvafi tzemni plan podminky pro stabilizaci poctu obyvatel, zlepSeni vékové
struktury obyvatelstva a udrzeni obyvatel v obci.

Nové plochy pro bydleni jsou situované prevazné po obvodé sidla a navazuji na zastavéné Gzemi a na
plochy dopravni infrastruktury.

Jizné od sidla Srnin je navrZzena plocha vyroby a skladovani navazujici na stejny zpusob vyuziti.

V rdmci celého feSeného Uzemi musi byt chrdnén pfirodni ramec GUzemi - nezastavovat volnou krajinu,
ponechat pfirodni charakter, doplnit péSi cesty, uchovat prostupnost volné krajiny. Nové navrhované aktivity
je nezbytné zaclenit do krajiny co mozna nejcitlivéji tak, aby zlstal zachovan sou€asny charakter krajiny.
Navrhovana zastavba na vnéjSich okrajich zastavéného Gzemi bude situovana vzdy tak, aby do volného
Gzemi byla orientovana nezastavéna &ast stavebniho pozemku. V pfipadé, Ze to nebude mozné, UP
navrhuje pfechod zéastavby do krajiny ozelenénim.



‘ VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

V pfipadé stfetu navrhovanych ploch s ochrannymi pasmy je nutné feSit vyjimku z téchto ochrannych pasem
(dale jen ,OP*“) v navazujicich fizenich.

Celé feSené Uzemi se nachazi v ochranném pasmu radiolokatoru a CHKO Blansky les.

OZNACENI
PLOCHY

POPIS ZASTAVITELNYCH PLOCH, OBSLUHA A LIMITY VYUZITi UZEMi

VP2

Plocha verejné prostranstvi - v zapadni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Uzemi.

Limity vyuZiti tzemi - zohlednit elektrické vedeni 22kV véetné OP, ochranné pasmo vodniho
zdroje, lll. zonu ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamnou lokalitu - NATURA 2000.

Plocha je podminéna zpracovanim Uuzemni studie.

B3

Plocha bydleni - v zapadni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi.

Obsluha Gzemi - z mistni komunikace.

Limity vyuziti dzemi - zohlednit poddolované tGzemi, protipovodnové opatfeni, elektrické vedeni
22kV veetné OP, ochranné pasmo vodniho zdroje, poddolované Gzemi, lll. z6nu ochrany CHKO
Blansky les, evropsky vyznamnou lokalitu - NATURA 2000.

Plocha je podminéna zpracovanim Guzemni studie.

B4

Plocha bydleni - ve vychodni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi.

Obsluha Gzemi - z mistni komunikace.

Limity vyuZiti dzemi - zohlednit ochranné pasmo negativnich vlivi zemédélského aredlu
Zivocisné vyroby, radioreléovou trasu, lll. zoénu ochrany CHKO Blansky les, evropsky
vyznamnou lokalitu - NATURA 2000.

VPS5

Plocha verejné prostranstvi - v severozdpadni Casti sidla Srnin, navazujici na zastavéné
Gzemi.

Limity vyuZiti dzemi - zohlednit ochranné pasmo elektrického vedeni a trafostanice, Ill. z6nu
ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamnou lokalitu - NATURA 2000.

Plocha je podminéna zpracovanim Uzemni studie.

B6

Plocha bydleni - v severni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi.

Obsluha Gzemi - z mistni komunikace.

Limity vyuZiti Gzemi - zohlednit kanalizaci, Ill. zénu ochrany CHKO Blansky les, evropsky
vyznamnou lokalitu - NATURA 2000.

Plocha je podminéna zpracovanim Uuzemni studie.

B7a

Plocha bydleni - v severni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi.
Obsluha Gzemi - z mistni komunikace.

Limity vyuZziti Gzemi - zohlednit poddolované Gzemi, vzdalenost 50 m od okraje lesa, kanalizaci,
lll. zénu ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamnou lokalitu - NATURA 2000.

VP7b

Plocha verejné prostranstvi - v severni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné tzemi.
Limity vyuZiti Gzemi - zohlednit kanalizaci, Ill. zénu ochrany CHKO Blansky les, evropsky
vyznamnou lokalitu - NATURA 2000.

B9

Plocha bydleni - v severni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi.
Obsluha Uzemi - sjezd z mistni komunikace.

Limity vyuZziti Gzemi - zohlednit poddolované Gzemi, vzdalenost 50 m od okraje lesa, vodovod,
lll. zénu ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamnou lokalitu - NATURA 2000.

B10

Plocha bydleni - v severni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi.
Obsluha Uzemi - sjezd z mistni komunikace.

Limity vyuziti tzemi - zohlednit poddolované Gzemi, ochranné pasmo vodniho zdroje, vodovod,
lll. zénu ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamnou lokalitu - NATURA 2000.

B11

Plocha bydleni - severovychodné od sidla Srnin, navazujici na zastavéné tzemi.

Obsluha Uzemi - sjezd z mistni komunikace.

Limity vyuziti Uzemi - zohlednit vzdalenost 50 m od okraje lesa, Ill. zénu ochrany CHKO
Blansky les, evropsky vyznamnou lokalitu - NATURA 2000.

VS12

Plocha vyroby a skladovani - v jizni ¢asti sidla Srnin.

Obsluha Uzemi - sjezd z mistni komunikace.

Limity vyuZiti Uzemi - zohlednit telekomunika¢ni kabel, ochranné pasmo silnice a drahy, IIl.
z6nu ochrany CHKO Blansky les, evropsky vyznamnou lokalitu - NATURA 2000.

Plocha je podminéna zpracovanim Guzemni studie.
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SYSTEM SIDELNIi ZELENE

Stavajici systém sidelni zelené bude zachovén a déle rozvijen. Plochy sidelni zelené lze realizovat
vysadbou aleji okolo polnich cest, remizk(, vodoteci, vodnich ploch. Podminkou realizace je, Ze nebudou
provadény zadné hrubé terénni Upravy a Z4dné hrubé zasahy do bfehl a vodnich ploch. Okolo stavajicich
ploch vyroby a skladovani (zejména ve vztahu k obytné zastavbé) bude doplfiovana liniova a plosSna zelen,
kter4 bude mit funkci pfevazné clonnou, protiprachovou a protihlukovou.

Vysadba v ochrannych pasmech dopravni infrastruktury bude provadéna mimo silni¢ni pozemek v souladu
s § 33 zakona €. 13/1997 Sb. a v ochrannych pasmech technické infrastruktury v souladu se zakonem
458/2000 Sh. a pfislusnymi ustanovenimi CSN.

d) koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovéani, vymezeni
ploch a koridora pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek
pro jejich vyuziti

KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJIHO UMISTOVANI

SILNICNi DOPRAVA

Spravnim Gzemim prochazi silnice lll. tfidy - 11/1439.

Navrzené lokality budou dopravné obslouzeny ze stavajici silniéni sité. V rozvojovych plochach je umoznén
vznik novych mistnich a ucelovych komunikaci v Siftkovych parametrech v souladu s pfisluSnymi normami
dle davodu vzniku komunikace. Vybudovani mistnich nebo U€elovych komunikaci je pfipustné ve vSech
plochach s rozdilnym zplasobem vyuziti. Parkovani a gardZzovani vozidel bude feSeno vyhradné na vlastnim
pozemku. U novych objektd podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé &i investori zabezpecili
potfebny pocet parkovacich stani pro své zékazniky. To plati i pro stavbu ¢ pfestavbu objektt nabizejicich
ubytovaci sluzby. UP stanovuje stupef automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5). Dopravni napojeni
zastavitelnych ploch je tfeba feSit prostfednictvim sité kapacitné odpovidajicich silnic nizSich tfid a mistnich
komunikaci, s co nejmensim poétem piimych vjezdd na silnici Ill. tfidy. Uzemni plan navrhuje mistni
komunikaci (DI13) k soustavé rybnikd pro obsluhu téchto dvou biologickych (stabilizanich) nadrzi.

ZELEZNICNi DOPRAVA

Resenym Gzemim prochéazi Zelezniéni trat &. 194 (Ceské Budgjovice — Cerny KFiz). Zelezniéni trat v&etng
zafizeni zGstava zachovana.

Zatizeni Gzemi hlukem

U lokalit, které zasahuji do ochranného pasma silnice 111/1439 a ochranného pasma drahy je moznost
zasazeni nepfiznivymi vlivy z dopravy, pfedevSim hlukem. Vystavbu novych obytnych objektd je tfeba
situovat mimo ochranné péasmo vzhledem k negativnim vlivim zpdsobenych dopravnim provozem.
V chrdnéném venkovnim prostoru, venkovnim prostoru staveb a vnitfnich prostorach staveb pfi silnici Il
tfidy je nutné dodrZovat nejvySe pfipustné hodnoty hluku. V pfipadé nedodrzeni hlukovych limitd budou
pfipadna protihlukovéa opatfeni vybudovana na naklady investora této zastavby, a to mimo pozemky silnice.

U ploch bydleni podél Zelezni¢ni traté bude v rdmci schvalovaciho fizeni konkrétnich staveb doloZen vliv
hluku z Zelezni¢ni dopravy na navrhovanou bytovou vystavbu.

CYKLISTICKA DOPRAVA A TURISTICKE TRASY

Soucasny systém cyklistickych, turistickych tras a cyklostezek zlstane zachovan. Velké rezervy v feSeném
Uzemi z hlediska dopravnich zafizeni se nachazeji pfedevsim v oblasti cykloturistiky.
Uzemnim planem Srnin se navrhuije:
- cyklostezka (DI15) ze sidla Prfisecnd, kter4 vede podél Zelezni¢ni trati, dale pokracuje jako
cyklotrasa a v sidle Srnin je napojena na stavajici cyklotrasy 7, 11, EV7, Greenway RD,
- turisticka trasa ze sidla Srnin, cca 120 m za Srninem vychodnim smérem pokracuje jako soucast
navrzené Ucelové komunikace DI14.

V z4mu rozvoje turistiky acestovniho ruchu Ize vramci pfipustnych zpusobla vyuziti stavajicich
i zastavitelnych ploch rozsifit doplfikova zafizeni (odpocivadla, informacni tabule, apod.).
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KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJIHO UMISTOVANI

KONCEPCE VODOHOSPODARSKEHO RESENI

ODTOKOVE POMERY, VODNI TOKY A NADRZE

Stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zelefi je nutné zachovat. | nadéle je potfeba provadét
adrzbu vegetace v tomto prostoru. Dale se umoZzfuji vhodnd krajinna revitalizacni opatfeni ke zvySeni
zachytu vody v krajiné, zlepSeni erozni odolnosti a zamezeni odnosu pldy. V ramci protipovodhovych
opatfeni se na severozapadnim okraji obce navrhuje vodni plocha (V8) a suchy poldr a na zpadnim a
severnim okraji vodote¢ pro odvedeni vod mimo zastavéné Uzemi.

ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Zasobovani sidla Srnin pitnou vodou je vyhovujici. Nové vodovodni fady jsou navrhovany v rdmci nové
zastavby (zastavitelnych ploch) a k doposud nenapojenym objektiim a budou ukladany do komunikaci nebo
podél nich, nebo v plochach vefejnych prostranstvi. Na pfivodu z pramenisté Kamyk se navrhuje redukce
tlaku s hygienickym zabezpec€enim a u vodojemu pro nejvySe poloZenou zastavbu se navrhuje AT stanice.

ZDROJE POZARNI VODY
V UP je zachovana stavajici koncepce zasobovani pozarni vodou. Zdrojem poZarni vody v feSeném Gzemi
je hydrantni sit.

ZDROJE ZNECISTENI, ODKANALIZOVANI A CISTENI ODPADNICH VOD

Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod sidla Srnin je vyhovujici. Nova kanalizace je navrhovéana v ramci
nové zastavby (zastavitelnych ploch) a k doposud nenapojenym objektiim a bude ukladdana do komunikaci
nebo podél nich, nebo v plochach vefejnych prostranstvi, vyjime€né s ohledem na spadové poméry po
soukromych pozemcich. V misté vyusténi kanalizace pred biologickymi (stabilizacnimi) nadrzemi se
navrhuje mechanicky predcistici stupen (Stérbinova nadrz).

Okolo cistirenskych objektd se navrhuje maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi (je nutné vhodné
opatfeni k jeho minimalizaci u Stérbinové nadrze).

DesStové vody budou i nadale odvadény stavajicim zplsobem. Doporucuje se maximalni mnozstvi
srdzkovych vod zasakovat do pudy pfirozenym zplsobem a minimalizovat zpeviiovani ploch nepropustnymi
materialy.

Reseni je v souladu s Planem rozvoje vodovodd a kanalizaci na Gzemi Jihoeského kraje.

ENERGETICKE RESENI

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Stavajici trafostanice (dale jen , TS") maji dostatec¢nou rezervu vykonu pro napojeni vystavby v jeji blizkosti.
Jednotlivé lokality budou napojeny z TS dle vyjadreni distributora el. energie. Eventudlni prelozky el. vedeni
budou FeSeny dle zakona €. 458/2000 a smérnic distribu¢ni spole¢nosti - viz ochranna pasma. Podminkou
napojeni je i soubézné provadénd Uprava arekonstrukce sité NN. Stavajici sekundarni sit vyhovuje
soucasnému zatizeni a v navaznosti na nové navrzené plochy se bude postupné pfizpusobovat, zejména ve
vybranych Usecich nové vystavby kabelizovat do zemé. Dimenzovani této sité se provede s ohledem na
druh topného média. V pfipadé, Ze nebudou mit stavajici trafostanice dostate¢nou rezervu pro napojeni
vystavby, budou nahrazeny vykonngjSim typem, eventualné doplnény novymi TS. Upfednosthuje se typ TS
do 630 kVA.

ZASOBOVANI PLYNEM A TEPLEM

Sidlo Srnin je z&sobovéno ze stfedotlakého plynovodu. Nové plynovody jsou navrhovény v rdmci nové
zastavby (zastavitelnych ploch) a k doposud nenapojenym objektdm a budou uklddany do komunikaci nebo
podél nich, nebo v plochach vefejnych prostranstvi.

V nové vystavbé je navrzeno plynové vytapéni, nebo plynové vytdpéni v kombinaci s krby na spalovani
dfeva a dfevniho odpadu. Jako vyhodny zdroj vytapéni se nyni jevi pouziti elektrického akumula¢niho
a primotopného elektrického vytdpéni v kombinaci s tepelnymi Cerpadly. Je mozno vyuzit i spalovani dfeva
adrevniho odpadu. ReSené Gzemi ma potencidl ve vyuZiti obnovitelnych zdrojG energie. Budou
respektovany pozadavky na ochranu ovzdusi vyplyvajici ze zdkona o ochrané ovzdusi a krajského programu
sniZzovani emisi tak, aby pro dané Gzemi byly vytvofeny podminky pro dodrzeni pfipustné Grovné znecisténi
ovzdusi. Postupna nahrada tepelnych zdroji pfinese vyrazné zlepSeni Cistoty ovzdusi.
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TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE

TELEKOMUNIKACE A SPOJE

Resené Uzemi je stabilizovano, nejsou naroky na nové telekomunika&ni plochy. Je nutné respektovat
stavajici trasy telekomunikacnich kabeld a jejich ochrannd pasma. Rovnéz radiokomunikace jsou
stabilizované. Rozvoj telekomunikacniho provozu v Gzemi bude zajiStovan rozSifovanim pevné komunikaéni
sité, spolu svyZitim nabidek operatori mobilni sité. V pfipadé rozvoje mobilnich operatora Ize vyuzit
spole¢ny objekt.

ODPADOVE HOSPODARSTVI

Nakladani s odpady se Fidi plathym zakonem o odpadech a pfislusnou vyhlaskou.

Systém likvidace domovniho odpadu je zajiStovan svozem na fizenou skladku a tento systém bude zajistén
i nadale. Tuhy komundlni odpad bude inadale shromaZdovan v odpadovych nadobéach (popelnicich)
a odvazen na fizenou skladku nebo do spalovny.

KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI

V rdmci vystavby soukromych obytnych objektd je podporovana moznost zfizovani prostord pro ob&anské
vybaveni, které nenarusi okolni bydleni.

KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Koncepce vefejnych prostranstvi v obci zlstane zachovéana. Jedna se zejména o navesni prostory tvofené
verejnou zeleni a komunikacemi. Plochy vefejnych prostranstvi (VP2 a VP5) jsou vymezeny u plochy bydleni
(B3), kter& je vétSich nez 2 ha dle 8 7 vyhl. 501/2006 Sb.

V severni ¢asti sidla Srnin byla navrzena plocha VP7b navazujici na plochu bydleni B7a.

OCHRANA OBYVATEL

CIVILNI OCHRANA

Specifické plochy pro zajmy civilni ochrany nejsou v UP navrzeny. V pfipadé vzniku mimofadné situace bude
postupovano podle Krizového, respektive Havarijniho planu Jiho€eského kraje.

e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpasobem
vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro vyuziti uzemniho
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni,
ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin
a podobné

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Koncepce nezastavéného Uzemi vychazi ze skutecnosti, Ze se jedn& o pfirodné hodnotné Gzemi, které je
nutné chranit.

Z pfirodnich hodnot v Uzemi obce Srnin jsou pfi FeSeni Uzemniho planu respektovany zejména zakladni
skladebné prvky USES, rozsahlé lesy, soustavy rybnikd a krajinny raz. Rozvojové plochy jsou feeny tak,
aby nenaruSovaly obhospodafovani zemédélské pudy, aby nedochézelo ke kolizim ve vyuZivani krajiny
a nebyl naruSen hodnotny krajinny raz feSeného tzemi.

Obecné plati v celém feSeném Uzemi tyto zasady:

- je tfeba vénovat pozornost ochraneé veSkeré zelené v zastavénych cCastech feSeného Uzemi
i v krajiné, a to jak plosné, tak pfedevsSim rozptylené, kter4 se vyznamné podili na tradicni podobé
Gzemi, napf. charakteristické remizky na mezich, stromofadi na bfezich a hrazich rybnikd, mokradni
vegetace,

- posilovat podil stromové zelené v sidle, zejména v uli¢nich prostorech,
- minimalizovat Upravy porostnich okraju,
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- zlepsSit estetickou hodnotu krajiny vysadbami aleji podél komunikaci a cest, revitalizaci toku
s doplnénim bfehovych porostt a obnovenim nebo vystavbou novych vodnich ploch,

- respektovat charakter pfirodnich horizontd.

Navrh opatieni:

- zachovat a rozvijet zastoupeni a podil dfevin podél cest, mezi apod., podporovat zvySovani podilu
ovocnych dfevin v zahumencich v navaznosti na zastavéné Uzemi, zajistit dobry zdravotni stav, dbat
na pfiznivé krajinotvorné pusobeni a branit jejich snizeni,

- stavby pro bydleni situovat tak, aby zelen zahrad tvofila mezi¢lanek pfi pfechodu zéastavby
do krajiny,

- stavby pro vyrobu a skladovani a zemédeélské stavby situované ve vazbé na krajinu odclonit izolaéni
zeleni,

- realizovat Uzemni systém ekologické stability,

- pfi realizaci zdmérud je nutno zachovat stavajici ucelové komunikace zajistujici pfistup k pozemkdm
a prichodnost krajiny,

- pro vSechny vysadby ve volné krajiné pouzivat vyhradné plvodni pfirozené druhy rostlin.

V nezastavéném Uzemi je umoZnéno:

- v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni dle stanovenych podminek
viz Udaje v kapitole f) stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti...

VYMEZENI PLOCH V KRAJINE A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI

Uzemni rozsah nezastavéného Uzemi je vymezen v grafické Gasti dokumentace v Hlavnim vykrese.
Charakter krajiny na Uzemi obce Srnin lze rozdélit na nésledujici charakteristické plochy s rozdilnym
zplUsobem jejich vyuZiti:

Plochy vodni_a vodohospodéaFské - feSenim UP jsou vytvofeny podminky pro zachovani a obnovu
pfirozenych ekologickych a krajinotvornych funkci vodnich tokd a vodnich ploch.

- koncepce odkanalizovani zajiStuje podminky zejména pro ochranu pred znecisténim vod,
- stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zelen je nutné zachovat, je potfeba i nadale

provadét udrzbu vegetace a pfizplsobovat zplsob obhospodarovani pozemk( charakteru vodoteci
a vodnich ploch.

Uzemnim planem Srnin je nové vymezena plochy vodni V8.

Plochy lesni - v rdmci podminek vyuziti ploch lesnich je nutné zajistit zejména:
- zachovani ekologické rovnovahy,
- zachovani krajinného razu,
- vramci hospodafeni zamezit eroznim Gcinkdm.

Plochy pftirodni - Gzemnim planem jsou plochy pfirodni vymezené jako stabilizované plochy, které jsou
soucasti biocenter, Il. zony CHKO a evropsky vyznamné lokality - NATURA 2000. UP jsou stanovena takova
opatreni, ktera vedou k zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny.

Podrobnéji podminky vyuZiti pro jednotlivé plochy rozdilného vyuZiti v nezastavéném Gzemi a definice pojmd
viz kap. f).

UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Cilem tzemniho systému ekologické stability (dale jen ,USES*) je ochrana pfirodnich spolecenstev pfed
intenzivni lidskou €innosti (odlesnénim, odvodnénim a regulacemi) i Uprava nékterych funkci krajiny. Jedn&
se zejména o Upravu hospodareni na nékterych pozemcich a pfipadné i vysadby vhodné vegetace.

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vyznacen v grafické &asti této dokumentace v Hlavnim
vykrese (€. 2) a je vymezen prekryvnym zplsobem vyuziti Gzemi.

USES v FeSeném Uzemi vychazi z podkladovych dokumentaci Gzemné analytickych podkladi a Zasad
tzemniho rozvoje Jihoceského kraje vcetné aktualizaci.
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Navrh pro zlepSeni ekologické funkce krajiny:

- dusledné& dodrzovat druhovou skladbu v lesnich porostech v ramci USES odpovidajici pfirozenému
sloZeni z autochtonnich dfevin, stejné jako pfisluSny management,

- uupravenych vodotedi vco nejvétSi mife zachovat pfirodé blizky charakter pfibfezni zény
a podporovat tam sukcesi, v pfipadé moznosti jejich revitalizace vypracovat prislusné projektové
dokumentace,

- vhodnymi technologickymi zdsahy zvySovat stuperi ekologické stability lu€nich porostd,

- pfi zakladani prvka vyuzit melioraéni dreviny,

- pripustit pouze hospodarské zasahy majici ve svém disledku ekologicky pfirozené zlepSeni
stavajiciho stavu, napf. zatravnéni orné pudy, vysadba bfehovych porostu, zalesnéni,

- jestlize to umoznuji ostatni zajmy v Gzemi, Ize uvaZovat i o daldim rozsifeni USES nad soucasny
ramec - pfedevSim zafazenim interak¢nich prvkl (navrzenych vysadeb).

Stavajici_zelen, typickou druhovou skladbu, tradiéni umisténi a prostorovou funkci zelené je nutno
respektovat.

TABULKA PRVKU USES

Cislo prvku | Typ Vyznam Nazev

NBC51 biocentrum nadregionalni Klet - Bulovy

NBK174 biokoridor nadregionalni Vltavska niva - Divéi Kamen
NBK178 biokoridor nadregionalni Klet, Bulovy - Divéi KAmen
LBC862 biocentrum lokalni Kokotin

OPATRENI PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

Uzemnim planem se uvaZuje s postupnym zvySovanim ekologické stability krajiny. Dale je umoznéno pfi
splnéni zékonnych podminek zalesnovani, zfizovani vodnich ploch a pfevadéni ekologicky nestabilnich
ploch na funkéni plochy s vySSi ekologickou stabilitou.

STANOVENI PODMINEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY

Stavajici sit péSich komunikaci a cyklotras, tj. polnich a lesnich cest musi byt zachovana, nesmi byt
snizovana ruSenim nebo omezovanim pruchodnosti. DalSi cesty je mozné zfizovat v nezastavéném Uzemi
v rAmci stanovenych podminek pro vyuZziti ploch s rozdilnym zplasobem vyuziti, pfi spinéni legislativnich
poZadavkd na Useku ochrany a pfirody. Pozemky, pfes které prochéazi cyklotrasa nebo turisticka trasa, se
nesmi oplocovat (napf. velkoploSné oplocené pastviny pro dobytek). Nepfipousti se bez nahrady rusit polni
cesty a sjezdy z pozemnich komunikaci a umistovat stavby, které by branily pfistupu pfes tyto sjezdy
na navazujici zemeédelské a lesni pozemky.

V zajmu rozvoje turistiky a cykloturistiky je doporu€eno, Ze ve stavajicich trasach budou vybudovany kvalitni
turistické stezky a cyklotrasy a budou dale rozSifovany. Vhodné je podél téchto tras a cest rozsifit doplfikova
zafizeni (odpocivadla, pdjcovny kol, tdbofisté, informacni tabule).

VYMEZENI PLOCH PRO PROTIEROZNI OPATRENI A OCHRANU PRED POVODNEMI

PROTIEROZNI OPATRENI

Uzemni plan nenavrhuje konkrétni plochy pro realizaci protierozni opatfeni. Zdstava nutnost hospodafit
na zemedeélskych a lesnich pozemcich tak, aby se sniZila padni eroze a zvysila reten¢ni schopnost krajiny.
a zpusobem orby. V oblasti hospodafeni na lesnich pozemcich lze zlepSeni situace docilit posilovanim
vhodné dfevinné skladby. Nadale je potfeba neodlesnovat a nelikvidovat meze, remizy a pfirodni porosty
vSude v feSeném Uzemi, které slouzi jako stavajici ochrana proti splavovani pidy, neodstranovat bariérové
travnaté pasy kolem vodnich ploch, tokd a komunikaci.

Protierozni opatfeni bude realizované jako souc¢ast feseni skladebnich prvki USES. Daldi mozné umisténi
protieroznich opatfeni je umoznéno v rdmci pfipustnosti vyuZziti jednotlivych ploch s rozdilnym zptsobem
VyuZiti.
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ZAPLAVOVE UZEMI

Regenym Gzemim neprochazi vodni tok, na kterém by byla stanovena hranice zaplavového Gzemi.

PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Z&kladnim opatfenim proti povodnim je zadrzovani vody v krajiné. Stavajici vodote¢, vodni plochy
a doprovodnou zelen je nutné zachovat. U vodoteci bude zachovan pfistupny pruh pozemk( v dostatecné
Sifce od bfehové hrany pro potfebu provadéni udrzby vegetace.

Pravidelnou udrzbou kolem vodnich tokd dojde ke zvySovani retenéni schopnosti Uzemi. Pro sniZeni
povodriového rizika v zdmovém UGzemi Ize realizovat takova protipovodnova opatfeni, ktera znamenaji
snizeni kulminac¢nich pruatokd, tj. zejména zvySeni pfirozené retenéni schopnosti Uzemi (pouzivani kvalitnich
kultivovanych travnich porostd s dobrou vsakovaci U€innosti). Nenavrhuji se zZadna opatfeni, sméfujici
k urychleni povrchového odtoku nebo jeho zvySeni.

V ramci protipovodnovych opatfeni obce Srnin se navrhuje:

PPO-1 = na severozapadnim okraji obce se navrhuje vodni plocha a suchy poldr se zatrubnénou vodote¢i,
PPO-2 = na zapadnim okraji obce se navrhuje vodote¢ pro odvedeni vod mimo zastavéné tuzemi,
PPO-3 = na severnim okraji obce se navrhuje vodote¢ pro odvedeni vod mimo zastavéné Uzemi.

VYMEZENI PLOCH PRO REKREACI

UP Srnin nevymezuje nové plochy rekreace. Pro rozvoj rekreacnich pobytovych aktivit Ize vyuZit i stavajiciho
domovniho fondu nevhodného pro trvalé bydleni. Mimo zastavéné Uzemi nelze vymezovat plochy pro
pobytovou rekreaci zejména z hlediska ochrany pidniho fondu a krajinného razu.

VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI NEROSTU

Uzemni plan nevymezuje plochy pro dobyvani nerostd. V UP je respektovan zakon o ochrané a vyuziti
nerostného bohatstvi - horni zakon.

f)

stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti s uréenim
prevazujiciho 0é€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit,
pripustného vyuZiti, nepfipustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych
plochach je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro G€ely
uvedené v 8§ 18 odst. 5 stavebniho zdkona), popfipadé stanoveni podminéné
pripustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad
vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi
vymery pro vymezovani stavebnich pozemk a intenzity jejich vyuZziti)

VYMEZENIi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

V grafické casti z Hlavniho vykresu v méfitku 1:5 000 je patrné ¢lenéni spravniho Uzemi obce Srnin
do ploch srozdilnym zpusobem vyuZiti. Jednotlivé plochy jsou rozliSeny barvou, grafikou a specifickym
kodem upfesfiujici zpusob vyuZiti. Plochy stabilizované jsou oznaceny plné, plochy navrhu jsou oznaceny
Srafou.

Definice pouzitych pojmu

Obecné

Stanoveni podminek u stavajicich ploch se vztahuje pouze na zmény soucasného stavu (pfistavby, nastavby
atd.). Je tedy pfipustnd moznost, Ze jiz stavajici zastavba neni v souladu s podminkami umoZzriujici zmény
soucasného stavu.

Hlavni stavba - vZdy souvisi s hlavnim zpdsobem vyuziti stavebniho pozemku.
Doplrikova stavba - stavba, ktera se stavbou hlavni svym Ucelem a umisténim souvisi, a kterd zabezpecuje

funkénost stavby hlavni (jeji uzivatelnost), nebo doplriuje zakladni funkci stavby hlavni.

PloSné podminky vyuZiti Gzemi

Celkova zastavénost plochy:
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- veSkeré Udaje o zastavénych plochach jsou vztaZzeny k jednotlivym zastavénym stavebnim
pozemkdm v rAdmci, kterych mohou byt vymezovéany dalSi stavebni pozemky. Podminky vyuZziti Gzemi
u zastavénych ploch se vztahuji pouze na zmény soucasného stavu (pfistavby, nastavby). Je tedy
podle okolnosti mozné, Ze jiz existujici zastavénost zastavéné plochy neni v souladu s podminkami
vyuziti Gzemi umoZzrujici pristavbu.;

- veskeré Udaje o zastavitelnych plochach jsou vztazeny k vymezovanym stavebnim pozemkdm;

- celkovou zastavénosti se rozumi soucet vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb (napf. budov
véetné teras, pristupovych cest, zpevnénych ploch, bazénd a samostatné stojicich pristfeskd);

- plochy Ize rovnéz identifikovat vSemi plochami, které je nezbytné zapoditat do zaboru ZPF a kde je
nezbytné sejmout pdvodni ornici;
- pro posouzeni je vZzdy uvaZzovana méné pfizniva varianta pro stavebnika.

Velikost stavebni parcely:
- minimdlni vyméra vymezovaného stavebniho pozemku.

Zastavéna plocha pozemku:
- Je souctem v8ech zastavénych ploch jednotlivych staveb.

- zastavénou plochou stavby se rozumi plocha ohrani¢end pravouhlymi prdméty vnéjSiho lice
obvodovych konstrukci vSech nadzemnich i podzemnich podlaZi do vodorovné roviny. Plochy lodzii
a arkyrfi se zapocitavaji. U objektd poloodkrytych (bez nékterych obvodovych stén) je zastavéna
plocha vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vnéjSimi lici svislych konstrukci do vodorovné roviny.
U zastfeSenych staveb nebo jejich ¢asti bez obvodovych svislych konstrukci je zastavéna plocha
vymezena pravouhlym prumétem strfesni konstrukce do vodorovné roviny.

VySkové podminky vyuZiti Gzemi

VySkové hladina zastavby:
- nadzemnim podlazim se rozumi bézna vyska podlazi budovy 3 - 3,5 m, pro bydleni se bézna vyska
rozumi 3,5 m;
- podkrovim se rozumi pfistupny a vyuZitelny prostor pudy tvorfeny nadezdivkou v misté obvodové
stény na vnéjsSim lici vySky 0 - 1 m a Sikmou konstrukci stfechy;

s pvodnim terénem (nikoliv s terénem upravenym nasypem) ke hfebeni;

- do vySky budovy se nezapocitavaji konstrukce technického charakteru, napr.: antény, stozary
elektrického vedeni, slune¢ni kolektory, technické vybaveni vzduchotechniky a klimatizace, kominy,
cirkevni stavby, véZe, zvonice, apod.

Podkrovi:
- obytna c¢ast vyuZivajici prostor tvofeny nadezdivkou a Sikmou stfechou.

PouZité pojmy

Stavebni pozemek:

- pozemek, jeho c¢ast nebo soubor pozemkd, vymezeny a urceny kumisténi stavby Uzemnim
rozhodnutim, spoleénym povolenim, kterym se stavba umistuje a povoluje, anebo regulacnim
planem.

Stavby senikd:
- nepodsklepend, jednopodlaZni stavba slouzici vyhradné k uskladnéni sena, popripadé slamy, jejiz
max. vySka nad terénem po hreben stfechy je 8 m.

Lehky pristfeSek:

- nepodsklepeny jednopodlaZzni objekt pouze dfevéné konstrukce se sedlovou stfechou bez pevnych
obvodovych stén, bez zakladovych konstrukci vyjma ocelovych a betonovych kotevnich blokd, které
budou v pripadé likvidace stavby odstranény. Velikost stavby max. 25 m?,

Drobné stavby:
- pozemni stavby, pokud jejich zastavéna plocha nepresahuje 16 m” a vyska 4,5 m.

Vcelin:
- nepodsklepena jednopodlazni stavba na patkdch nebo sloupcich. Max. velikost stavby 25 m?
a max. vyska stavby nad terénem 4 m.
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Pramyslova vyroba:
- hromadné tovéarni vyroba v ploSné rozsahlych aredlech s rozvinutou vnitropodnikovou dopravou.

Vyrobni sluzby:
- sluzby vyrobni povahy (vykony uréené pro trh) - provozovny, ve kterych je vytvarfen nebo opracovan
novy vyrobek, ktery nemé charakter prdmyslové vyroby (napf. zakézkové krejcovsti brouseni skla,
opravny obuvi, apod.).

Nevyrobni sluzby:

- sluzby, jejichz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku - provozovny s charakterem kancelafskych
provozd ¢i Uradd, tj. zafizeni, kterd nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe
ajsou slucitelna s bydlenim (naps. administrativa, logistika, marketink, opravy odévd, opravy bot,
kademmictvi, kosmetické sluzby, tklidové sluzby, pohostinstvi, kluby, apod.).

Drobna femeslna a vyrobni zafizeni:

- Je takové zafizeni (vyrobni cinnosti a sluzby), jejichz negativni vliv na okoli neprekroci vlastnické
hranice stavebnika, je charakteru malovyroby, obvykle Zivnostenského podnikani obyvatele obce,
s malym poctem zaméstnancd (napf. truhlasské dilny, tesarstvi, drobné autoopravny, kovoobrabéci
dilny, klempirstvi, apod.).

MenSi vodni plochy:
- vodni plochy do velikosti max. 0,05 ha.

SniZeni kvality Zivotniho prostredi (napf. i ¢innosti narusujici kvalitu bydleni):
- Zadnéa zjednotlivych slozek Zivotniho prostfedi nesmi prekrocit limity stanovené jinymi pravnimi
predpisy (napr. znecisténi ovzdusi, vody, pdady, a dale limity hluku, vibrace, prasnost a dalsi);
- splnéni limitd dokladuje projektant v dokumentaci v havazujicim fizeni.

Negativni (nepfiznivé) vlivy na pfirodu a Zivotni prostfedi (zneciSténi ovzduSi, znedisténi vod, znecisténi
pudy) jsou zejména:
- ze zemédélstvi - rozorani mezi, rekultivace kfovinnych porostd, pouZivani hnojiv;
-z prdamyslu - hluk, emise zpusobujici kyselé spady, vznik odpadd z vyroby, staré ekologické zatéze;
- ze stavebnictvi - zabory pddy, odvodriovani, hluk a praSnost, zména krajinného razu, naruSeni
ekologické stability azemt;
-z odpadového hospodarstvi - ¢erné skladky;

- ze zvySovani Zivotni arovné - emise z dopravy, spalovani fosilnich surovin, pouZivani chemickych
pripravkd.

Plochy bydleni B

Hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych domech.

PFipustné vyuziti

Zmény staveb a vystavba nového individualniho bydleni v rodinnych domech a €innosti a déje s timto typem
bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejSi samozasobitelské hospodarstvi a chov drobného domaciho
zvifectva pro vlastni potfebu, ob&anska vybavenost (napf. administrativni zafizeni, obchody do 500 m?
provozovny sluzeb), drobnd femeslna a vyrobni zafizeni, kter4 nezatéZuji hlukem okolni bydleni (napf.
kadernictvi, krej€ovstvi), mala rekreacni a sportovni zafizeni (rodinné bazény, prvky zahradni architektury
apod.), zafizeni pro denni rekreaci (h¥ist¢ max. 200 m®). Umisténi musi byt v souladu s charakterem
vyuzivani okolnich ploch. Lokalita B9 a B10 je urena pouze pro vystavbu 1 RD. Lokalita B11 je uréena
pouze pro vystavbu jednoho bytového domu.

Parkovaci stani a garaze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim Gzemi na vlastnim pozemku, dopravni
a technicka infrastruktura, rozsifeni ¢i smérové a vySkové Upravy tras silnice Ill. tfidy, mistnich a Gc¢elovych
komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrd, cykloturistické a turistické trasy, verejna
zelen, vefejna prostranstvi, mensi vodni plochy, protipovodnova opatfeni.

Podminéné pfipustné vyuziti

Na plochéch, které jsou soustfedény podél silnice Ill. tfidy a podél Zeleznice a jsou zatizeny hlukem, bude
mozné bydleni za podminky, Ze hlukova z4té€Z bude odstranéna €i nebude prekraovat hygienické limity
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z hlediska hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech. V rdmci
nasledujicich spravnich fizeni je nutno posoudit toto pfipadné zasaZzeni hlukem a na zakladé toho navrhnout
potfebna technicka opatfeni.

Pro realizaci vystavby na ploSe B4 je stanovena podminka, Ze budou splnény hygienické limity hluku a pachu
pochazejici ze stavajici vyroby a skladovani.

Na poddolovaném Uzemi je nova vystavba pfipustna za podminky provedeni inzenyrsko-geologického
prazkumu.

Nepfipustné vyuziti

Veskeré Cinnosti narusujici venkovské prostredi, primyslova vyroba a sklady, odstavna stani a garaze pro
nakladni automobily a autobusy, hromadné gardze, €erpaci stanice pohonnych hmot, zafizeni dopravnich
sluzeb, ndkupni zafizeni, autoservisy, pneuservisy a autobazary, velkoploSna komeréni zafizeni pfizemniho
typu supermarket nad 500 m.

Vystavba mobilnich domd, vystavba samostatné stojicich malometrédznich objektl sezénni rekreace (sruby,
zahradni chaty, stavebni bunky apod.) a veSkeré stavby, zafizeni a €innosti, které snizuji kvalitu prostredi
a pohodu bydleni a nejsou slucitelné s bydlenim (komeréni chovy dobytka, zafizeni a plochy pro skladovani
a odstranovani odpadl, apod.), a jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi (zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov)
prekracuji pfipustné limity uvedené v pfislusnych predpisech.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plosné vyuziti Gzemi

Celkové zastavénost plochy stavajici nebo max. 35 %,

(je-li stavajici zastaveénost vétSi nez vySe uvedena lze ji
ponechat, avSak nelze ji navySovat, u plochy B11l
max. 45 % véetné zpevnénych ploch).

Velikost stavebnich pozemku stavajici parcelace nebo min. 1 000 m2 (mimo lokalitu
B4, B9 a B10),

v zastavéném UGzemi nelze oddélit pozemek (pro dalsi
hlavni stavbu) mensi nez 1 000 m?;

doplnkové stavby a pfistavby jsou mozné za podminky
dodrzeni maximélni celkové zastavénosti 35% plochy
pozemku uréeného ke stavbe.

Podminky pro vyskové vyuZziti Gzemi

Vyskova hladina zastavby stavajici nebo max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi (stavajici nebo lze upravit vySku
namax. 9m, u plochy B3 max.8m, u plochy B1l
max. 14 m).

Podminky pro prostorové vyuziti tzemi

Stfecha - typ sedlovd, polovalbova, valbovd (za podminky hfebene
delSiho nez 4 m), pultova (pouze na doplhkové stavby).

Bydleni v€etné podnikani nesnizujiciho kvalitu prostfedi

Farmy acinnosti zemédélské vyroby azemédélskych provoz(, chovatelské aredly, zemédélské
a zpracovatelské provozovny.

Sklady, skladové plochy, manipulaéni plochy, zafizeni pro obchod a administrativu.

Parkovaci stani a garaze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim Uzemi na vlastnim pozemku, dopravni
a technicka infrastruktura, rozsifeni ¢i smérové a vySkové Upravy tras silnice Ill. tfidy, mistnich a uc¢elovych
komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrd, cykloturistické a turistické trasy, verejna
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zelen, vefejna prostranstvi, mensi vodni plochy, protipovodnova opatfeni.

Na plochach, které jsou soustfedény podél silnice lll. tfidy a jsou zatiZzeny hlukem, bude mozné bydleni za
podminky, Ze hlukova zatéZ bude odstranéna ¢€i nebude prekracovat hygienické limity z hlediska hluku.
V rdmci nésledujicich spravnich fizeni je nutno posoudit toto pfipadné zasazeni hlukem a na zékladé toho
navrhnout potfebnd technicka opatfeni.

Veskeré c¢innosti naruSujici venkovské prostfedi, odstavnd stdni a gardZze pro nékladni automobily
a autobusy, hromadné gardze, pramyslové provozovny. Vystavba samostatné stojicich malometraZnich
objektd sezénni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buriky apod.).

VSechny provozy a c&innosti, které svymi negativnimi vlivy jinak naruSuji funkce okolnich z6n a zasahuji tak
mimo hranice vlastniho pozemku (resp. mimo dany zpusob vyuziti Uzemi), vyroba se silnym dopadem
na zivotni prostredi.

stavajici nebo maximélné 35%;

Celkova zastavénost plochy je-li stavajici zastavénost v&tsi nez vyse uvedena, Ize ji
ponechat, avSak nelze ji navySovat.

stavajici parcelace nebo min. 1 000 m2, v zastavéném
Uzemi nelze oddélit pozemek (pro dalsi hlavni stavbu)
mensi nez 1 000 m?

doplnkové stavby, dostavby a pfistavby jsou mozné
za podminky dodrZzeni maximalni celkové zastavénosti
35 % plochy pozemku uréeného ke stavbeé.

Velikost stavebnich pozemku

stavajici nebo max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuziti podkrovi (stavajici nebo lze upravit vysku
na max. 9 m, v mistech, kde je hladina zastavby vyssi,
do vySe okolni zastavby).

Vyskova hladina zastavby

Stfecha - typ sedlova.

Plochy obéanského vybaveni ov

Hlavni vyuziti

Plochy vyuZivané pro cinnosti, déje a zafizeni souvisejici s obéanskym vybavenim, které je nezbytné pro
zajisténi a ochranu z&kladniho standardu a kvality Zivota obyvatel.

PFipustné vyuziti

Pozemky, stavby a vystavba novych objektd pro vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni,
sportovni a vzdéladvaci sluzby, Skolni a vychovné provozovny, knihovny, poZarni zbrojnice, domovy
s pecovatelskou sluzbou, ubytovny, détské hristé, dale stavby a zafizeni pro obchodni prodej, skladovéani
souvisejici s prodejnou, verejné ubytovani a stravovani (napf. penziony, ubytovny, apod.), Cerpaci stanice
pohonnych hmot, stavby pro maloobchodni prodej, ostatni podnikani a sluzby, pokud negativné neovliviuji
své okoli.

Parkovaci stani a garaze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim Gzemi na vlastnim pozemku, dopravni
a technicka infrastruktura, rozsifeni ¢i smérové a vySkové Upravy tras silnice Ill. tfidy, mistnich a uc¢elovych
komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrd, cykloturistické a turistické trasy, verejna
zelen, vefejna prostranstvi, mensi vodni plochy, protipovodnova opatfeni.

Podminéné pfipustné vyuziti

Bydleni personalu ve formé sluzebnich bytl (ne formou RD) za podminky, Ze budou dodrzeny hygienické
limity hluku v chranéném venkovnim i vnitinim prostoru staveb pro bydleni.
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Na plochach, které jsou soustfedény podél silnice lll. tfidy a jsou zatizeny hlukem, bude mozné bydleni za
podminky, Ze hlukova zatéZ bude odstranéna ¢€i nebude prekracovat hygienické limity z hlediska hluku.
V ramci nasledujicich spravnich fizeni je nutno posoudit toto pfipadné zasazeni hlukem a na zakladé toho
navrhnout potfebné technické opatreni.

Nepfipustné vyuziti

Vystavba mobilnich domu, vystavba samostatné stojicich malometraznich objektl sezonni rekreace (sruby,
zahradni chaty, stavebni bunky apod.), rovnéz stavby rodinnych a bytovych domu. Veskeré stavby a Cinnosti,
jejichz negativni Uc€inky na Zivotni prostfedi (zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach,
zapach, zneciStovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov) prekracuji pfipustné limity uvedené
v prislusnych predpisech (komeréni chovy dobytka, péstitelstvi, zafizeni a plochy pro dlouhodobé skladovani
a odstranovani odpadu, hromadné garaze apod.).

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plosné vyuziti Gzemi

Celkové zastavénost plochy stavajici nebo max. 45%, u sportovnich ploch 90 %.

(je-li stavajici zastavénost vétsi nez vySe uvedend lze ji
ponechat, avSak nelze ji navySovat).

Velikost stavebnich pozemk stavajici nebo min. 500 m?, v zastavéném Gzemi nelze
oddélit pozemek (pro dalSi hlavni stavbu) mensi nez
500 m?

doplnkové stavby, dostavby a pfistavby jsou mozné za
podminky dodrZzeni maximalni celkové zastavénosti 45 %
plochy pozemku uréeného ke stavbé (u sportovnich ploch
90 %).

Podminky pro vyskové vyuZziti Gzemi

VySkové hladina zastavby stavajici nebo max. 2 nadzemni podlazi s moznosti
vyuZziti podkrovi (stavajici nebolze upravit vySku
na max. 9 m).

Podminky pro prostorové vyuziti tzemi

Stfecha - typ sedlovd, polovalbova, valbovd (za podminky hfebene
delSiho nez 4 m), pultova (pouze na doplhkové stavby).

Pozemky, stavby a zafizeni venkovnich rekreacnich sportovist (jizdarny, parkurové kolbisté).

Stavby a zafizeni souvisejici se sportovnimi aktivitami v€etné docasnych (napf. oploceni, bezpecnostni
zabrany, prekazky).

Stavby pro zemédélstvi, pastevectvi a UdrZzbu ploch (napf. melioracni stavby, zavlahova zafizeni, jednoduché
pfistfesSky pro chov koni, skladovani krmiva, mechanizace, pastevni arealy).

Stavby souvisejici s vytvofenim technického, socidlniho a ob&anského zazemi (tribuny, sklady sportovnich
potfeb, hygienicka zafizeni, odpocivadla, informacni tabule apod.).

Parkovaci stani a garaZze pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuzitim Gzemi na vlastnim pozemku, dopravni
a technicka infrastruktura, rozSifeni ¢i smérové a vySkové Upravy tras mistnich a G¢elovych komunikaci
(rektifikace a homogenizace) do normovych parametra, cykloturistické a turistické trasy, vefejna zelen,
verejna prostranstvi, mensi vodni plochy, protipovodfiové opatfeni.

Bydleni, vystavba mobilnich domu, vyrobni sluzby, veSkeré provozovani ¢innosti s negativnim dopadem na
Zivotni prostfedi a jakékoliv jiné vyuZiti a zafizeni, které neni uvedeno jako pfipustné.
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Celkové zastavénost plochy stavajici nebo max. 90 %.

(je-li stavajici zastavénost vétsi nez vySe uvedend lze ji
ponechat, avSak nelze ji navySovat).

VySkové hladina zastavby stavajici nebo max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
vyuZziti podkrovi (stavajici nebolze upravit vySku
na max. 9 m).

Stfecha - typ sedlova.

Vyroba a skladovani v€etné zemédeélskych staveb.

Vyluéné podnikatelskd, primyslové, zemédeélska, chovatelska a péstitelska vyroba a sluzby.

Sklady, skladové plochy, manipulaéni plochy a komunalni provozovny, zafizeni pro obchod a administrativu,
sbérny dvar, plochy pro bioodpad.

Stavby ke stavbé hlavni formou pfistavby nebo i samostatné stojici pro potfeby vyvolané pfipustnym vyuZitim
Gzemi na vlastnim pozemku, €erpaci stanice pohonnych hmot.

Dopravni a technickd infrastruktura, rozSifeni ¢i smérové a vyskové Upravy tras silnice lll. tfidy, mistnich a
ucelovych komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrd, cykloturistické a turistické
trasy, vefejna zelen, verejné prostranstvi, mensi vodni plochy, protipovodriova opatfeni.

Realizace nové vystavy je mozna pouze za podminky, Ze investor jednoznaéné prokéze splnéni hygienickych

limitl pro nejblizSi chranény venkovni prostor, chrdnény venkovni prostor staveb a chranény vnitfni prostor
staveb.

Samostatné stavby pro bydleni a stavby pro rekreaci a sport, vystavba mobilnich domu.

VSechny provozy a c&innosti, které svymi negativnimi vlivy jinak naruSuji funkce okolnich z6n a zasahuji tak
mimo hranice vlastniho pozemku (resp. mimo dany zplUsob vyuziti Gzemi), vyroba se silnym dopadem
na Zivotni prostredi.

U objektd pro vyrobu musi byt s ohledem na nemoznost zfizeni pasem hygienické ochrany zajiSténo, aby
objekty byly vyuzivany jen k takovym cinnostem, aby se nepfiznivé vlivy z provozu na okoli neprojevovaly
mimo hranice vlastniho pozemku nadmeérné.

Celkové zastavénost plochy stavajici nebo max. 75%

Velikost stavebnich pozemk stavajici nebo min. 1 000 m2, v zastavéném Uzemi nelze
oddélit pozemek (pro dalSi hlavni stavbu) mensi nez
1 000 m;

doplnkové stavby, dostavby a pfistavby jsou mozné
za podminky dodrzeni maximalni celkové zastavénosti
75 % plochy pozemku uréeného ke stavbe.

VysSkové hladina zastavby stavajici nebo max. 1 nadzemni podlazi s moznosti
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vyuziti podkrovi (vySkova hladina nepfesahne vysSku
sousedicich staveb);

v aredlu pekarny Srnin max. stavajici vyskova hladina
zastavby.

Stfecha - typ sedlova.

Plochy technické infrastruktury Tl

Hlavni vyuziti

Zafizeni, ¢innosti a déje souvisejici se zajisténim obsluhy Uzemi technickou vybavenosti.

PFipustné vyuziti

Umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektfinu, plyn, spoje)
souvisejici s danou funkci technické infrastruktury a obsluhy Gzemi. Dale je pfipustné provozovat stavby
pro vyrobu drobnéjsSiho charakteru, skladové prostory.

Parkovaci a odstavna stani na vlastnim pozemku pro potfebu vyvolanou timto zptsobem vyuZiti, dopravni
infrastruktura, rozSifeni ¢i smérové a vyskové Upravy tras mistnich a Uucelovych komunikaci (rektifikace a
homogenizace) do normovych parametr(i, ochranna a izola¢ni zelen, prichod péSich a cyklistickych tras.

Stavby a zafizeni slouZici pro zachyceni pfivalovych deStovych vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajiné,
protipovodnova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vySSi retenéni schopnosti krajiny.

Nepfipustné vyuZziti

Stavby pro bydleni, stavby pro rekreaci a sport, stavby pro pramyslovou a zemédélskou vyrobu a skladovani,
vystavba mobilnich domu.

Veskeré provozy a €innosti, které svymi negativnimi vlivy jinak naruSuji funkce okolnich zon a vyZadujici
ochranu pred zatézi sousednich pozemkd mimo dany zplsob vyuZziti (hlukem, vibracemi, prachem, pachem,
exhalacemi). Nepfipustné je zfizovat Cerpaci stanice pohonnych hmot svyjimkou zafizeni pro potfebu
provozovatele.

Plochy verejnych prostranstvi VP

Hlavni vyuziti

Vefejny prostor nezastavény budovami souvisejici s dopravnim systémem sidel s pfevladajici funkci zelené,
parky, vefejna zelen, ostatni prostory pfipustné bez omezeni.

PFipustné vyuziti

Osazovat prvky drobné architektury (napf.: odpocivadla, altany, pergoly, schodisté, sochy, pomniky,
pamétniky, kaSny, fontdny apod.), vysazovat aleje, vysadba a udrzba zelené obecné, stavby péSich
komunikaci, drobné stavby informacniho charakteru (mapy, poutace, vyvésky), kryté sezeni, lavicky, socialni
zafizeni pro rekreanty, dopravni infrastruktura (obsluzné komunikace, autobusové zastavky, garaze,
parkovaci stani, cyklostezky, cyklotrasy, turistické stezky, in-line drahy, pé&Si propojeni), stavby souvisejici
s vytvofenim technického zazemi a technické infrastruktury, mensi vodni plochy, poZarni nadrze, hfisté.

Rozsifeni ¢i smeérové a vysSkové Upravy tras silnice lll. tfidy, mistnich a U€elovych komunikaci (rektifikace
a homogenizace) do normovych parametra.

Stavby a zafizeni slouZici pro zachyceni pfivalovych deStovych vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajiné,
protipovodnova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vySSi retenéni schopnosti krajiny.

Podminéné pfipustné vyuziti

Drobné doc¢asné a Ucelové stavby, které nejsou spojené se zemi s pevnym zakladem (pfedzahradky, sténky,
zafizeni pro odpocinek a relaxaci) za dodrZzeni podminky, Ze nebude naruSeno hlavni vyuZiti plochy
a nenarusSena plynulost a bezpecnost silnicniho provozu.

Nepfipustné vyuziti

Jakékoliv vyuZiti omezujici volny pohyb a pobyt obyvatel (napf. oploceni mimo hfist), trvalé stavby pro
soukromé ¢&i komeréni vyuZiti, vystavba mobilnich domu, stavby pro vyrobu a skladovani, a déle veSkeré
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provozy a €innosti, které jsou provazeny hlukem, ¢astym dopravnim provozem nebo svymi negativnimi vlivy
jinak narusuji funkce z6ny.

Pozemky, zafizeni a stavby k zajiSténi dopravni pfistupnosti (silniéni sité - silnice lll. tfidy, mistni a ucelové
komunikace, Zelezni¢ni trat).

Silnice, mistni, obsluzné a Gcelové komunikace, Zelezni¢ni trat, naspy, zafezy, opérné zdi, mosty, cyklistické
a pési komunikace, rizné formy zelené (napf. izola¢ni, doprovodnd), hromadné a fadové garaze, odstavna
a parkovaci stani, autobusova nadrazi, vlakové stanice, termindly, zastavky, nastupisté a pfistupové cesty,
odpocivadla, provozni budovy, protihlukovd opatfeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot, aredly udrzby
pozemnich komunikaci.

Umistovani staveb a zafizeni liniové technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektfinu, teplo,
spoje a radiokomunikace apod.) bezprostfedné souvisejici s danou funkci technické infrastruktury a obsluhy
Gzemi.

Stavby a zafizeni slouZici pro zachyceni pfivalovych deStovych vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajing,
protipovodnova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vySSi retenéni schopnosti krajiny.

Nepfipustné jsou objekty bydleni, obanského vybaveni, rekreace, vyroby a skladovani, stavby a zafizeni
v rozporu s bezpecnosti v dopravé.

Plochy vodni a vodohospodarské V

Hlavni vyuziti

Vodni toky a plochy, stavby a zafizeni na nich.

PFipustné vyuziti

Chovné rybniky, rekrea¢ni nadrze a ostatni vodni dila, pfemosténi, lavky, stavidla, hrdze, krmn& zafizeni
pro chovné rybniky, rekreacni vodni plochy, mola a jina sportovni zafizeni.

v

Dopravni a technickd infrastruktura, rozSifeni ¢i smérové a vysSkové Upravy tras silnice lll. tfidy, mistnich
a Ucelovych komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametr(, cyklistické a pési
komunikace, hipostezky, odpocivky, informacni tabule.

Stavby a zafizeni slouZici pro zachyceni pfivalovych deStovych vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajing,
protipovodnova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vySSi retenéni schopnosti krajiny,
revitalizace toku, realizace USES (napf. bfehové porosty a doprovodna zelen).

Podminéné pfipustné vyuziti

Vysadba aleji okolo vodoteci a vodnich ploch za podminky Zadnych hrubych zasaha do bfeh( a vodnich
ploch.

Nepfipustné vyuZziti

Zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, véetné odstaveni
mobilnich domu.

Na téchto plochéch nelze (dle 8§18 odst. 5 stavebniho zakona):
- umistovat stavby, zafizeni, a jin4 opatfeni pro zemédélstvi,
- stavby oploceni,
- umistovat stavby pro lesnictvi,
- realizovat téZbu nerostq,

- realizovat stavby a takova technicka opatfeni, kterd zlepSi podminky jeho vyuziti pro Gcely rekreace
a cestovniho ruchu, napf. hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra.




Plochy slouZzici k plnéni funkci lesa a €innosti souvisejici s touto hlavni funkci.

Stavby a zafizeni pro hospodareni v lese (napf. lesni Skolky, oplocenky apod.), pro myslivost (napf. krmelce,
obory, posedy a pozorovatelny) a ochranu pfirody.

Obnova a rekonstrukce drobnych objektd sakralni architektury.
Realizace USES.

Dopravni a technickd infrastruktura, rozSifeni ¢i smérové a vyskové Upravy tras silnice lll. tfidy, mistnich
a Uc€elovych komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametr(, cyklistické a pési
komunikace, hipostezky, odpocivky, informacni tabule.

Stavby a zafizeni slouZici pro zachyceni pfivalovych deStovych vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajing,
protipovodnova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vySSi retenéni schopnosti krajiny.

Realizace vystavby rozhleden za podminky, Ze nedojde knaruSeni pfirodnich dominant anebo
k vyznamnému zasahu do porostu.

Na pozemku p.¢. 1396/14 je mozné postavit interaktivni hraci prvky za podminky zasazenych do prostfedi
prirodniho lesa.

Umisténi véelint za podminky spinéni velikosti zastavéné plochy do 15 m® a stavba bude bez pobytovych
a vyrobnich prostor.

Nepfipustné je zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, véetné
odstaveni mobilnich doma.

Na téchto plochéch nelze (dle 8§18 odst. 5 stavebniho zakona):
- umistovat stavby, zafizeni a jin4 opatfeni pro zemédélstvi,
- je zakazano oplocovat les z diivodu vlastnictvi nebo za ucelem omezeni obecného uzivani lesa; to se

netyka lesnich Skolek, oploceni zfizeného k ochrané lesnich porostl pfed zvéfi a oploceni obor nebo
farmovych chovi zvére,

- lesni cesty nebudou oploceny nebo budou oploceny zplisobem, ktery zachové jejich prostupnost
na navazujici zemeédelské a lesni pozemky,

- realizovat téZbu nerostq,

- realizovat stavby a takovéa technicka opatfeni, ktera zlepsi podminky jeho vyuZziti pro Ucely rekreace

a cestovniho ruchu, napf. hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra (mimo cyklistickych
stezek, hipostezek, chodnikd, informacnich tabuli a lavicek se zastfeSenym stolkem pro turisty).

Plochy pFirodni P

Hlavni vyuZiti

Plochy pro zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny. Jedna se o pozemky nachazejici se uvnitf
biocenter, II. z6né CHKO a v evropsky vyznamné lokalité - NATURA 2000.

PFipustné vyuziti

PFipustné je soucasné vyuziti (ZPF, PUPFL, krajinna zelen, vodni plochy a toky) a vyuZiti, které zajistuje
pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam, jiné jen pokud nezhorSi
ekologickou stabilitu.

Obnova a rekonstrukce drobnych objektd sakralni architektury.

Realizace USES (napF. bfehové porosty a doprovodna zeler).

Stavby pro zemédélstvi (napf. seniky, sklady krmiv) na pozemku parc. €. 1045/5 a 1062/1, k.U. Srnin.




Podminéné pfipustné vyuziti

Nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodafeni v lese (napf. krmelce, lesni Skolky, oplocenky, obory
apod.), pro myslivost (napf. posedy a pozorovatelny), ochranu pfirody a vodni hospodarstvi (krmna zafizeni)
za splnéni podminky, Ze jejich realizaci nedojde k ohroZeni zajma chranénych zdkonem o ochrané pfirody
a krajiny a nebudou v rozporu s poslanim a pfedmétem ochrany vymezenych pfirodnich hodnot feSeného
Gzemi.

Oploceni pro zemédélstvi jen za podminky, Ze se bude jednat o do¢asné ohrazeni pozemku (napr. elektrické
ohradniky nebo jednoduché dfevéné ohrazeni), nebude ztizena propustnost krajiny a nebude v rozporu
s poslanim a pfedmétem ochrany vymezenych pfirodnich hodnot feSeného tzemi.

Nezbytné nutna dopravni a technicka infrastruktura, rozSifeni ¢i smérové a vySkové Upravy tras silnice |.
a lll. tfidy, mistnich a G€elovych komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrq,
cyklistické a pési komunikace, hipostezky s povrchovou Upravou blizkou pfirodé, odpocivky, informacni
tabule, vyhlidkova mista, mosty, lavky, za spInéni podminky nejmensiho zdsahu a naruSeni funkénosti tzemi
dle zvlaStnich predpist (chranéné krajinné oblasti) a nevytvareni migracnich bariér.

Stavby pfistfeSkd pro zvér a chovand zvifata formou lehkych pfistfeSka, umistovani v&elint formou lehkych
pristfesk(l za spinéni podminky velikosti do 25 m®.

Zalesnovani za podminky, Ze plocha navazuje na stavajici lesni plochy, zalesnénim dojde k uceleni lesnich
ploch a zejména sohledem na tfidu ochrany zemédélského pladniho fondu. Nemélo by se jednat
0 zemédélskou pldu s I. a ll. tfidou ochrany ZPF.

Nové vodni plochy za podminky, Ze plocha navazuje na stavajici plochy vodni a vodohospodarské,
a zejména s ohledem na tfidu ochrany zemédeélského pidniho fondu. Nemélo by se jednat o zemédélskou
pudu s I. a ll. tfidou ochrany ZPF.

Okolo polnich cest Ize realizovat vysadby aleji za splnéni podminky Zadnych hrubych terénnich Gprav.

MensSi vodni plochy, stavby a zafizeni slouzici pro zachyceni pfivalovych deStovych vod, opatfeni pro
udrZzeni vody v krajing, protipovodriova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vySSi retenéni
schopnosti krajiny, revitalizace tok(, za splnéni podminky, Ze jejich realizaci nedojde k ohroZeni z&mu
chranénych zédkonem o ochrané pfirody a krajiny.

Nepfipustné vyuziti

Zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, vcetné odstaveni
mobilnich domu. Nepfipustné jsou €innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou pfirody a krajiny.

Na téchto plochéch nelze (dle 8§18 odst. 5 stavebniho zakona):

- umistovat stavby, zafizeni a jina opatfeni vcetné oploceni pro zemédélstvi (mimo pfipustnych
a podminéné pfipustnych),

- umistovat stavby, zafizeni a jin4 opatfeni pro lesnictvi (mimo pfipustnych a podminéné pfipustnych),

- realizovat téZbu nerostq,

- oploceni je vyslovné vylou¢eno kromé ploch, pro jejichz zplsob vyuZiti je nezbytné (napf. specifické
zplsoby hospodafeni na zemédélské pudé jako lesni Skolky, vybéhy pro chovhou zvéf a
hospodarska zvifata),

- realizovat stavby a takovéa technicka opatfeni, ktera zlepsi podminky jeho vyuZziti pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napf. hygienickd zafizeni, ekologickd a informaéni centra (mimo cyklistickych
stezek, chodnikd, informacnich tabuli a lavi€ek se zastfeSenym stolkem pro turisty).

Zpfesnéni ploch pfirodnich dle podminek USES a Il. zény CHKO:
- nepfipustné jsou zmény zpUsobu vyuZiti tzemi, které by sniZzovaly soucCasny stupern ekologicke
stability daného Uzemi zafazeného do USES a Il. zény CHKO, a dale pak zmény, které jsou
v rozporu se zplsobem vyuziti téchto ploch v USES a Il. z6ny CHKO (napf. zatravnénou plochu
pfevést na intenzivni obdélavanou ptdu),
- nepfipustné jakékoli zmény zplsobu vyuZiti, které by znemoznily i ohrozily funk&nost téchto ploch
(napf. odvodnovani pozemku) nebo izemni ochranu ploch navrhovanych k zaélenéni do nich.
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V pFipadé pfekryvu prvkia Gzemniho systému ekologickeé stability s plochami s rozdilnym zpasobem
vyuziti jsou platné stanovené podminky pro vyuziti plochy prvka USES.

Prvky USES

(jedna se o funkci prekryvnou)

Hlavni vyuziti

Podpora ekologicke stability krajiny a podpora uchovani biologické rozmanitosti (realizace opatfeni vedouci
ke zvySeni funkénosti USES, napf. revitalizace, renaturace, vysadby autochtonnich druhd, alternativni
zpUsoby sanace Uzemi zasaZenych t&Zbou vyuZivajici samovolnou &i fizenou sukcesi apod.).

PFipustné vyuziti

Je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdilnym zpudsobem vyuZiti
jako hlavni, pfipustné ¢ podminéné pFipustné, které zajisStuje vysoké zastoupeni druhd organismu
a pfirozenou skladbu bioty a které nenaruSuje nevratné pfirozené podminky stanovisté a nesniZzuje aktualni
miru ekologické stability soucasnych USES nebo neznemoZfiuje zaloZeni navrhovanych USES.

Hospodérské vyuziti (zemédélské nebo lesnické), pokud soucasné vede ke zlepSeni podminek pro hlavni
vyuZiti, nebo je snim slucitelné; v pfipadé lesnického hospodafeni je pfipustné vyuZiti napomahajici
pfiblizeni k pfirozené druhové skladbé lesa (podpora pfirozené &i pfirodé blizké skladby porosta, pfirodé
blizSi zplsoby hospodareni v lesich), v pfipadé zemédélského hospodareni pak zména kultury smérem ke
zvySeni ekologické stability (napf. zatravnén).

Obnova a rekonstrukce drobnych objektd sakralni architektury.

Podminéné pfipustné vyuziti

Nezbytné nutné stavby a zafizeni pro hospodafeni v lese (napf. krmelce, lesni Skolky, oplocenky, obory
apod.), pro myslivost (napf. posedy a pozorovatelny), ochranu pfirody a vodni hospodarstvi (krmna zafizeni)
za spInéni podminky nejmensiho zasahu a narudeni funkénosti USES a nevytvafeni migraénich bariér.

Nezbytné nutnd dopravni a technicka infrastruktura, rozsSifeni ¢i smérové a vySkové Upravy tras silnice
[1l. tFidy, mistnich a Gc€elovych komunikaci (rektifikace a homogenizace) do normovych parametrd, cyklistické
a pési komunikace, hipostezky, odpocivky, informacni tabule za splnéni podminky nejmensiho zésahu
a narudeni funk&nosti USES a nevytvareni migra¢nich bariér.

Stavby a zafizeni slouzici pro zachyceni pfivalovych destovych vod, opatfeni pro udrzeni vody v krajing,
protipovodnova a protierozni opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vySSi retenéni schopnosti krajiny,
revitalizace tokd za splnéni podminky nejmensiho zdsahu a naruSeni funkénosti USES.

Nepfipustné vyuziti

Zmény zpusobu vyuZiti, které by sniZzovaly sou€asny stupen ekologické stability daného Uzemi zafazeného
do USES (zmény druhu pozemku s vy38im stupném ekologické stability na druh s niz8im stupném ekologické
stability), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES, jakékoliv zmény zplsobu
vyuZiti, které by znemoznily nebo ohrozily funkénost USES, nebo Gzemni ochranu ploch navrhovanych
k za¢lenénym do nich.

Zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZitim,
¢innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou pfirody a krajiny.

PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH - VYSTUPNI LIMITY

OCHRANA MELIORACNICH ZARIZENI

U meliorovanych ploch, které jsou ¢aste€¢né nebo celé navrzeny k zdstavbé (zastavitelné plochy), je nutno
provést pfed zahajenim vystavby Upravu drenazniho systému tak, aby nedochazelo k naruSeni jeho
funk&nosti nebo ovlivnéni navazujicich ploch zamokfenim.

PLOCHY PRO PRISTUP K VODNIM TOKUM

U vodoteci bude zachovan pfistupny pruh pozemkd v dostate¢né Sifce od bfehové hrany pro potfebu
provadéni udrzby vegetace.

27




OCHRANA PRED ZVYSENOU HYGIENICKOU ZATEZ|
(POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVI)

e Ochrana pred negativnimi vlivy z dopravni a technické infrastruktury

V plochéach v blizkosti silnice 1lI. tfidy, Zeleznice a trafostanic mohou byt situovany stavby pro bydleni, stavby
pro ob&anské vybaveni typu staveb pro Ucely Skolni a pfedSkolni vychovy a pro zdravotni, socialni ucely,
pro sport a funkéné obdobné stavby a plochy vyZzadujici ochranu pfed hlukem (chranény venkovni prostor)
az po splnéni hygienickych limitt z hlediska hluku &i vylouceni predpokladané hlukové zatéze.

e Ochrana pred negativnimi vlivy z provozu

Pro plochy vyroby a skladovéani, plochy technické infrastruktury, plochy ob&anského vybaveni (jedna se
o plochy stavajici i navrhované) plati, ze hranice negativnich vlivii (napf. hluk, prasnost apod.) bude
max. na hranici této plochy rozdilného zpasobu vyuZiti (pfipadné na hranici vlastniho pozemku). Tzn., Ze
negativni vlivy z téchto ploch nesmi zasahovat do ploch stavajiciho i navrhovaného chranéného venkovniho
prostoru staveb. V ploSe negativniho vlivu je mozno umistovat ojedinéle stavby pro bydleni za podminky, ze
bude zajisténa ochrana pred negativnimi vlivy a budou dodrZzeny hygienické limity hluku v chranéném
venkovnim i vnitfnim prostoru staveb.

OCHRANA OVZDUSI

Budou respektovany pozadavky na ochranu ovzduSi vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusSi a krajského
programu snizovani emisi tak, aby pro dané Uzemi byla dodrZzena pfipustna aroven znecisténi ovzdusi.
Obecné by neméla tésné sousedit obytna zastavba a plocha pro vyrobu a primysl nebo €innosti omezujici
okolni obytnou zastavbu, tim se bude pfedchazet problémim obtéZzovani obyvatel hlukem, emisemi,
dopravou a zapachem. Jakykoli prmysl nebo vyroba by mél byt umistén mimo obytnou zéstavbu nebo
v dostate¢né vzdalenosti.

Pokud by v budoucnu do oblasti byla za¢lenéna vyroba nebo zdroj s dopady na ovzdusi, je provozovatel
povinen dodrzovat legislativu i v oblasti ochrany ovzdusi, napf. pozadat o pfisluSnd povoleni k umisténi,
stavbé, provozu novych zdroji. Pokud bude uvazovano o vystavbé stacionarniho zdroje vyjmenovaného
v pfiloze €. 2 zakona, je kompetentni rozhodovat krajsky Gfad. U nevyjmenovanych stacionarnich zdroja je
kompetentni rozhodovat mistné pfislusny obecni Gfad s rozSifenou plsobnosti, dle § 11 odst. 3 zakona

DOPRAVNI ZARIZENi

Podminkou povolovani staveb je pokryti potfeb parkovani, odstavnych stani a garazi pro jednotlivé zpisoby
vyuziti na vlastnim pozemku. UP stanovuje stupen automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1 : 2,5).

UZEMIi S MOZNYMI ARCHEOLOGICKYMI NALEZY (RESENE UZEMI)

PFi stavebnich aktivithch muze dojit k poruSeni Gzemi s moznymi archeologickymi nalezy. V pfipadé
archeologickych nélezd pfi stavebni cCinnosti je nutné zajistit provedeni zachranného archeologického
prizkumu.

UMISTOVANI STAVEB DO VZDALENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA

Hlavni stavby je moZno umistit ve vzdalenosti vétSi nez 25 m od okraje lesniho pozemku. Ve vzdalenosti
mensi nez 25 m od okraje lesa je pfipustné umistovani pouze staveb vedlejSich, které se stavbou hlavni
svym Ucelem souvisi (napf. oploceni, garéze, pergoly).

U lokality B10 lze realizovat hlavni stavbu bez ohledu na vzdalenost od okraje lesniho pozemku. U lokality
B11 Ize realizovat hlavni stavbu v minimdlni vzdalenosti 20 m od okraje lesniho pozemku.

Samostatné umisténi jednotlivych staveb ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa bude podléhat souhlasu
mistné pfislusného organu spravy lesu. Zastavba musi byt obracena k lesnimu porostu nezastavénou casti
pozemku.

g) vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésSnych opatreni, staveb
a opatreni k zajiStovani obrany a bezpeénosti stdtu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemkdam a stavbam vyvlastnit,

Navrh vefejné prospéSnych opatfeni je vyznacen v samostatném vykrese - Vykres vefejné prospésnych
staveb, opatfeni a asanaci.
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VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Protipovodnova opatreni

KOD UCEL KATASTRALNI UZEMI
Na severozapadnim okraji obce se navrhuje vodni plocha a suchy .
PPO-1 « o Srnin
poldr se zatrubnénou vodotedi.
PPO-2 Ng zapadnmj (),k(aj| opce se navrhuje vodote¢ pro odvedeni vod Srnin
mimo zastavéné Uzemi.
PPO-3 Ng severnim 0}<r§1| ot?ce se navrhuje vodote¢ pro odvedeni vod Srnin
mimo zastavéné Uzemi.

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

UP Srnin nejsou navrhovana vefejné prospésna opatieni.

STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI

Nejsou navrhovany stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpec€nosti statu ani plochy pro asanaci.

h) vymezeni verejné prospésSnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v €&i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich ¢éisel pozemkt, nazvu katastralniho Gzemi a popfipadé
dalSich udaju podle 8§ 8 odst. 1 katastralniho zdkona

V UP Srnin nejsou vymezeny plochy vefejné prospé&snych staveb a vefejné prospédnych opatieni, pro které
Ize uplatnit pouze predkupni pravo.

i) stanoveni kompenzaénich opatreni podle 8§ 50 odst. 6 stavebniho zakona

UP Srnin nedochazi k potiebé& stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona.

j)  vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni
a primérené lhaty pro vlozZeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci
éinnosti

V feSeném Uzemi jsou vymezeny plochy, ve kterych je potfeba vzhledem k jejich rozsahu, poloze a vyznamu
dalSiho vyuZziti téchto ploch, provéfeni Uzemni studii. Na zakladé vypracovani Uzemnich studii budou
stanoveny podrobné podminky pro rozhodovani v Gzemi. Uzemni studie bude podrobné fesit ¢lenéni plochy
na jednotlivé pozemky a jejich dopravni napojeni a dopravni obsluhu, napojeni na vefejnou technickou
infrastrukturu a podminky pro umisténi a prostorové uspofadani staveb, v€etné podminek ochrany
navrzeného charakteru Uzemi, zejména ochrany krajinného razu a urbanistickych a architektonickych hodnot
(napfiklad uli¢ni a stavebni ¢ary, pocet podlazi, vySku zastavby, objemy a tvary zéstavby, intenzitu vyuziti
pozemku, navrh vefejnych prostranstvi a vefejné zelené).

Uzemni studie budou zpracovany v souladu s § 7 vyhl. 501/2006 Sb., kde pro kazdé 2 ha zastavitelné
plochy se vymezuje stouto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vymére
nejméné 1000 m?. Do této vymeéry se nezapoditaji pozemni komunikace.

Lhaty pro pofizeni jednotlivych Gzemnich studii, jejich schvaleni a vloZzeni dat do evidence Uzemné
planovaci Cinnosti budou stanoveny na zakladé aktualnich podminek a poptavky v uzemi, ato vSak
nejpozdéji do 4 let od vydani této UPD.
Plochy, u kterych je rozhodovani o zménéach podminéno zpracovanim Gzemni studie:

« 2.US = B6 (plocha bydleni) - v severni &asti sidla Srnin;

« 3.US = VP2, B3, VP5 (plochy vefejnych prostranstvi, plocha bydleni) - v zapadni &asti sidla Srnin;

« 6.US = VS12 (plocha vyroby a skladovani) - v jizni &asti sidla Srnin.

29



k) Udaje o po€tu listd tzemniho planu a poé€tu vykresu k nému pripojené grafické
casti

Dokumentace UP Srnin obsahuje v originalnim vyhotoveni strany 7 az 30 tohoto opatfeni obecné povahy.

Graficka ¢ast UP Srnin je nedilnou soucasti tohoto opatfeni obecné povahy jako pfiloha &. 1 a obsahuje
celkem 3 vykresy.

SEZNAM PRILOH:

1. Vykres zékladniho ¢lenéni azemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

a) postup pofizeni a zpracovani tzemniho planu

Uzemni plan Srnin (dale jen Gzemni plan) byl projednan v souladu s pfisludnymi ustanovenimi stavebniho
zakona (88 22, 47 — 54 stavebniho zékona, ve znéni pozdéjSich predpist), 88 171 — 174 z&kona €. 500/2004
Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisd. Obsah dokumentace je v souladu s pfilohou €. 7 vyhlaSky
¢. 500/2006 Sh., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci zplsobu evidence
Gzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Resené Uzemi Gzemniho planu je vymezeno v grafické &asti této Gzemné planovaci dokumentace.
Predkladany navrh Uzemniho planu je vysledkem procesu projednavani s Krajskym Ufadem JihoCeského
kraje, dot¢enymi organy, obci, pro kterou se tento Uzemni plan pofizoval, dot€¢enymi obcemi, vefejnosti,
spravci siti, ostatnimi orgdny a organizacemi, kterych se feSeni Uzemniho planu dotyka. Reaguje tedy
na stanoviska a pfipominky z procesu projednavani.

O pofizeni uzemniho planu rozhodlo Zastupitelstvo obce Srnin dne 4. 10. 2016, usnesenim ¢&.: 3-13/16.
Divodem pro pofizeni tohoto Gzemniho planu byl poZzadavek na novou Uzemné planovaci dokumentaci,
ktera bude zpracovanda v souladu s novou legislativou, provéfi moznost vyuziti navrzenych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti v Uzemnim planu Srnin, véetn& zmén, vymezeni novych zastavitelnych ploch na zakladé
Zadosti obce a vlastnik( pozemku a tim vytvoreni pfedpoklad(l pro uspokojovani potfeb obyvatel, stabilizaci
trvale bydlicich obyvatel za predpokladu nenaruSeni hodnot obce. Novy GUzemni plan bude zpracovan
v souladu s nadfazenou Gzemné planovaci dokumentaci — APUR Ceské republiky a AZUR Jihogeského
kraje.

Krajsky (fad jako pfisluSsny Ofad podle 8§47 odst.2 stavebniho zdkona ve svém stanovisku
ze dne 28. 3. 2018 ¢.j.: KUJCK 43699/2018/0ZZL/2 k navrhu zadani uvedl, Ze nepozaduje zpracovani
vyhodnoceni vlivii Uzemniho planu na Zivotni prostfedi a sdélil, Ze nemuze mit samostatné nebo ve spojeni
s jinymi vyznamny negativni vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych
lokalit a ptacich oblasti lezicich na Uzemi v plsobnosti CHKO Blansky les. Projednané zadani uzemniho
planu bylo schvaleno Zastupitelstvem obce Srnin dne 26. 6. 2018, usnesenim ¢.: 4-24/18.

Projektantem  uzemniho planu je Projektovy atelier AD sr.0. Ing.arch. Jaroslav  Danék,
autorizace CKA 00 279.

Spole¢né jednani o navrhu Uzemniho planu, zpracovaného podle platnych pravnich pfedpist — stavebni
zakon a vyhlaska €. 500/2006 Sbh., o uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci
a zplUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti (vyhlaska), ve znéni pozdéjSich predpisi s dotcenymi
organy, krajskym Gfadem, sousednimi obcemi, dotéenou obci a ostatnimi Gc€astniky jednani probéhlo
v souladu s §50 stavebniho zakona dne 17.1.2019 na Obecnim uUfadu Srnin. Dokumentace navrhu
Uzemniho planu byla upravena na zakladé vysledku projednéni. Upravena dokumentace navrhu Gzemniho
planu spolu s vyhodnocenim uplatnénych stanovisek a pfipominek zasldna krajskému Ofadu se Zadosti
o stanovisko podle 850 odst. (7) stavebniho zékona ze dne 5.4.2019, ktery sdélil stanoviskem
ze dne 22. 5. 2019, ¢&.j.: KUJCK 59258/2019 Ze navrh dokumentace Uzemniho planu obsahuje nedostatky
z hlediska &irSich Gzemnich vztahd — koliduje s UPD sousedni obce v zajisténi navaznosti lokalniho
biokoridoru. Navrh dokumentace UP byl v tomto smyslu opraven a Zadost ze dne 14. 10. 2019 o potvrzeni
odstranéni nedostatkd byla zaslana na Krajsky ufad-JihoCesky kraj. Krajsky Gfad vydal potvrzeni
0 odstranéni nedostatkd dne 10. 1. 2020, ¢.j.: KUJCK 3273/2020, v némzZ konstatoval, Ze Ize zahdijit fizeni
o vydani tzemniho planu Srnin podle § 52 stavebniho zékona.

Verejné projednani podle § 52 stavebniho zakona se uskutecnilo dne 28. 2. 2020. Oznadmeni o zahgjeni
fizeni o vydani tzemniho planu podle § 52 ve vazbé na ustanoveni § 55 stavebniho zakona a 8§88 171 az 174
spravniho fadu bylo ucinéno verejnou vyhlaskou ze dne 13. 1. 2020, zverejnénou na Ufedni desce Obecniho
Ufadu Srnin a na webovych strankach Ufadu. V zdkonné Ihdté 7 dni ode dne vefejného projednéni bylo
uplatnéno pét pisemnych namitek. Pofizovatel ve spolupraci s urenym zastupitelem v souladu s § 53
vyhodnotil vysledky projednani a zpracoval néavrh rozhodnuti o namitkach, uplatnénych k névrhu
Uzemniho planu. Névrh byl spolu se Zadosti o stanovisko knavrhu rozhodnuti o namitkach
ze dne 7. 4. 2020, dorucen dotEenym orgadniim a krajskému Gfadu. Uplatnénd stanoviska ve Ih{té 30 dnu
byla souhlasna.

31



Textova i graficka ¢ast navrhu UP byla upravena ve smyslu pozadavkd. Opakované vefejné projednani
se uskutecnilo dne 13. 7. 2020, ozndmeni bylo uc¢inéno vefejnou vyhldSkou ze dne 26. 5. 2020, zvefejnénou
na Ufedni desce obecniho Gfadu a na webovych strankach Gradu.

V zakonne Ihuté 7 dnu ode dne opakovaneho vefejného projednani nebyly uplatnény zadne pfipominky ani
namitky. Navrh Uzemniho planu Srnin spolu s odtvodnénim, byl pfedloZen zastupitelstvu obce k vydani.

b) vyhodnoceni koordinace vyuzivani Gzemi z hlediska SirSich vztaha v Gzemi

ZAKLADNI UDAJE

Obec Srnin leZi v Jihogeském kraji cca 2 km severovychodné od mésta Cesky Krumlov v nadmoiské vysce
540 m n. m.

Pocet trvale Zijicich obyvatel se pohybuje kolem 321 s primérnym vékem 42,5 let. Z toho v produktivhim
veéku je 217 obyvatel.

Obganskéa vybavenost je zastoupena predevsim v nedalekém Ceském Krumlové.

Dostupnost feSeného Gzemi je pfedevsim individualni nebo linkovou autobusovou dopravou. Uzemim
prochazi silnice lll. tfidy z PfiseCné do Kfemze. Dale uzemi protina nékolik cyklotras. Na dopravni
a technickou infrastrukturu z hlediska SirSich vztaht nebude mit UP Srnin zadny negativni dopad z divodu
malého zatiZeni.
Funkci obce s rozsifenou pusobnosti pro Srnin vykonava mésto Cesky Krumlov, jeho odbory vykonavaji
funkce povérenych organ( statni vefejné spravy i na iseku dzemniho planovéni.
Uzemi feSené Uzemnim planem je vymezeno velikosti spravniho Uzemi obce Srnin, které ma jedno
katastralni tzemi (dale jen ,k.0."):

e k.G. Srnin (kdd k.a. 736155), vyméra 671 ha.

Druhy pozemk feSeného Gzemi

Celkovéa vyméra pozemku (ha) 671
Orna puda (ha) 73
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 10
Ovocné sady (ha) 0
Trvalé travni porosty (ha) 67
Zemédélska puda (ha) 150
Lesni pada (ha) 490
Vodni plochy (ha) 2
Zastavéné plochy (ha) 5
Ostatni plochy (ha) 24

Zemédélsky vyuzivané pozemky zabiraji pfiblizné 22 %, 73 % vymeéry feSeného Uzemi je zalesnéno a 0,3 %
tvori vodni plochy.

NAVAZNOST NA SOUSEDNI SPRAVNI UZEMi

Z hlediska SirSich izemnich vztah( sousedi obec Srnin s obcemi:
e Holubov - k.G. Holubov;
» K§jov - k.U. Kfenov u Kgjova;
e Kfemze - k.0. Chlum u Kfemze;
e Prfisec¢na - k.U. Pfise¢ng;
e Zlata Koruna - k.0. PleSovice, Rajov, Zlatd Koruna.

Navrh Gzemniho planu je koordinovan s izemnimi plany, popf. zménami téchto obci a je zpracovéan tak, ze
respektuje a soucasné zajiStuje navaznost dopravni a technické infrastruktury. NavrZzena turisticka trasa
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(DI14) navazuje na pé&Si trasu navrzenou v UP Zlata Koruna, ktery je v soucasnosti zpracovavan. Déle je
zajidténa navaznost v3ech lokalnich i nadregionalnich (pfevzatych dle AZUR) prvkd tzemniho systému
ekologické stability. Lokalni biokoridor (LBK 7) v sousednim UP Zlatd Koruna kon&i na hranici feSeného
tzemi UP Srnin a navazuje na lokalni biocentrum LBC 862 v UP Srnin.

Nové zastavitelné plochy jsou navrzeny uvnitf spravniho Uzemi obce v pfimém sousedstvi zastavéného
Uzemi a nezasahuji do spravnich uzemi okolnich obci.

Z hlediska fe$eni vzajemnych vztaht jsou UPD sousedicich obci respektovany.
Reseni UP Srnin nebude mit z hlediska $ir§ich vztahG zadny negativni dopad na sousedici spravni

Uzemi.

c) soulad navrhu uUzemniho planu s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemné
planovaci dokumentaci vydanou krajem

‘ VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE CR

Dle Politiky tzemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni platnych aktualizaci (dale jen ,APUR") Gizemi feSené
UP Srnin neleZi v rozvojové oblasti, rozvojové ose, ani ve specifické oblasti. Pro obec Srnin vyplyvaji pouze
obecné republikové priority na zakladé § 18 a § 19 z&kona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zékon) a ty, které jsou uvedené v kapitole 2.2 Politiky Gzemniho rozvoje Ceské

republiky ve znéni platnych aktualizaci.

Reseného Gzemi obce Srnin se z APUR tykaji tyto republikové priority pro zajisténi udrzitelného rozvoje
Gzemi:

Republikové priority Gizemniho planovani pro zajisténi udrZitelného rozvoje lzemi - viz kap. 2. APUR

bod (14) APUR

e UP Srnin vytvafi podminky pro ochranu a rozvoj pfirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot, véetné
architektonického a archeologického dédictvi. Pro zachovéani jedine€né urbanistické struktury tzemi
jsou vymezeny plochy rozvoje v ndvaznosti na zastavéné Uzemi a stanovuje pro né podminky pro
zmény jejich vyuziti, kterymi bude zajiSténo zachovani volné krajiny a hodnot Uzemi. Rozvoj
pFirodnich hodnot je zajistén vymezenim USES.

bod (14a) APUR

e Uzemni plan zajistuje ochranu zemé&délské a lesni puady a minimalizuje jeji zabory na nezbytnou
miru.

bod (15) APUR

e V feSeném Uzemi se nevyskytuji Zzadné znaky socialni segregace s negativnim vlivem na socialni
soudruznost obyvatel. UP Srnin vymezenim zastavitelnych ploch zadné predpoklady k socialni
segregaci nevytvari.

bod (16) APUR

e UP upfednostiiuje komplexni feSeni pfed uplatnénim jednostrannych hledisek a pozadavkd.
Omezuje se expanze bydleni do krajiny a stanovuji se podminky pro ochranu pfirodnich hodnot.
S pfihlédnutim k jejich hodnotdm jsou stanoveny podminky pro vyuziti ploch a prostorové
usporadani, ¢imz je zpétné ovliviiovana kvalita Zivota obyvatel. Nova vystavba musi respektovat
zastavéné Uzemi s ohledem na charakter a rozmisténi povolovanych staveb, ktery koresponduje
se soucasnym stavem zastavby a uplatfiovat prvky doprovodné zelené.

bod (16a) APUR

e UP Srnin vychazi z principu integrovaného rozvoje Gzemi, ktery pfedstavuje objektivni, komplexni
posuzovani a nasledné koordinovani prostorovych, odvétvovych a €asovych hledisek.

bod (17) APUR
e UP vytvafi podminky pro nove pracovni pfileZitosti navrhem plochy vyroby a skladovani. Nové
zameéry v UP Srnin jsou v souladu s potfebou vymezovani dostate€ného mnoZstvi vhodnych
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zastavitelnych ploch, které by mohly byt nabidnuty zdjemcim o investice, a které by pro dané
Uzemi znamenaly nové pracovni pfilezitosti.

bod (18) APUR

e UP naplriuje pozadavek APUR na polycentricky (mnohostranny) rozvoj sidelni struktury vytvofenim
podminek (vymezenim zastavitelnych ploch, stanovenim podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti, stanovenim celkové urbanistické koncepce, stanovenim koncepce vefejné
infrastruktury i koncepce usporadani krajiny) pro harmonicky a udrZitelny rozvoj sportovnich
a rekreacénich aktivit, a rozvojem sluzeb spojenych s témito ¢innostmi.

bod (19) APUR
e UP Srnin nevymezuje plochy piestavby. UP hospodarné vyuziva zastavéné Gzemi a zajidtuje
ochranu nezastavéného Gzemi (zejména zemédélské a lesni pudy) a zachovava verejnou zeler.
Cilem je ucelné vyuzivani a usporadani Uzemi Usporné v narocich na vefejné rozpocty na dopravu
a energie, které koordinaci verejnych a soukromych zajm( na rozvoji Uzemi omezuje negativni
dasledky suburbanizace pro udrZitelny rozvoj Gzemi.

bod (20) APUR

e UP vychazi ze zjisténého stavu v Gzemi a pozadavkd na jeho vyuZiti, které byly vyhodnoceny
a komplexné zapracovany do této vysledné dokumentace. Uzemni plan respektuje a dale rozviji
stabilizované urbanizované struktury feSeného Gzemi. Uzemni aktivity jsou soustfedény tak, aby
nedochézelo k vyraznému ohroZeni krajinného rézu a déle zustala zachovéna charakteristika a typ
krajiny a nebylo omezeno vyuZiti pfirodnich zdrojd. Rozvojové plochy jsou navrZzeny tak, aby
nedochézelo ke sniZzeni biologické rozmanitosti a funkénosti ekosystému, s ohledem na trvale
udrzitelné Ziti. V rdmci koncepce uspofadani krajiny jsou v nezastavéném Gzemi vymezeny plochy
vodni a vodohospodarskeé, lesni, a pfirodni.

bod (20a) APUR
e UP Srnin zajituje migracni propustnost krajiny pro volné Zijici Zivogichy a ¢lovéka.

bod (21) APUR
e Pro zachovani propustnosti krajiny UP Srnin vymezuje vefejné piistupné plochy (plochy vefejnych
prostranstvi) typické pro charakter krajiny v bezprostfedni blizkosti zastavéného Uzemi
¢i zastavitelnych ploch pro propojeni s okolni krajinou.

bod (22) APUR

e Stavajici p&si komunikace na Uzemi obce jsou UGzemnim planem respektovany. UP vytvafi
podminky pro rozvoj a vyuZiti pfedpokladd Uzemi pro rdzné formy cestovniho ruchu pfi zachovani
a rozvoji hodnot tzemi.

bod (23) APUR
e V feSeném Uzemi se nachazi fungujici silniéni sit’ zastoupena silnici Ill. tfidy, dopravni dostupnost
Uzemi je vyhovuijici. S ohledem na maly rozsah nové zéastavby v feSeném Gzemi se nepfedpoklada
vliv na zatiZzeni z hlediska vefejné dopravy.

bod (24) APUR
e Uzemni plan vytvafi podminky, které umozni zklidnéni dopravy a zvy3eni bezpeénosti
v zastavénych Uzemich sidel a stanovuje podminky provyuziti ploch vyZadujicich
ochranu obyvatelstva pfed hlukem a emisemi. Dopravni pfipojeni novych zastavitelnych ploch je
zajisténo sjezdy ze stavajici dopravni sité. V ramci podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti je v rozvojovych lokalitich umoznéno rozSifeni €i vznik novych komunikaci
v Sifkovych parametrech v souladu s pfislusnymi normami dle divodu vzniku komunikace.

bod (24a) APUR

e Ve spravnim Gzemi obce Srnin nedochazi k dlouhodobému pfekracovani meznich hodnot imisnich
limitd pro ochranu lidského zdravi. Pfipadna vystavba v blizkosti komunikaci vySSich tfid je
podminéna dodrzenim hygienickych hlukovych limitd v chrdnénych vnitfnich i venkovnich
prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech.
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bod (25) APUR
o V FeSeném Uzemi nema zadny tok vyhlaSené zaplavové tizemi Q100.
Uzemni plan vytvaFi podminky pro zvy3eni pfirozené retence srazkovych vod v Gzemi vsakovanim
a vyuzivanim destovych vod jako zdroje vody a s cilem zmirfiovani G€inku povodni. UP navrhuje
protipovodnova opatfeni pro zadrZeni odtoku z pfivalovych srazek.

bod (26) APUR

e UP Srnin nevymezuije zastavitelné plochy do zaplavového tizemi.

bod (27) APUR

e UP Srnin umozfiuje umistovat stavby a zafizeni technické infrastruktury ve v3ech plochach
s rozdilnym zplasobem vyuZitim. Pfi vymezovani novych zastavitelnych ploch byl vyrazné
zohledfiovan stavajici stav verejné infrastruktury, a to pfedevSim z davodi jejiho moZného
hospodarného a ucelného vyuZziti pfi dalSim rozvoji obce.

bod (28) APUR

e UP Srnin vzhledem k prostorovym moznostem rozvoje Gzemi i ve vztahu respektovani ochrany
Uzemi zohlednuje naroky na dalSi vyvoj obce.

bod (29) APUR

e Doprava je feSena individudiné. Obec je z hlediska SirSich vztah( obslouzena linkovou autobusovou
dopravou. UP stanovenim podminek pro plochy s rozdilnym zpGsobem vyuZiti vytvafi piedpoklady
pro vybudovani dopravni infrastruktury a nasledné vyuzivani vhodné sité pésSich i cyklistickych cest.
V feSeném Gzemi je UP vymezena plocha dopravni infrastruktury pro cyklostezku

bod (30) APUR

e Navrhem je zlepSovana kvalita technické infrastruktury, aby odpovidala ménicim se potfebam
a budoucim standarddm kvality Zivota.

bod (31) APUR

e Stavajici situace je povaZovana za stabilizovanou a rozSifovani stavajici vyroby energie
z obnovitelnych zdroju se v souc¢asnosti nepfedpoklada.

bod (32) APUR
e Uzemni plan vymezuje dostatek rozvojovych ploch pro bydleni. Navrhové plochy jsou smérovany
pfedevSim do okrajovych Casti, do proluk a do ploch s nejmensi mirou omezeni a s logickymi
vazbami na dopravni a technickou infrastrukturu.

Reseni UP Srnin je zpracovéano v souladu s Politikou Gzemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni
platnych aktualizaci.

VYHODNOCENI SOULADU S UZEMNE PLANOVACiI DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM

Zasady uzemniho rozvoje JihoCeskeho kraje byly pofizeny Krajskym dfadem JihoCeského kraje a nabyly
ucéinnosti dne 7. 11. 2011. Dale byly Krajskym Ufadem Jiho€eského kraje pofizeny tyto aktualizace ZUR JEK:

1. aktualizace ZUR Jiho&eského kraje nabyla G¢innosti dne 6. 1. 2015,
aktualizace ZUR Jiho&eského kraje nabyla Gcinnosti dne 6. 1. 2016,
aktualizace ZUR JihoGeského kraje nabyla Gcinnosti dne 6. 1. 2016,
aktualizace ZUR Jiho&eského kraje nabyla Gcinnosti dne 9. 3. 2017.
aktualizace ZUR Jiho&eského kraje nabyla Gcinnosti dne 9. 3. 2018.

oo wN

Ze Zasad Uzemniho rozvoje JihoCeskeho kraje ve znéni platnych aktualizaci (dale jen LAZUR") vyplyvaji pro
feSené Uzemi Uzemnim planem Srnin tyto priority:

priority 1zemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje Gzemi - viz kap. a) AZUR

e Uzemni plan Srnin zohledfuje priority tzemniho planovani kraje pro zajisténi pfiznivého Zzivotniho
prostfedi. K posileni ekologické stability krajiny jsou vymezeny prvky USES. Uzemni plan zajiStuje

35



ochranu zemédeélské a lesni pady a minimalizuje jejich zabory na nezbytnou miru. Pro ochranu
krajinného razu a dalSich hodnot Uzemi jsou Uzemnim planem navrZzeny podminky prostorového
usporadani urbanizovanych ploch.

Uzemni plan Srnin zohledfnuje priority Gzemniho planovani kraje pro zajisténi hospodaiského
rozvoje kraje.

UP dba na vyuziti ploch a objekttd vhodnych k podnikani v zastavéném Gzemi. Stavajici vyrobni
aredly jsou stabilizovany, rozvoj vyroby bude zajiStén intenzifikaci zastavby v rdmci stévajicich
aredll a dale v navrhovanych plochéch vyroby a skladovani. Drobné sluzby a zafizeni ob&anského
vybaveni jsou pfipustné v ramci ploch bydleni.

Uzemni plan Srnin zohledriuje priority Gzemniho planovani kraje pro zajisténi socialni soudrznosti
obyvatel kraje. UP zabezpe&uje podporu podnikani, cestovniho ruchu a rekreace, podporuje tim a
dalSimi opatfenimi podminky pro vytvafeni pracovnich mist v obci, vytvafi podminky pro rozvoj
kvalitniho bydleni, které umoznuji SirSi spektrum c&innosti a aktivit, pfindSi oziveni a zpestfeni
struktury obce. Vymezenim novych zastavitelnych ploch pro bydleni vytvafi podminky pro
uspokojeni poptavky obyvatel po bydleni v kvalitnim prostfedi. Pfi vymezovani zastavitelnych ploch
byla v maximalni mozné mife zohlednéna navaznost na zastavéné Uzemi a budouci ucelovani jeho
tvaru. Nova zastavba je situovana v navaznosti na zastavéné plochy v dosahu stavajicich
komunikaci a inzenyrskych siti. Lokality jsou navrzeny tak, aby novym vyuzitim ploch nedoSlo ke
znepfistupnéni okolnich pozemki nebo k nemoznosti ¢i ztizeni jejich budouciho obhospodarovani.
Uvéazlivym navrhem zastavitelnych ploch stanovenim podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti je minimalizovan dopad na kulturni a urbanistické hodnoty Uzemi, zejména na
venkovsky raz sidla a pohledové vyznamna panoramata sidla v krajiné. Je respektovéana stavajici
vefejna technicka i dopravni infrastruktura a vybavenost FeSeného Gzemi. UP predklada feseni
infrastruktury, které otevira prostor pro dalSi rozvoj obce a ke zvySeni kvality zivota obyvatel ze
socioekonomického pohledu.

vymezeni rozvojovych oblastni nadmistniho vyznamu - viz kap.)b) AZUR

UP Srnin leZi uvnitf rozvojové oblasti nadmistniho vyznamu Ceskokrumlovsko N-OBS5. V souladu se
zasadami pro Gzemné& planovaci ¢innost a rozhodovani v tzemi N-OB5 UP Srnin podporuje rozvoj
obytné funkce v navaznosti na stavajici zastavbu. UP Srnin podporuje rozvoj hospodafskych aktivit,
rozvoj obytnych, rekrea€nich a socialnich funkci navrzenim ploch bydleni a vyroby a skladovani.

vymezeni ploch a koridori verejné infrastruktury a izemniho systému ekologické stability - viz kap. d) AZUR

Vymezeni Gzemniho systému ekologické stability

UP Srnin respektuje nadregionalni biocentrum Klet — Bulovy s kédem NBC 51, nadregionalni
biokoridor Vitavska niva - Divéi KAmen s kddem NBK 174, a nadregionalni biokoridor Klet,Bulovy -
Div¢€i Kdmen s kddem NBK 178. V feSeném Uzemi nejsou navrzeny Zadné zastavitelné plochy ani
jiné zadmeéry, které by mohly ohrozit funkénost nadregionalniho biocentra ¢i biokoridoru.
Nadregiondlni biokoridor NBK178 je doplnén o lokalni biocentrum (LBC 862 vloZzeno do NBK 178).
U vymezenych ploch USES je zachovana funk&nost. UP pfednostné stanovil pro tyto plochy vyuZiti
Uzemi jako plochy pfirodni, pfip. plochy vodni a vodohospodarské nebo plochy lesni, a to dle
skuteéné aktualni podoby v daném Gzemi. Kontinuita prvkd USES neni narudena, naopak je
podporena krajinnymi opatfenimi, kter& zvySuji ekologickou stabilitu Gzemi.

UP Smin neni v rozporu s rozsudkem Nejvy3siho spravniho soudu 1 As 15/2016 ze dne 27.
cervence 2017, ktery zrusil ¢ast prvni aktualizace Zasad uzemniho rozvoje JihoCeského kraje (NBK
174 Vitavsk& niva — Divei kamen).

vymezeni _Uzemnich podminek koncepce ochrany a rozvoje prirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot

kraje - viz kap. ) AZUR

Uzemni plan Srnin respektuje zasady ochrany pfirody a krajiny vymezenim novych zastavitelnych
ploch v navaznosti na jiz urbanizované Uzemi a chrani krajinu jako podstatnou slozku prostfedi
Zivota obyvatel. Krajina je vymezena jako nezastavéné Uzemi a tvofi ji plochy vodni a
vodohospodarské, plochy lesni a plochy pfirodni.

Uzemni plan respektuje kulturné historické hodnoty (pfedevdim hodnoty urbanistické
a architektonické) a stanovuje takové podminky, aby nedoSlo ke stfetim s pozitivnimi znaky
charakteristik krajinného razu.

Za zéakladni prvky ochrany a rozvoje civilizacnich hodnot Uzemi Ize povaZovat vytvofeni podminek
pro rozvoj obytné funkce, kazdodenni rekreace a sportu a pracovnich pfilezitosti v Gzemi.
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vymezeni cilovych charakteristik krajiny - viz kap. f) AZUR

e Uzemni plan neni vrozporu se zasadami vyuZivani Uzemi podle jednotlivych typd krajiny
stanovenymi v AZUR JEK. Spravni Gzemi obce Srnin je zafazeno do typu krajiny lesni. Uzemni plan
respektuje zasady stanovené AZUR pro vyuzivani Gzemi s danymi cilovymi charakteristikami krajiny.
Nové plochy uréené pro zastavbu jsou navrZzeny s ohledem na okolni krajinu a se zachovénim
krajinného rdzu. Vyskova hladina zastavby je nastavena na maximalné 1 nadzemni podlazi +
podkrovi. Pro stavby v plochach vyroby a skladovani se rovnéz pfipousti vySkova hladina maximélné
1 nadzemni podlaZzi + podkrovi, avSak maximélné 11m. Podminky pro vyuZziti ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti jsou stanoveny s ohledem na stavajici strukturu a charakter jednotlivych lokalit.
Nejsou navrhovéany plochy pro individualni rekreaci.

poZadavky na koordinaci izemné planovaci ¢innosti obci - viz kap. h) AZUR

e Uzemni plan Srnin upfesfiuje vymezeni prvk USES, a to podle konkrétnich podminek daného
Gzemi a v souladu se zdsadami pro Uzemné planovaci ¢innost a rozhodovani v izemi.

e UP Srnin je koordinovan s ohledem na $irdi vztahy a na feseni uzemné planovaci dokumentace
okolnich obci. Stanovenim podminek pro prostupnost krajiny je v UP zachovana prostupnost krajiny
jak pro jeho obyvatele, tak pro migrujici Zivo€ichy.

Uzemni plan Srnin je v souladu s nadfazenou krajskou dokumentaci - Zasadami Gzemniho rozvoje
Jihoceského kraje véetné jejich aktualizaci.

d) soulad navrhu dzemniho planu s cili a ukoly Gdzemniho planovéani, zejména
s poZzadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Gzemi
a pozadavky na ochranu nezastavéného tuzemi

VYHODNOCENIi SOULADU S CiLI UZEMNIHO PLANOVANI PODLE § 18 SZ

Uzemni plan Srnin je zpracovan v souladu s § 18 zékona &.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zékon, SZ"). Je vypracovan s ohledem
na vytvareni pfedpokladd pro vystavbu a pro udrzZitelny rozvoj Gzemi, spocivajici ve vyvaZzeném vztahu
podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spole€enstvi obyvatel
Gzemi, ktery uspokojuje potfeby soucasné generace, aniz by ohroZoval podminky Zivota generaci
budoucich.

Pro v8echny pilife byla provedena analyza stavajicich silnych a slabych stranek Gzemi, pfilezitosti a hrozeb.

Naplnéni priorit pro zajiSténi pfiznivého Zivotniho prostredi:
+ UP je koncipovan se snahou o zachovani nezastavéného tizemi a pfirodnich hodnot tizemi;

» ochrana nezastavéného Uzemi je zajiSténa stanovenim podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuzitim: plochy vodni a vodohospodarské, plochy pfirodni, plochy lesni a podminky
vyuziti pro prvky USES;

« zastavitelné plochy jsou umistény hlavné v pfimé vazbé na zastavéna Uzemi a pfiméfené rozSifuji
velikost a vyznam sidel s ohledem na miru vyuZiti zastavéného tzemt;

e jsou stanoveny podminky pro vyuziti ploch s rozdilngm zpUsobem vyuziti, s pfihlédnutim
na charakter feSeného Uzemi, urbanistickou strukturu, pfirodni, kulturni a civilizani hodnoty;

* ke zlep3eni Zivotniho prostfedi dojde i postupnym odstrafiovanim zdroja znecisténi ovzdusi;
» v Uzemi nebudou zakladany skladky odpadu.

Naplnéni priorit pro zajisténi pfiznivého hospodaiského rozvoje:

* navrzené feSeni umoznuje na plochach uréenych k bydleni mimo bydleni i moZnosti podnikani
(provozovny sluZeb, zafizeni pro obchod, podnikatelské aktivity a vyroba mistniho vyznamu), ¢imz
je vytvoren predpoklad pro moZzné zvySeni poctu pracovnich pfilezitosti pfimo v FeSeném Uzemi;

« velky prostor pro podnikani v oblasti cestovniho ruchu nabizeji plochy obanského vybaveni
a plochy ob¢anského vybaveni - télovychovnd a sportovni zafizeni;

» v ramci rozvojovych ploch je umoznén rozvoj dopravni infrastruktury;

« feSeni koncepce UP vymezuje plochu dopravni infrastruktury pro cyklostezku;
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e TFeSené Uzemi mé& vSechny predpoklady, aby se stalo pro turisty vyhledavanou lokalitou zejména
v oblasti cykloturistiky a hipoturistiky.

Naplnéni priorit pro zajiSténi socialni soudrznosti obyvatel:
+ dojizdéni za praci vétSiny obyvatelstva je vyvdZzeno moZznosti bydleni v pfiznivém Zivotnim
prostiedi a krdsné pfirodé;
* jsou zajistény podminky pro trvalé bydleni i pfedpoklady pro mistni pracovni pfilezitosti;
» vzhledem ke kvalitnimu Zzivotnimu prostfedi je v Uzemnim planu podpofen pfedevSim rozvoj
bydleni.

VYHODNOCENIi SOULADU S UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI PODLE § 19 SZ

Uzemni plan Srnin je vypracovan v souladu s tkoly uzemniho planovani podle § 19 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu v plathém znéni. Uzemni plan naplriuje Ukoly Gzemniho planovani
tim, Ze:
+ stanovuje celkovou koncepci rozvoje Uzemi vcetné urbanistické koncepce, kterou zachovava
a rozviji s ohledem na okolni krajinu a hodnoty Gzemi;

» uplathuje poznatky z oboru architektury, urbanismu, tzemniho planovani, ekologie a paméatkové
péce pfi stanoveni podminek na vyuzivani a prostorové usporadani tzemd;

* Vv nezastavéném Uzemi vytvafi podminky pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrafiovani jejich disledkd, a to pfirodé blizkym zplasobem (zatravnéni, plan
USES);

* rozsah zastavitelnych ploch je feSen umeérné velikosti Gzemi a kapacité jeho verejné infrastruktur;

» stanovuje podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti;

*  vytvéii podminky pro ochranu Gzemi pfed negativnimi vlivy zamérd na Uzemi;

* proveéfuje hospodarné vynakladani prostfedkd na zmény v Uzemi (navrhované lokality I1ze vhodné
napojit na dopravni systém i na technickou infrastrukturu);

« UP stabilizuje v tzemi konkrétni plochy s hospodarskym vyuZitim (plochy vyroby a skladovani). UP
nové vymezuje v jizni ¢asti sidla Srnin plochu plochy vyroby a skladovani. Ekonomické aktivity jsou
dale umoznény v ramci pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti ploch bydlent;

«  UP stanovuje podminky pro zajisténi civilni ochrany.

Ochrana architektonickych a urbanistickych hodnot a nezastavéného Uzemi - viz kapitola k) Komplexni
zdavodnéni...

Uzemni plan Srnin koordinuje vefejné a soukromé zaméry zmén v Gizemi, vystavbu a jiné &innosti ovliviujici
rozvoj Uzemi a konkretizuje ochranu verejnych zajmua vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpisu. Lze
konstatovat, Ze Uzemni plan je pro obec Srnin pfijatelny, a Ze pfinos navrzeného feSeni prevazi nad jeho
mozné negativni dopady. Jeho realizaci by nemély byt ohroZzeny podminky zivota budoucich generaci.

e) soulad navrhu uUzemniho pldnu s poZzadavky stavebniho z&kona a jeho
provadécich pravnich predpisu

Uzemni plan je zpracovan podle zakona ¢&.225/2017 Sb., kterym se méni zékon &.183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich prfedpist, a nékteré
souvisejici zdkony o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebniho z&kona), ve znéni pozdéjSich
pfedpistl a vyhladSek €. 500/2006 Sb. o Uzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci
a zpusobu evidence Uzemné planovaci €innosti a ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzZivani
Gzemi v platném znéni.

V Uzemnim planu Srnin byly pouZity nasledujici plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti:

NAZVY PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEN VYUZITI DLE WHLASKY | ZD0VODNEN

Plochy bydleni (B) Plochy bydleni (§ 4) - soulad s vyhlaskou €. 501
Plochy smiSené obytné (SO) Plochy smiSené obytné (8§ 8) - soulad s vyhlaskou €. 501
Plochy ob&anského vybaveni (OV) Plochy ob&anského vybaveni (§ 6) - soulad s vyhlaskou €. 501
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Plochy ob&anského vybaveni - (podtyp) z divodu potfeby
télovychovna a sportovni zafizeni Plochy ob&anského vybaveni (§ 6) upfesnéni odliSného zptsobu
(0S) vyuzivani od ostatnich ploch
obc¢anského vybaveni.
Plochy vyroby a skladovani (VS) Plochy vyroby a skladovani (8 11) - soulad s vyhlaskou €. 501
Plochy technické infrastruktury (TI) Plochy technické infrastruktury (§ 10) | - soulad s vyhlaSkou ¢. 501
Plochy vefejnych prostranstvi (VP) Plochy vefejnych prostranstvi (8§ 7) - soulad s vyhlaskou €. 501
Plochy dopravni infrastruktury (DI) Plochy dopravni infrastruktury (8 9) - soulad s vyhlaskou €. 501

Plochy vodni a vodohospodarské

Plochy vodni a vodohospodarské (V) - soulad s vyhlaskou €. 501

(8 13)
Plochy lesni (L) Plochy lesni (8§ 15) - soulad s vyhlaskou €. 501
Plochy pfirodni (P) Plochy pfirodni (8§ 16) - soulad s vyhlaskou €. 501

f) soulad navrhu GUzemniho planu s poZzadavky zvlaStnich pravnich predpisa a se
stanovisky dotéenych organd podle zvlaStnich pravnich predpisu, popfipadé
s vysledkem feSeni rozporu

Navrh tzemniho planu Srnin je zpracovan v souladu se stanovisky dotéenych organa.

g) zprava o vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj Uuzemi obsahujici zakladni
informace o vysledcich tohoto vyhodnoceni véetné vysledka vyhodnoceni vlivia
na zZivotni prostredi

Ve schvaleném zadani nebyl obsaZzen poZadavek krajského Gfadu na vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj
Uzemi, ktery spocCiva ve vyvaZzeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj
a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel Uzemi, a ktery uspokojuje potfeby soucasné generace, aniz by
ohrozoval podminky Zivota generaci budoucich. Je vSak mozné konstatovat, Zze vSechny navrhy maji za cil
v souladu s principy Uzemniho planovani dle platného stavebniho zédkona zajistit koordinaci a vécnou
i Gasovou navaznost €innosti v Uzemi s cilem nalezeni optimalniho zpusobu vyuZziti Gzemi k zajisténi
udrzitelného rozvoje Gzemi.

h) stanovisko krajského uradu podle 8 50 odst. 5 stavebniho zdkona

Stanovisko krajského GOfadu podle § 10g zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovéni vlivli na Zivotni prostfedi
a ozméné nékterych souvisejicich zdkonl (zékon o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi) ve znéni
pozdéjSich predpist nebylo vydano.

i) sdéleni, jak bylo stanovisko podle 850 odst.5 zohlednéno, s uvedenim
zavaznych davodu, pokud nékteré pozadavky nebo podminky zohlednény
nebyly

Stanovisko krajského Gfadu podle § 10g zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi) ve znéni
pozdéjSich predpist nebylo vydano.

j) vyhodnoceni splnéni pozadavka zadani, popripadé vyhodnoceni souladu s body
(1-4) uvedenymi ve vyhl. 500 v pFiloze 7 €asti Il. bod b)

UP Srnin je v souladu se zadanim, které bylo schvaleno usnesenim zastupitelstva obce Srnin. UP je

zpracovan podle osnovy stanovené pofizovatelem dle poZzadavk( stavebniho z&kona a jeho provéadécich
vyhlaSek €. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zpusobu
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evidence GUzemné planovaci €innosti, a €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi.

Regeni UP Srnin a jeho spravniho Gzemi vychazi zejména z aktualniho stavu a podminek v feSeném tGzemi
a z pozadavkl na rozvoj obce.

Pozadavky na zakladni koncepci rozvoje Gzemi obce

1. PoZzadavky na urbanistickou koncepci

— Pozadavky vyplyvajici z Politiky tzemniho rozvoje a Zasad Gzemniho rozvoje

Dle Politiky Gzemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni Aktualizace &. 1 Gzemi feSené UP Srnin neleZi
v rozvojové oblasti, rozvojové ose, ani ve specifické oblasti. Pro obec Srnin vyplyvaji pouze obecné
republikové priority na zakladé § 18 a § 19 zakona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) a ty, které jsou uvedené v kapitole 2.2 APUR.

Splnéni poZzadavka z kapitoly ,2.2. Republikové priority Uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného
rozvoje Uzemi“ je popsano vySe - kap. c) Soulad navrhu Uzemniho planu s politikou Uzemniho rozvoje
a Uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem.

Pozadavky vyplyvajici z AZUR jsou FeSenim UP Srnin spinény - viz kap. c) Oddvodnéni UP.

— Pozadavky vyplyvajici z Gzemné analytickych podklada (UAP)

Pozadavky vyplyvajici z aktualizace uzemné analytickych podkladi ORP Cesky Krumlov byly provéreny
a na zékladé posouzeni byly do UP Srnin zapracovany problémy k feSeni.

Reseni tzemniho planu je s aktualizaci Gzemné analytickych podkladt ORP Cesky Krumlov v souladu.

— Pozadavky narozvoj Uzemi obce

UP Srnin byly provéFeny plochy z dosud platné UPD. Navrhové plochy jsou v souladu se viemi pozadavky
obce.

Dale bylo provéfeno navrzeni novych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, které byly navrzeny obcany.
Plocha vyroby a skladovani na pozemkéach parc. €. 1067/10, 1072/1 a 1087/1byla posouzena a Castecné
akceptovana. Z divodu ochrany zemédélského pladniho fondu a mensiho zdsahu do krajiny, byla plocha
posunuta severnim smérem od stavajici vyroby a skladovani.

UP v minimalnim rozsahu vymezuje rozsifeni lokality B7a vychodnim smérem. Lokalita vhodné zarovnava
sidlo v severni ¢asti a tim dochazi k uceleni. Pfipadny zabor zemeédélského pudniho fondu by byl realizovan
na pudach s nizkou produkéni schopnosti, coz jsou pldy pro zemédeélské Ucely postradatelné. Lokalita lezi
na zemeédélské pudé s V. tfidou ochrany.

Urbanistickd koncepce vychazi ze zachovani stavajici struktury sidel s riznorodym charakterem zastavby,
tvofeném prevazné starsi vesnickou architekturou (hospodarska staveni, drobné chalupy) a objekty z druhé
poloviny 20. stoleti (jednotlivé rodinné domy). Stavebni dominanty se v sidle pfili$ neuplatriuji. Neni Zadouci,
aby byly vytvareny ani novou zastavbou.

Nové navrhové plochy jsou pfirozené stabilizovany zejména v prolukach, pfipadné v rdznych smérech
bezprostfedné navazujicich na zastavéné Uzemi. DUraz je kladen na pfiméFfenost rozvoje, zachovani
kvalitniho pfirodniho prostfedi a na pfiznivé zapojeni novych ploch do kontextu zastavby a krajinného razu.

2. Pozadavky na koncepci verejné infrastruktury

UP Srnin umoZriuje ve vSech plochéch s rozdilnym zplisobem vyuZiti rozsifeni & smérové a vyskové Gpravy
tras silnic nebo mistnich a ucelovych komunikaci do normovych parametra.

UP je navrhovana plocha dopravni infrastruktury pro cyklostezku z dGvodu malé hustoty sité souasného
stavu cyKlistickych tras a nedostatecné infrastruktury pro cyklistickou a péSi dopravu.

UP zajistuje roz&ifeni kanalizadni sitg, neznedistovani vod a FeSeni &isténi odpadnich vod pfi néavrhu
zastavitelnych ploch. Z&asobovani vodou je v pfevazné Casti feSeného Uzemi stabilizovana, nové rozvody
probéhnou v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim ze stavajici vodovodni sité. Na
pfivodu z pramenisté Kamyk se navrhuje redukce tlaku s hygienickym zabezpecenim a u vodojemu pro
nejvySe polozenou zastavbu se navrhuje AT stanice. UP je v souladu s Planem rozvoje vodovodd a
kanalizaci na izemi JihoCeského kraje.

Koncepce energetického feSeni je stabilizovana. Nové rozvody stfedotlakého plynovodu budou provadény
v ramci navrhované zastavby a k doposud nenapojenym objektiim.
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3. Pozadavky na koncepci uspofradani krajiny

Uzemnim planem je USES na nadregionalni i lokalni arovni. Tyto prvky USES jsou vymezeny jako
nezastavitelné uzemi a jsou pro né stanoveny podminky v rdmci koncepce usporfadani krajiny. Koncepce
krajiny je zaméfena na zachovani krajinného razu, na ochranu pfirodnich hodnot a na vytvofeni dobrych
pfedpokladl pro dalSi zkvalithovani hodnotné volné krajiny. Projektantem byl posouzen a navrZzen rozsah
ochrany nezastavéného Uzemi pfed umistovdnim neZadoucich staveb ve smyslu 8§ 18 odst. 5 stavebniho
zakona. UP respektuje a chrani vyznamné krajinné prvky dané ze zakona a zemédélskou pldu s
prihlidnutim k existenci zejména CHKO a soustavy NATURA 2000.

PoZadavky na vymezeni ploch a koridort Gzemnich rezerv

UP nevymezuije plochy a koridory tizemnich rezerv.

PoZadavky na provéreni vymezeni vefejné prospéSnych staveb, verejné prospéSnych opatreni
a asanaci

Uzemni plan Srnin vymezuje vefejné prospésné stavby (protipovodriova opatfeni).
UP je v souladu s pozadavky na provéieni vymezeni vefejné prospé&snych staveb, vefejné prospésnych
opatfeni a asanaci.

Pozadavky na provéfeni ploch a koridord, ve kterych bude rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno vydanim regulaéniho planu, zpracovanim Uzemni studie nebo uzavienim dohody
o parcelaci

Vyuziti nékterych ploch je podminé&no provéfenim Gzemni studii (VP2, B3, VP5, B6, VS12). Uzemni studie
bude podrobné Fesit ¢lenéni plochy na jednotlivé pozemky a jejich dopravni napojeni a dopravni obsluhu,
napojeni na vefejnou technickou infrastrukturu a podminky pro umisténi a prostorové usporadani staveb,
vCetné podminek ochrany navrZzeného charakteru Uzemi, zejména ochrany krajinného razu a urbanistickych
a architektonickych hodnot.

Pripadny pozadavek na zpracovani variant reSeni

UP neobsahuije varianty Fe3eni.

Pozadavky na uspofadani obsahu navrhu Gzemniho planu a na uspofadani obsahu jeho odavodnéni
véetné méfitek vykrest a poétu vyhotoveni

Obsah UP a uspofadani jeho odGvodnéni odpovida pfiloze &.7 vyhlasky ¢€.500/2006 Sb., o Gzemné
analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zpusobu evidence Uzemné planovaci €innosti.
Reseni UP je v souladu s poZadavky na uspofadani obsahu navrhu a oddvodnéni véetné méfitek vykresd
a poctu vyhotoveni.

PoZadavky na vyhodnoceni pfedpokladanych vlivi izemniho planu na udrZzitelny rozvoj Uzemi

PFislusny organ ochrany pfirody ve svém stanovisku vylougil vyznamny vliv navrhu UP Srnin na Zivotni
prostfedi. Nevznikl tak poZadavek na vyhodnoceni vlivd na udrzitelny rozvoj Gzemi.

k) komplexnizdavodnéni pfijatého feSeni véetné vybrané varianty

Dlvodem zpracovani nového Uzemniho pldnu Srnin je zejména zastaralost a neaktudlnost puvodniho
GUzemniho pldnu obce vcetné jeho zmén. Nové poZadavky na vyuZiti Uzemi, které se postupné
nashromazdily, se dotykaji i koncepce puvodni tzemné planovaci dokumentace. S ohledem na potfeby obce
a zménu legislativy v oblasti Gzemniho planovani rozhodlo zastupitelstvo obce o pofizeni nového tzemniho
planu (UP).

Pfedmétem Uzemniho planu je zejména podchyceni sou€asného urbanistického stavu feSeného Uzemi
s limitujicimi faktory a na jejich zékladé navrhnout zdsady budouciho usporadani v izemi. Je nutné stanovit
zastavéné Uzemi jednotlivych sidel.
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PRIJATE RESENI

V sou€asné dobé dochazi k narlstu poZzadavku na bydleni, které je dano pfedevSim nadprimérnou kvalitou
Zivotniho prostfedi. Snaha vyclenit dalSi pozemky pro bydleni vyplyvd pfedevSim ze z&mu o bydleni
v kvalitnim a turisticky velmi atraktivnim prostfedi s dobrou dopravni dostupnosti. Z divodu stabilizace
mistniho obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvoreny predpoklady pro kvalitni bydleni. S uvedenymi
zastavitelnymi plochami je spojen také rozvoj vefejnych prostranstvi a technické a dopravni infrastruktury.

Navrzené feSeni prispéje k realizaci poZzadavku obce a jeho obyvatel na rozvoj, pfi¢emz jsou respektovany
vSechny hodnoty v feSeném Uzemi. Podminky ochrany vSech zjisténych hodnot jsou zdsadami pro €innost
spravnich Uradl a pro pofizovani navazujici UPD.

VYBRANE VARIANTY

V zadani Uzemniho planu neni uveden poZadavek na feSeni variant. Z toho divodu byl zpracovéan pfimo
navrh tzemniho planu.

ZDUVODNENi OCHRANY HODNOT

Uzemni planovani ve vefejném zamu chrani a rozviji pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty Gzemi, véetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. S ohledem na to ur€uje podminky pro
hospodarné vyuzivani zastavéného Uzemi a zajiStuje ochranu nezastavéného Uzemi a nezastavénych
pozemkdu. Zastavitelné plochy se vymezuji s ohledem na potenciél rozvoje Gzemi a miru vyuZiti zastavéného
GUzemi. Soulad pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot v feSeném Uzemi je zajiStén vzajemnym
respektovanim, vyvazenym rozvojem téchto hodnot a respektovanim limitd vyuZiti Gzemi tak, aby byl
umoznén trvale udrZitelny rozvoj vSech hodnot.

Uzemi je &lenéno na plochy urbanizované (zastavéné a zastavitelné), na plochy hospodéafsky vyuzivané a
dal3i, napf. vodni plochy apod. Plochy chranéné v ramci USES tvoFi kostru ekologické stability krajiny.
Koncepce usporadani krajiny v feSeném Uzemi nevyzaduje zasadni zmény. DuleZité je zaméfeni na ochranu
dochovaného krajinného razu a pfirodnich hodnot Gzemi.

OCHRANA ARCHITEKTONICKYCH, URBANISTICKYCH A KULTURNICH HODNOT

Do architektonicky nejhodnotnéjSi zastavby lze zafadit dochované objekty lidové architektury, které
se v feSeném Uzemi nachazeji.

- region lidové architektury,

- urbanistickd struktura a architektonicky raz zastavby sidla (Sidlo Srnin je vyznamné svou
urbanistickou strukturou kolem navsi. Stfed sidla vytvafi naves s kapli z roku 1903 a pamatnikem
obétem 1. sv. valky),

- historické jadro pavodni zastavby sidla,

- paméatky mistniho vyznamu, které nejsou zapsany v Ustfednim seznamu kulturnich paméatek CR -
tj. objekty pfispivajici k identité Uzemi (drobné sakralni stavby, pamétniky, pomniky, ...) v€etné jejich
okoli,

- kulturni krajina a dochovany krajinny raz dzemi.

-V feSeném Gzemi se nachézeji kaplicky a boZi muka, které jsou zakresleny v Gzemnim planu.

42



b

" NN

Bozi muka (2) Bozi muka (3) Bozi muka (4)

Bozi muka (5) Bozi muka (6)

Je Z&douci respektovat i paméatkové nechranéné drobné stavby (boZzi muka, kaplicky, kamenné kfize,
litinové kfize, apod.), nebot tvofi tradicni soucast kulturni krajiny. Architektonicky cenné stavba nebo soubor
staveb mé vliv na posuzovani jakychkoliv zmén stavby nebo udrZzovacich praci na nich pfisluSnym
stavebnim Gfadem. Jedna se o architektonickou a kulturni hodnotu daného Gzemi a tim se pfedpoklada jeji
zachovani. U mnohych z nich se jedn& o stavby, které dosud nemaji statut kulturni pamatky, ale vykazuji
pamatkové hodnoty. Jsou zaroven architektonicky i urbanisticky vyznamnymi dominantnimi stavbami v rdmci
obce a reprezentativni ukdzkou vesnickych staveb. Jejich Upravy by mély splfiovat poZzadavky na kvalitu
architektonického feSeni v souladu se zjmy pamatkové péce.

Veskeré déje, €innosti a zafizeni musi respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a pfirodniho
prostredi.

Z hlediska historického odkazu povaZuje UP za kulturni hodnoty archeologické lokality a urbanisticky
hodnotnou ¢ast sidla Srnin.

Archeologické lokality

Mezi archeologické lokality evidované v Ustfednim seznamu kulturnich paméatek CR patFi témé&F celé sidlo
Srnin.

Ma-li se provadét stavebni Cinnost na Uzemi s archeologickymi nélezy, jsou stavebnici jiz od doby pfipravy
stavby povinni tento zdmér oznamit Archeologickému Ustavu a umoZznit jemu a opravnéné organizaci provést
na dotéeném Uzemi z&chranny archeologicky vyzkum, viz zdkon €. 20/1987 Sbh. o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich zmén. Pro pfipadné archeologické nalezy plati ohlaSovaci povinnost podle zakona
o0 statni pamatkové péci.

Popis je uveden v Oddvodnéni izemniho planu v ¢asti vstupni limity vyuziti Gzemi.
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Urbanisticky hodnotn& €4st zastavby

charakterem zéastavby historického intravilanu. NejhodnotnéjSi Gzemi se vyznacuji typickou zastavbou
(sedlové stfechy, priceli domu), €lenitosti a rdznorodosti zastavby. Na né vétSinou navazuje zastavba
puvodnich stodol, jejiz zachovalé zadni ¢asti vytvafi pohledové exponované hrany, které pasobi esteticky
zejména z dalkovych pohledd.

Méné hodnotna zastavba

Jedna se o architektonicky méné hodnotné Uzemi s nové&jSi zastavbou. Pfevaznou ¢ast tvofi rodinné domy
charakteristické pro druhou polovinu dvacatého stoleti doplnéné podél novych ¢ prodlouzenych mistnich
komunikaci v navaznosti na puvodni zastavbu.

Nejméné hodnotna zastavba

Jednd se o Uzemi architektonicky nejméné hodnotné. Jsou to plochy pro technickou vybavenost a plochy
vyroby a skladovéani soustfedéné predevsim v okrajovych ¢astech sidla.

Pro hodnotna Gzemi je specifikovana specialni ochrana - viz kapitole b) zakladni koncepce rozvoje tUzemi
obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot v nadvrhové textové ¢asti UP.

OCHRANA PRIRODNICH HODNOT A KRAJINNEHO RAZU

Uzemnim planem je chranéno celé spravni Gzemi, nebot se jedna o unikatni tizemi se zachovalou pfirodou,
s pfirodnimi a krajinnymi hodnotami a s neobyc€ejnou pestrosti biotopl. Pfirodni charakteristika okoli obce
Srnin je utvafena jednotlivymi sloZzkami a prvky krajiny a jejich vzajemnym pomeérem, biologickym zafazenim,
vegetaci a klimatem.

Vyznamné krajinné prvky
V feSeném Uzemi se nachazi vyznamné krajinné prvky ze zakona (vodni plochy a toky, lesni plochy apod.).
Ochrana les(, vodnich ploch a tokd je jiz zajisténa (VKP ze zakona).

NATURA 2000 - evropsky vyznamné lokality
EVL Blansky les

Predmét ochrany: Polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podloZich, vyzna¢na nalezisté
vstavacovitych - prioritni stanovisté; lesy svazu Tilio-Acerion na svazich, sutich a v roklich; nizinné az horské
vodni toky s vegetaci svaz( Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion; panonské skalni travniky;
polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych, podlozZich; bezkolencové louky na vapnitych,
raSelinnych nebo hlinito-jilovitych pldéach; extenzivni se€ené louky niZin az podhufi; chasmofyticka vegetace
silikatovych skalnatych svah(; buciny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum; dubohabfiny asociace
Galio-Carpinetum; lesostepni bory; lokalita mihule poto¢ni, modraska bahenniho, modraska ockovaného,
hofeCku Ceského, prastevnika kostivalového, netopyra velkého, rysa ostrovida, vranky obecné a vrkoce
atlého.

Chrénéné krajinné oblast
CHKO Blansky les

Pfedmét ochrany: Poslanim oblasti je ochrana a postupnd obnova hodnot krajiny, jejiho vzhledu a jejich
typickych znakud a vytvoreni a rozvijeni ekologicky optimélniho systému vSestranného vyuzivani krajiny a
jejich pfirodnich zdroji. K typickym znakdm oblasti ndlezi zejména jeji povrchové utvareni, v€etné vodnich
ploch a tokd, jeji vegetacni kryt a volné Zijici ZivocCiSstvo, rozvrZzeni a vyuZiti lesniho a zemédélského
puvodniho fondu a ve vztahu k ni také rozmisténi a urbanisticka skladba sidlist a mistni zastavba lidového
razu.

Krajinny raz
V oblasti krajinného razu je nutné dbat o minimalizaci zasah(l a zachovani vyznamu znaku krajinného razu,
které jsou zasadni nebo spoluuréujici pro raz krajiny, a které jsou dle cennosti v rAmci statu ¢i regionu
jedine€né nebo vyznacné.
UP Srnin jsou zajisténa opatieni k ochrané identifikovatelnych znakd a hodnot krajinného razu:

- chréni vegetacni prvky liniové zelené podél vodnich tokd a vodnich ploch jakozto dileZitych prvkd

prostorové struktury a znaku pfirodnich hodnot,
- respektuje dochovanou a typickou urbanistickou strukturu venkovského sidla,
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- e zachovéna dimenze, méfitko a hmota tradini architektury u nové vystavby,
- je dbano na ochranu siluet kulturnich dominant a historické zastavby obce.

USES
Prvky USES tvofi kostru ekologické stability krajiny a vymezenim systému USES a stanovenim podminek
pFislusnych zplsobl vyuZiti ploch je zajiSténa ochrana pfirodnich hodnot.

Podminky ochrany pfirodnich hodnot a krajinného razu v feSeném Gzemi jsou stanoveny z divodu ochrany
krajinného ramce (tvofeného lesy a krajinnou zeleni), v€etné prolinani krajinné a sidelni zelené s vazbou na
USES, ochrany pfirodnich horizontt a pFirodnich dominant, ochrany pfirodnich stanovidt a druht nebo
jinych Gzemi se soustfedénymi pfirodnimi hodnotami, kde jsou zastoupeny vyznamné ¢&i jedinecné
ekosystémy ¢i stanovisté vzacnych a ohroZenych druhd Zivocichu a rostlin. Ochrana lesud, vodnich ploch
atokd je navrZzena formou podminek vyuziti Uzemi pfislusnych ploch s rozdilnym zpdsobem vyuzivani
(plochy vodni a lesni). Dale je navrzena ochrana pfirodnich hodnot formou vymezeni systému lokalniho
USES, kde jsou pro ochranu ploch USES rovnéZ stanoveny podminky jejich vyuZiti. Z hlediska ochrany
a obnovy pfirodnich podminek je nutné ochrarovat i zelen rostouci mimo les, upfednostfiovat geograficky
puvodni druhy dfevin, podporovat clenéni velkych zemédélskych pozemkd, chranit stavajici zelen
v zemeédélské krajiné, revitalizovat vodni toky s cilem obnoveni Cistoty vody a pfirozeného vyvoje dna
a bfehu se stabilizovanymi vodnimi a pobfeznimi spole€enstvy. V nezastavéném Uzemi jsou vytvofeny
podminky pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich disledkd,
a to pfirodé blizkym zptsobem (zatravnéni, plan USES).

Lesni plochy nejsou feSenim Gzemniho planu dotceny. Navrhované lokality navazuji na zastavéné Uzemi,
vypliuji proluky a uceluji zemi, je dosahovano minimalizace zabor ZPF.

OCHRANA CIVILIZACNICH HODNOT

Reseni UP Srnin respektuje a rozviji ostatni civilizaéni hodnoty Gzemi spogivajici pfedevsim v jeho vybaveni
verejnou infrastrukturou, v moznostech pracovniho uplatnéni, v dopravni dostupnosti zastavéného Uzemi
i zastavitelnych ploch a v moznosti vyuzivani krajiny k zemédélskym ucelim, rekreaci apod.

Ochrana hodnot spoc¢iva v chranéni kvality sidelni struktury s ohledem na jeji historicky, stavebné technicky
vyznam, nesnizovani stavajici irovné verejné i ostatni technické infrastruktury a zajisténi jejiho dalsi rozvoje.
Pro v8echny hodnoty Gzemi byla stanovena speciélni ochrana. Jejich vycet a specifikace ochrany jsou
uvedeny v navrhové ¢asti, viz kapitola b) zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot, vymezeni urbanistickych, architektonickych, pfirodnich a kulturnich hodnot a stanoveni podminek
jejich ochrany v navrhové textové ¢asti UP.

ZDUVODNENI STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Celé Gzemi je dle zplsobu vyuZiti Clenéno na zastavéné, zastavitelné a nezastavéné. Navrhované rozvojové
Gzemi je dale déleno do ploch s riznymi pfedpoklady a podminkami pro jeho vyuziti. Jednotlivym druhtdm
ploch, které jsou graficky vymezeny ve vykresové €asti, je pfifazen jejich zpusob a stanoveny podminky
vyuZiti. Podminkami pro vyuZiti se rozumi nastroje pro uskute¢riovani €innosti, zfizovani staveb a zafizeni
a provadéni Uprav a zmén kultur s témito ¢innostmi souvisejicich, o nichZz se rozhoduje v Gzemnim nebo
stavebnim fizeni, popfipadé spravnim fizeni souvisejicim.
Cilem podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti je predevS§im uchovat hodnoty,
zachovat kvalitu a rdz okolniho prostfedi pfi respektovani zdsad pro novou zastavbu. Podminky vyuZiti pro
vystavbu by mély:
«  zajistit, aby zmény ve vyuZiti Gzemi vCetné nové zastavby vytvofily harmonicky celek se stavajici
zastavbou, napf. zaclenéni novych staveb do proluk;
* podpofit a zddraznit prostorové usporadani ve vztahu k terénnimu a krajinnému utvarent;
» respektovat priléhajici plochy zastavéného Uzemi, a to zejména svym vysSkovym a hmotovym
usporadanim;

Uzemni plén definuje toto moZné vyuZziti ploch:

Hlavni vyuZiti ur€uje pfevaZzujici G€el vyuziti, jeho charakter a miru zatéze plochy.

Pripustné vyuZiti stanovuje dalSi mozné vyuZiti nad ramec hlavniho vyuziti. Jde zejména o €innosti, stavby
a zafizeni doplfiujici hlavni vyuziti, s nim souvisejici a slucitelné.

Podminéné pripustné vyuZiti je takové vyuziti, pro jehoZz pfipustnost jsou stanoveny podminky, za jakych
Ize stavby, Cinnosti a zafizeni v Gzemi umistit. PFi nesplnéni téchto podminek je umistovani ¢innosti, staveb
a zafizeni nepfipustné.
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NepFipustné vyuziti je stanoveno jako vyuziti, které nelze povolit za Zadnych podminek. Nepfipustné je
zpravidla umistovat ¢innosti, stavby a zafizeni, které nesouviseji a nejsou slucitelné s pfipustnym vyuzitim.

PODMINKY STANOVENE UZEMNIM PLANEM:

V zastavéném a zastavitelném Gzemi je mozZno umistovat stavby a zafizeni v souladu s charakteristikou
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

Cilem podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti je pfedevS8im uchovat jeho hodnoty
pfi respektovani zasad pro novou zastavbu:
- zajistit, aby zmény vyuZiti GUzemi v€etné nové zastavby vytvofily harmonicky celek se stavajici
zastavbou;
- podpofit a zddraznit prostorové usporadani ve vztahu k terénnimu a krajinnému utvarent;
- respektovat pfiléhajici plochy zastavéného Gzemi, a to zejména svym vySkovym a hmotovym
usporadanim;
- nepfipustit vystavbu objekt( na nezastavénych plochéch.

Definice pouzitych pojmd jsou uvedeny v navrhové casti kapitole f) stanoveni podminek pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zpdsobem vyuZiti... - vymezeni ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti.

Celkova zastavénost plochy

V UP je definovéana celkova zastavénost plochy stavebniho pozemku. K témto podminkam bylo pfistoupeno
predevSim z dlvodd ochrany &asti pozemku pro zelefi a volné pobytové plochy. Pfi stanoveni pouze
procenta zastavénosti pro hlavni stavbu dochazi mnohdy k zastavéni zbyvajici plochy pozemku terasami,
kGlnami, pfistfesky, skleniky, parkovacimi plochami apod. Z tohoto ddvodu je v navrhu UP regulovano
maximalni celkové procento zastavénosti stavebniho pozemku.

Procento zastavéni bylo stanoveno na zakladé predpokladané velikosti novych stavebnich parcel,
vzdalenosti odstupu budov a praktickymi zkuSenostmi z realizovanych zastaveb.

Velikost stavebnich pozemku

NavrZzené velikosti stavebnich pozemkl jsou voleny s ohledem na stavajici zastavbu tak, aby byla
zachovéna stavajici struktura sidla.

Uzemnim planem je regulovéna velikost stavebnich pozemku u ploch stabilizovanych i u navrhovych ploch.

VySkova hladina zastavby

VySkové usporadani Uzemi je dano obecnymi zavaznymi podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym
zplsobem v zvislosti na prostorové stabilizované plochy. PFi umistovani staveb je nutné brat zietel na
vizualni podminky, aby zmeény neovliviiovaly viditelné vnimani v panoramatickych dalkovych pohledech.
Vyskova hladina je uréena max. moznym poctem podlaZi jednotlivych staveb na plochach s rozdilnym
vyuzitim Gzemi.

Uzemnim planem je regulovana vyskova hladina zastavby jak nové tak i soudasné (zohlednéni pfi
stavebnich Upravéch). K témto podminkédm bylo pfistoupeno z divodu zachovéani okolni vySkové hladiny
vystavby a zaclenéni zastavitelnych ploch do krajinného razu. Z urbanistického hlediska je vhodné zachovat
vySkovou hladinu, kterd prevazuje v jednotlivych Castech sidel. Z tohoto ddvodu jsou v navrhové casti
stanoveny podminky vyuziti udavajici vySkovou hladinu v poctu nadzemnich podlazi s moznosti vyuZiti
podkrovi. U v8ech objekt(l je z divodu rozdilnych konstrukénich vySek stanovena kromé poctu nadzemnich
podlazi i vySka zastavby v metrech.

Stfecha - typ

Pro zachovani charakteru navrzenych budov je uréujici mimo vySe uvedenych podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zplsobem vyuZiti i tvar stfech. Pravé tvar stfech je mnohdy nejvice ur€ujicim charakteristickym
znakem budov a byva nejvice vnimén z délkovych pohledd. Z tohoto divodu bylo pfistoupeno k regulaci
tvaru stfech. Navrhovany tvar stfech vychazi stejné jako predchozi podminky vyuZiti pro plochy s rozdilnym
zplsobem vyuZziti z charakteru prevazujici zastavby. Jedna se predevsSim o stfechy sedlové, polovalbové
avalbové. Nepripousti se neklasické pojeti sedlovych stfech (nesymetrické, nasobné nebo pilové
usporadani, soustava sedlovych stfech vedle sebe ...).

Cilem podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem je zachovani vS8ech dochovanych prvka
historické urbanistické struktury, tedy pldorysu, parcelace, hmotové struktury i architektonickych prvku

dulezité, aby paméatkové hodnoty mély pfednost pfed ekonomickymi zajmy konkrétniho investora a rovnéz,
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aby v sidlech nadédle vznikaly nové urbanistické a architektonické hodnoty, avSak nikoli na Ukor hodnot
starych, ale vedle nich. Nevhodné prfestavby a novostavby bez moZnosti jejich zaclenéni do obrazu
venkovského prostfedi nikterak nerozviji stavajici zastavbu, naopak pfinaSeji naruSeni staletimi vytvorené
pudorysné struktury, v€etné nezadouci disharmonie stavebnich forem a nezadouciho naruSeni déalkovych
panoramatickych pohledd vyznalujici se harmonickym pasobenim puvodné uceleného architektonického
Gtvaru. Dochovany, puvodné stfedovéky systém osidleni a urbanistické formy jednotlivych sidel jsou
povaZzovany za vyznamny fenomén, ktery nesmi byt potlacen v souvislosti s ndroky na rozsifovani sidel. Pro
ochranu jedineénych hodnot feSeného Gzemi UP stanovuje pfisné vyuzivani prostorového usporadani tak,
aby stavebni ¢innosti nepfiznivé neovliviiovaly pudorysnymi, hmotovymi a vySkovymi zménami plvodni
zastavbu a pfirodni prvky, historickou, urbanistickou skladbu i estetickou hodnotu feSeného tzemi.

Pravé z ddvodd ochrany hodnot Gzemi je navrh UP feSen s ohledem na citlivé zakomponovani budoucich
staveb do souc¢asného vesnického prostiedi

Plochy nezastavéného uzemi

V 8§18 odst. 5 zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) je
uvedeno:

.V nezastavéném Gzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni pouze
pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, tézbu nerostd, pro ochranu pfirody a krajiny, pro verejnou
dopravni a technickou infrastrukturu, pfipojky a UGcelové komunikace, pro snizovani nebezpeci ekologickych
a pfirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich ddsledkd, a déle takova technicka opatreni a stavby, které
zlepsi podminky jeho vyuZziti pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka
zarizeni, ekologicka a informacni centra; doplrikova funkce bydleni ¢i pobytové rekreace neni u uvedenych
staveb pfipustnd. Uvedené stavby, zarfizeni a jind opatfeni vcetné staveb, které s nimi bezprostfedné
souviseji véetné oploceni, lze v nezastavéném Uzemi umistovat v pfipadech, pokud je Gzemné planovaci
dokumentace z ddvodu verejného zajmu vyslovné nevylucuje.”

Uzemni plan navrhuje podminky vyuZiti Gzemi pro plochy v nezastavéném Gzemi, zejména s ohledem na
umistovani staveb v krajiné. Pfi umistovani staveb, opatfeni a zafizeni v nezastavéném U(zemi je nutné
(kromé& posouzeni souladu s § 18) i posouzeni umisténi zadméru s charakterem daného Uzemi. U ploch
nezastavéného Uzemi (véetn& USES) byly provéfeny stanovené podminky pro vyuZiti uvedenych ploch
s ohledem na ustanoveni § 18, zejména odst. 5 stavebniho zakona ve znéni po novele stavebniho zkona
€. 350/2012 Sb. Jsou upraveny tak, aby bylo jednoznacéné ziejmé, jaké zadméry je mozné v krajiné povolovat.
Stanovena koncepce krajiny je ve vefejném zdmu postavena na zachovani charakteru stavbami
neporuSené krajiny a jejich pfirodnich hodnot.

Krajina je do souCasné doby dochovana bez solitérnich staveb, které by naruSovaly unikatni pfirodni
prostfedi. Omezeni umistovani staveb podle 8 18 v plném rozsahu platnosti by naruSilo dochovany raz
krajiny bez roztrouSenych nadzemnich staveb. Zejména jde o zabranéni umistovani drobnych staveb, které
se svym architektonickym vzhledem blizi k rekreaénim objektim. Byt stavebni zakon podle § 18
neumoziuje vystavbu rekreacnich objektd, je nutné vyloucit i vystavbu staveb pro zemédélstvi, které
vizualné piipominaji rekreaCni objekty a velmi Casto jsou jako rekreacni objekty dfive nebo pozdéji
vyuzivany. Naproti tomu feSeni navrzené Gzemnim planem pfipousti umisténi ,lehkého pfistfesku”, jako
jednoprostorové stavby, slouziciho jako do€asny Ukryt dobytka pfed nepfiznivymi povétrnostnimi vlivy.
Maximalini velikost stavby 25 m®. Ve volné krajiné Ize rovné? umistovat v souladu s § 18 stavby ,v&elin(*
koncipovanych jako nepodsklepend jednopodlazni stavba bez pobytovych mistnosti, na patkach nebo
sloupcich, slouzici vyhradné potfebam pro chov vcel, tj. moznost zastfeSeni Ul a uloZeni nezbytného
v&elarského naradi. Maximalni velikost stavby 25 m®.

Velmi obdobnou situaci I1ze popsat na pozemcich uréenych pro plnéni funkce lesa. | na téchto pozemcich je
velmi Z&douci zabranit umistovani drobnych staveb, které se svym architektonickym vzhledem
blizi k rekreacnim objektdm. Stavebni zakon podle § 18 umoZiuje vystavbu staveb pro lesnictvi, avSak
objekty typu sklad(i, hgjenek, mysliveckych chat a podobné jsou velmi €asto zneuZity v pozdéjsi dobé na
rekreaci. UmozZnénim vystavby tohoto typu by nasledné mohlo vyvolat fetézovou reakci, jejimz vysledkem by
bylo umisténi desitek staveb pro lesnictvi slouzicich ve skute€nosti k rekreaci.

Tak jako v pfipadé umistovani staveb v lese bylo nezbytné zabranit stavbam okolo rybnikd a vodnich tokd.
Zakonna moznost umistovani dle § 18 stavebniho zékona rybéafskych bast, skladl lodi a podobné byva také
velmi ¢asto pfedmétem odivodnéni vystavby ,rekreacnich objekt(“. Stavebni Gfady se potom proti umisténi
téchto staveb nemohou dostate¢né branit. Z vySe uvedenych duvodu byla ¢aste€né omezena mozZnost
umistovani staveb podle stavebniho zékona dle § 18 i svédomim, Ze zpracovatel pfedjimé, Ze zakonna
moznost vySe uvedeného paragrafu bude zneuZita. Existuje moznost, Ze v pfipadé prokazatelné potreby
umisténi vySe uvedenych staveb muize byt vyvoldna a zpracovana zména tUzemniho planu, a to v sou¢asné
dobé v pomérné kratkém case. Zménou Uzemniho planu by potom nebyla pfipusténa vystavba napfiklad na
vdech pozemcich uréenych pro plnéni funkce lesa, ale pouze v jednom konkrétnim misté. Zadost by neméla
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byt zdavodnéna pouze vlastnikem napfiklad 1 ha lesa, ale vyjadfenim mysliveckého sdruZeni s prokdzanim
nezbytnosti takovy objekt umistit. Na lesnich pozemcich lze na zékladé GUzemniho planu umistit stavby
»oplocenek, krmelce a posedy".

ZDUVODNENI NAVRZENE KONCEPCE

Urbanistickd koncepce obsazena v Uzemnim planu vychazi z historického vyvoje sidla, z kontinuity jeho
dlouhodobého tUzemniho planovani a z pozadavki, které jsou kladeny na jeho dalSi rozvoj., tzn. mimo jiné
jednoznaéné vymezit hranice mezi zastavénym resp. zastavitelnym a nezastavénych Gzemim s cilem
zajisténi jeho ochrany pfed negativnimi urbanizaénimi vlivy.

Reseni UP Srnin vychazi zejména z aktuélniho stavu a podminek v feSeném Gzemi a z poZzadavk(i na rozvoj
obce. Pfedpoklady k dalSimu rozvoji a navrhu novych zastavitelnych ploch, zejména pro bydleni, jsou
podloZeny skuteénym zajmem investord a stavebnikd. Plochy navrzené k zastavbé jsou v celém feSeném
Uzemi zasadné situovany v navaznosti na plochy zastavéné. Takto nedoch&zi k naruSovani pfirodniho
prostfedi, feSeni inZenyrskych siti a dopravniho napojeni je hospodarné, nedochazi k nevhodnym zaborim
zemédélské pudy.

VYMEZENI PLOCH ZMEN S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

V souladu s vyhlaSkou €. 501/2006 Sb. jsou v Uzemnim planu vymezeny ndsledujici plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti:

Plochy bydleni (B)

Bydleni jako dllezita sloZzka zaujima nejvétsi podil zastavéného Uzemi. Zastavéné plochy v feSeném Uzemi
se vyuzivaji hlavné jako plochy pro bydleni v rodinnych domech.

Na zakladé poZzadavku zadani byly navrZzeny plochy pro bydleni (s moZnosti vicelucelového vyuZiti),
umoznujici néarast poc¢tu obyvatel. Nabidka téchto ploch pro bydleni vychazi z optimélnich moZnosti, které
sidlo pro zéstavbu poskytuje. Pro vyuZiti téchto ploch musi dojit k dohodé o prodeji pozemku mezi
soucasnym vlastnikem a stavebnikem za oboustranné dohodnutych podminek. Ne vZdy se tak v sou¢asné
dobé stane, proto musi byt nabidka stavebnich mist ponékud vyssi, neZ je skute¢né poptavka po stavebnich
mistech a neZz kolik novych bytd poZaduje vySe uvedeny vypocet potfeby bytd. V Gzemné planovaci
dokumentaci je zcela samozfejmé predpokladano, Ze na stavajicich plochach, které v navrhu zustéavaji pro
vyuziti k bydleni, budou také postupné opravovany a rekonstruovany obytné objekty, nebo budou asanovany
a na jejich pozemcich postaveny obytné objekty nové. Koncepce je feSena s ohledem na dochované
hodnoty Uzemi. Pfevis nabidky zastavitelnych ploch bydleni vyplyvad i z nedostatku vhodnych proluk
v zastavéném Uzemi, a to z dlvodu hustoty stavajici zastavby, popfipadé dopravni nepfistupnosti pozemku
¢i nevhodné konfigurace terénu. Se zvySenym zdjmem o vystavbu rodinnych domd je nutno pocitat
i s ohledem na nepfiznivy vyvoj cen najma.

Obytna funkce se bude v Srnin orientovat pfedevSim na nizkopodlazni zastavbu, tj. rodinné domy.

B3 se nachazi v zapadni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi. Plocha navazuje na zastavéné
Uzemi a m& dobrou navaznost na dopravni a technickou infrastrukturu obce, tim je naplnén vefejny zgjem na
vytvafeni podminek pro hospodarné vynakladani prostfedkd z vefejnych rozpoc¢td na zmény v Uzemi.
Rozsah zastavitelné plochy odpovida budoucim potfebam obce a jejimu demografickému vyvoji. Na tuto
lokalitu je mozny pfijezd nékolika sjezdy ze stavajicich mistnich komunikaci. Lokalita m& velkou budouci
realizaci zastavéni. V soucasné dobé dochazi k narustu pozadavkd na bydleni, které je dano predevSim
nadpriimérnou kvalitou Zivotného prostfedi. Snaha vyc¢lenit pozemky pro bydleni vyplyva ze zajmu o bydleni
ve velmi atraktivnim prostfedi. Na poddolovaném Gzemi je nova vystavba pfipustna za podminky provedeni
inZenyrsko-geologického prizkumu. Lokalita bude provéfena Uzemni studii z ddvodu velikosti FeSeného
Uzemi a z ddvodu nezbytnosti stanoveni koncepce rozvoje Uzemi. Sou€asné je nezbytné navrzenou plochu
koncepcné dale délit na vefejné prostranstvi, plochy pro dopravni a technickou infrastrukturu a zastavbu. Na
Casti této lokality je jiz vytvoren projekt ZTV V zahradach.

B4 se nachéazi ve vychodni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi. Plocha navazuje na zastavéné
Uzemi a ma dobrou navaznost na dopravni a technickou infrastrukturu obce, tim je naplnén vefejny zajem na
vytvareni podminek pro hospodarné vynakladani prostfedkd z vefejnych rozpoc¢td na zmény v Uzemi.
Rozsah zastavitelné plochy odpovida budoucim potfebam obce a jejimu demografickému vyvoji. Na tuto
lokalitu je mozny pfijezd nékolika sjezdy ze stavajicich mistnich komunikaci. Lokalita ma velkou budouci
realizaci zastavéni. V soucasné dobé dochazi k nardstu pozadavkd na bydleni, které je dano predevSim
nadprdmeérnou kvalitou Zivotného prostiedi. Snaha vyclenit pozemky pro bydleni vyplyva ze zajmu o bydleni
ve velmi atraktivnim prostfedi. Lokalita je vhodna z ddvodu zcela logickym pokraCovani stavajiciho ZTV, kde
je jiz zainvestovano do inZenyrskych siti a mistni komunikace a dale vhodné vyplriuje proluku a tim dochazi
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k uceleni sidla. Pro realizaci vystavby na ploSe B4 je stanovena podminka, Ze budou splnény hygienické
limity hluku a pachu pochéazejici ze stavajici vyroby a skladovani.

B6 se nachéazi v severozipadni Casti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Uzemi. Plocha navazuje na
zastavéné Uzemi a m& dobrou ndvaznost na dopravni a technickou infrastrukturu obce, tim je naplnén
vefejny zajem na vytvafeni podminek pro hospodarné vynaklddani prostiedkl z vefejnych rozpoctd na
zmény v Uzemi. Rozsah zastavitelné plochy odpovida budoucim potfebdm obce a jejimu demografickému
vyvoji. Na tuto lokalitu je mozny pfijezd nékolika sjezdy ze stavajicich mistnich komunikaci. Lokalita mé&
velkou budouci realizaci zastavéni. V soucasné dobé dochazi k nardstu pozadavkud na bydleni, které je dano
predevSim nadprimérnou kvalitou zivotného prostfedi. Lokalita vyplfuje proluku a tim dochazi k uceleni
sidla. Snaha vyclenit pozemky pro bydleni vyplyva ze zajmu o bydleni ve velmi atraktivnim prostredi.
Lokalita bude provéfena Gzemni studii z divodu velikosti FeSeného Uzemi a z divodu nezbytnosti stanoveni
koncepce rozvoje Uzemi. SoucCasné je nezbytné navrzenou plochu koncepéné déle délit na vefejna
prostranstvi, plochy pro dopravni a technickou infrastrukturu a zastavbu. Na této lokalité se jiz feSi napojeni
pres stavajici bydleni a v dohledné dobé je uvaZzovano se zastavbou.

B7a se nachazi v severni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi. Navrh je vhodny z divodu dobré
navaznosti na technickou a dopravni infrastrukturu. Rozsah zastavitelné plochy odpovida budoucim
potfebam obce a jejimu demografickému vyvoji. Lokalita je vhodnd z davodu jiz vybudované stavajici
komunikace, tak aby byla oboustranné zastavéna, a dale vhodné zarovnava sidlo v severni ¢asti, tim
dochazi k uceleni sidla. Na poddolovaném Uzemi je novd vystavba pfipustna za podminky provedeni
inZenyrsko-geologického prazkumu.

B9 se nachazi v severni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Uzemi. Navrh je vhodny z divodu dobré
navaznosti na technickou a dopravni infrastrukturu. Jednd se o malou zastavitelnou plochu pro vystavbu
jednoho rodinného domu, kterA& nebude vyZzadovat podstatné investice do nové infrastruktury.
Na poddolovaném Gzemi je nova vystavba pfipustna za podminky provedeni inzenyrsko-geologického
prazkumu.

B10 se nachazi v severni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi. Navrh je vhodny z divodu dobré
navaznosti na technickou a dopravni infrastrukturu. Jednd se o malou zastavitelnou plochu pro vystavbu
jednoho rodinného domu, kterA nebude vyZzadovat podstatné investice do nové infrastruktury.
Na poddolovaném Gzemi je nova vystavba pfipustna za podminky provedeni inzenyrsko-geologického
prazkumu.

B11 bydleni se nachazi severovychodné od sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi. Navrh je vhodny z
dbvodu dobré navaznosti na technickou a dopravni infrastrukturu. Jednd se o malou zastavitelnou plochu,
ktera nebude vyZadovat podstatné investice do nové infrastruktury.

Plochy verejnych prostranstvi (VP)

Vefejnymi prostranstvimi jsou vSechny volné neoplocené plochy v zastavéném Gzemi. Nedilnou soucasti
obce jsou plochy vefejnych prostranstvi a sidelni zelené, vymezené pro obsluhu Uzemi a pro oddych
a setkavani obyvatel. Plochy vefejného prostranstvi zahrnuji zpravidla pozemky jednotlivych druhd vefejnych
prostranstvi napf.: travnaté ostrivky, proluky ¢i aleje v zastavéném Uzemi sidel, zpevnéné a nezpevnéné
mistni komunikace v sidle, apod. a dalSi souvisejici dopravni a technické infrastruktury a obcanského
vybaveni, slucitelné s Ucelem vefejného prostranstvi napf.: drobnou architekturu a uliéni mobiliaf, pomniky,
drobné stavby informacniho charakteru (mapy, poutace, vyvésky), apod.

Koncepce verejnych prostranstvi v feSeném Gzemi zlstane zachovana. Pro rozvoj kvality Zivota v sidle Srnin
je nutné maximalné respektovat stavajici plochy verejnych prostranstvi. Nelze pfipustit nevhodné Gpravy
prostort i objektd v zemich zésadniho vyznamu pro ochranu hodnot. Vefejna prostranstvi jsou chranéna
pasivnimi opatfenimi ve formé& podminek pro umistovani staveb a podminek prostorového uspofadani, které
zabranuji nezadoucimu zastavéni vefejnych prostranstvi, a které reguluji okolni zastavbu.

Ve stavajicich a navrzenych plochach vefejnych prostranstvi je umoznéno doplnéni vzrostlé zelené podél
komunikaci na zakladé podrobnéjSi dokumentace, se znalosti prabéhu inZzenyrskych siti. Pfi vysadbé je
dulezité preferovat, z hlediska zachovani hodnot, domaci dfeviny.

Plochy vefejnych prostranstvi jsou v UP nové vymezeny pro mistni komunikace a parkovité, které jsou
navrzeny z ddvodu obsluhy uvazované vystavby prfedevsim na lokalitach pro plochy bydleni. Déle pak jsou
vyhrazeny pro zelen pfirodniho charakteru a pro vefejnou zelen, ktera komponuje obraz feSeného Uuzemi
nebo pini funkci zelené ochranné

VP2 a VPS5 v severozgpadni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi. Jsou vymezeny pro obsluhu
Uzemi navrzené plochy B3 a déle budou plnit funkci verfejné zelené a vytvaret tak podminky pro klidovou
z6nu a budou ucelovat urbanizované Gzemi. Plochy jsou podminény zpracovanim urbanistické studie.
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VP2 a VPS5 jsou navrzeny v dostate€ném rozsahu, aby byl na nich spinén soulad s § 7 vyhl. 501/2006 Sb.,
kde pro kazdé 2 hektary zastavitelné plochy se vymezuje s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha
vefejného prostranstvi o vymére nejméné 1000 m?, do této vymaéry se nezapod&itavaji pozemni komunikace.

VP7b se nachézi v severni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi. Plocha byla navrZzena z davodu
mozného rozSifeni komunikace na vyhovujici parametry.

Plochy vyroby a skladovani (VS)

V feSeném Uzemi je zastoupeno nékolik ploch pro vyrobu a skladovani. V Gzemnim planu jsou stanoveny
podminky pro plochy vyroby a skladovani tak, aby umoznovaly variabilni vyuZiti areald nejen pro vyrobu
zemeédélskou, ale i dalsi typy vyroby a skladovani a tim vytvofily podminky podnikatelskych aktivit se
zajisténim novych pracovnich mist. Rozvoj je vSak nutno sladit s poZzadavky hygieny a ochrany Zivotniho
prostfedi a zdravych podminek pro Zivot obyvatel.

VS12 se nachdzi v jizni ¢asti sidla Srnin. Lokalita byla pdvodné vymezena vychodné od stavajici vyroby a
skladovani. Jelikoz bylo zjisténo i jiné variantni feSeni, nez na Il. tfidé ZPF, byla lokalita z toho to divodu
posunuta na V. tfidu ochrany a to severnim smérem od stavajici vyroby. Dale byla lokalita posuzovéana
z hlediska krajinného razu, kde je ted lépe umisténa blize k sidlu a podél silnice, nez aby zasahovala jako
predtim vychodné od stavajici vyroby do volné krajiny. Pfipadny zabor zemédélského pidniho fondu by byl
realizovan na pudach s nizkou produkéni schopnosti, coz jsou pldy pro zemeédélské Ucely postradatelné.
Rozsah vymezeni nové zastavitelné plochy odpovida souasnym potfebam obce a nijak dramaticky
nezasahuje do urbanismu plvodniho sidla a respektuje vSechny limity vyuziti Gzemi. Lokalita VS12 bude
provéfena Uzemni studii.

ZDUVODNENI KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

SILNICNi DOPRAVA

Regenym Gzemim prochazi silnice 111/1439. Tato silnice tvofi patefni osu dopravniho systému. Do feSeného
Uzemi vstupuje severovychodné ve sméru od Ceskych Budéjovic. Sifka této silnice odpovida parametrdm
silnice Ill. tfidy, jeji povrch je zachovaly.

Silnice ll1. tfidy je doplnéna siti mistnich a G€elovych komunikaci vyuzivané jak pro provoz osobnich vozidel,
tak i pro zemédélskou techniku. Tyto komunikace maji v sou¢asné dobé z vétsi Casti (alespon v zastavéné
¢asti sidla) bezpraSny povrch. Jejich Sifkové parametry jsou vétSinou nevyhovujici, v zastavéném Uzemi bez
chodnikd. Navrzené lokality budou dopravné obslouzeny ze stavajici silniéni sité. V rozvojovych plochéch je
umoznén vznik novych mistnich a Gcelovych komunikaci v Sitkovych parametrech v souladu s pfislusnymi
normami dle ddvodu vzniku komunikace. Vybudovani mistnich nebo Ucelovych komunikaci je pfipustné
ve vSech plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti. Dopravni napojeni zastavitelnych ploch je tfeba FeSit
prostfednictvim sité kapacitné odpovidajicich silnic nizSich tfid a mistnich komunikaci s co nejmenSim
podtem pfimych vjezdd na silnici lll. tfidy. Uzemni plan navrhuje mistni komunikaci (DI13) k soustavé
rybnik{ pro obsluhu téchto dvou biologickych (stabilizacnich) nadrzi.

V navrzenych plochach musi mit budované objekty svoji parkovaci a gardZovaci potfebu pokrytu na vlastnim
pozemku. To plati i pro stavbu ¢i pfestavbu objektd nabizejicich ubytovaci sluzby. U nové navrhovanych
objektl podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé &iinvestofi zabezpecili potfebny pocet
parkovacich stani pro své zakazniky. To plati i pro stavbu ¢&i prestavbu objektd nabizejicich ubytovaci
sluzby, a to z dvodu zamezeni parkovani vozidel na vefejnych komunikacich a prostranstvi.

ZELEZNICNi DOPRAVA
Redenym Gzemim prochazi Zelezniéni trat &. 194 (Ceské Budg&jovice — Cerny KF¥iz). Zelezniéni trat &. 194 je
Uzemnim planem povazovéana za Gzemné stabilizovanou.

Zatizeni Uzemi hlukem

Uzemim prochazi silnice lll. tfidy, na které bylo provedeno celostatni s&itani, na Gzemi zasahuje i hluk ze
silnice I. tfidy. V nasledujici tabulce je kvalifikovan hluk ze silnicni dopravy prepocteny k roku 2030 za pouziti
rtstovych koeficientd RSD CR.

50



Hluk ze silniéni dopravy

Isofona Laeq (m) Isofona Laeq (m)
Cislo Usek pohltivy terén (dB) | odrazivy terén (dB)

50 60 50 60
111/1439 2-4710 za na 143- zals. do 39 - extravilan | 70,5 16,5 222 29,5

- intravilan | 39 10 116 14
1/39 2-0690 Zaus. 155- zaUs. 1439 235 62 >500 188,5
Hluk ze Zelezni€éni dopravy

Isofona Laeq (m) Isofona Laeq (m)
Cislo Usek pohltivy terén (dB) | odrazivy terén (dB)

50 60 50 60
194 Tratovy Usek: Cesky Krumlov - Zlata Koruna | 36,5 8 92 11

U lokalit, které zasahuji do OP silnice Ill. tfidy a ochranného pasma drahy je moznost zasazeni nepfiznivymi
vlivy z dopravy, pfedevSim hlukem. Vystavbu novych obytnych objektd je tfeba situovat mimo ochranné
pasmo silnic zddvodu mozZnosti pusobeni negativnich vlivi zplasobenych dopravnim provozem.
V chrdnéném venkovnim prostoru, venkovnim prostoru staveb a vnitfnich prostorach staveb pfi silnici Il
tfidy a Zeleznice je nutné dodrZovat nejvySe pfipustné hodnoty hluku. V pfipadé nedodrZeni hlukovych limitd
budou pfipadnéa protihlukova opatfeni vybudovéna na naklady investoru této zastavby, a to mimo pozemky
silnice. V pfipadé nedodrzeni hlukovych limitd budou pfipadna protihlukova opatfeni vybudovana na naklady
investory této zastavby, a to mimo pozemky silnice a zeleznice.

CYKLISTICKA DOPRAVA A TURISTICKE TRASY

Regené Gzemi se jevi jako vhodné pro rozvoj turistického a cykloturistického ruchu.

Cykloturistické trasy:

e cyklotrasa 7, 11, EV7, Greenway RD, Vlitavska - Cesky Krumlov - Srnin - Zlata Koruna
e cyklotrasa 1135 - Zlatd Koruna, Na Lazech, Krasetin, Holubov, Kfemze, Chlum, RojSin, Brloh
e cyklotrasa 1166 - Cesky, Kuklov

e cyklotrasa 1169 - Cesky Krumlov, Novy Dvir, U modrého obrazu, Horni Moucka, Na pottickéch,
Chlum, Kfemze, Bohouskovické myslivny, Jankov, HolaSovice

Turistické trasy

e cCervena (Evropska Vychazkova trasa E10) - Nuorgam (FI) - Helsinki (FI) - Kap Arkona (DE) -
Potsdam (DE) - Praha (CZ) - Salzburg (AT) - Bolzano (IT)

e 7Zluta - PleSovice - Klet
. naucéna turisticka stezka - Granatnik

Hipostezka

e zelenda - pod Spaleny vrch, nad Zlatou korunou
e cCervena - Nova Hospoda, pod Spaleny vrch

Soucasny systém turistickych a cykloturistickych tras zlstane zachovan a bude dale postupné rozvijen.
Stéle vétsi vyuzivani jizdniho kola v tomto regionu je ponékud znevyhodnéno kopcovitym terénem, odménou
jsou vSak krasné a cetné vyhledy. Pfirodni podminky v okoli obce nabizeji dostateéné podminky pro rozvoj
turistického ruchu, z tohoto divodu se UP navrhuje:
- cyklostezka (DI15) ze sidla Prise¢nd, kter4 vede podél Zelezni¢ni trati, dale pokracuje jako
cyklotrasa a v sidle Srnin je napojena na stavajici cyklotrasy 7, 11, EV7, Greenway RD,
- turisticka trasa ze sidla Srnin, cca 120 m za Srninem vychodnim smérem pokracuje jako soucast
navrzené Gcelové komunikace DI14.
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V zajmu rozvoje turistiky acestovniho ruchu Ize vrédmci pfipustnych zpasobd vyuziti stavajicich
i zastavitelnych ploch rozsifit doplfikovéa zafizeni (odpocivadla, informaéni tabule, apod.).

ZDUVODNENI KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

VODOHOSPODARSKE RESENI

ODTOKOVE POMERY, VODNI TOKY A NADRZE

Jizni ¢ast zdjmového Uzemi a vlastni obec patfi do povodi bezejmenného levostranného pfitoku Vitavy (¢hp
1-06-01-192), ktery prameni pod obci. Na vodoteci je soustava rybnikld. Severni ¢ast zmového lUzemi patfi
do povodi Kokotinské rokle (¢hp 1-06-01-193) opét jako levostranného pfitoku Vitavy.

Zaplavové Gzemi neni vymezeno na zadném vodnim toku (mimo Vitavy mimo zajmové Uzemi). Problém ale
pfedstavuji pfivalové desté, které mohou zplsobit zaplavovani nékterych ¢&asti obce. V ramci
protipovodnovych opatfeni se na severozapadnim okraji obce navrhuje vodni plocha (V8) a suchy poldr a na
zapadnim a severnim okraji vodote¢ pro odvedeni vod mimo zastavéné Uzemi.

Stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zelefi je nutné zachovat. | nadéle je potfeba provadét
adrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokd. U vodote€i bude zachovan pfistupny pruh pozemki
v dostate¢né Sifce od bfehové hrany pro potfebu provadéni adrzby vegetace. Déle jsou ve vSech plochach
s rozdilnym zplsobem vyuZiti umoznéna vhodna krajinna revitaliza¢ni opatfeni ke zvySeni zachytu vody
v krajiné, zlepSeni erozni odolnosti a zamezeni odnosu pudy.

ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Obec Srnin (538 — 570) je zasobena pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu. Zdrojem vody je
pramenisté Mokrady severné nad obci (studna s vydatnosti 0.3 — 1.0 I/s a vrt s vydatnosti 2.0 I/s). DalSim
zdrojem je pramenisté Kamyk zapadné od obce mimo zamové UGzemi (studna s vydatnosti 1.0 I/s).
Z pramenisté Mokfady voda natkd do spotfebisté pres vodojem 50 m® (577.00/574.00) s hygienickym
zabezpeCenim, z prameniSté Kamyk natékd voda do spotfebisté pfimo (bez akumulace). Na pFivodu
z pramenisté Kamyk se navrhuje redukce tlaku s hygienickym zabezpecenim a u vodojemu pro nejvySe
polozenou zastavbu se navrhuje AT stanice. Vodovodni sit je z DN50 az DN100 na prevazné vétsiné sidla.
Z divodu rozvoje sidla bude feSena dostavba vodovodniho fadu k doposud nenapojenym objektim a
vystavba nového vodovodu vramci nové zastavby (zastavitelnych ploch), ktera bude ukladana
do komunikaci ¢i podél nich, nebo v plochach verejnych prostranstvi.

Pekérna Srnin ma vlastni zdroj vody (vrt).

Potieba vody
291 + 87 obyvatel 4 150 l/os/den 57 m¥den
obganska vybavenost 378 & 15 l/os/den 6 m*/den
Celkem Q, 63 m%den
Max. denni potfeba Qq pfi kqy= 1.5 95 m*/den =1.11/s
Max. hodinova potfeba Qn pfik, = 2.1  3.81/s

ZDROJE POZARNI VODY
Zdrojem pozéarni vody v feSeném Uzemi je hydrantni sit. Soucasné zdroje poZarni vody jsou dostacujict,
z tohoto diivodu se Zadné nové nenavrhuiji.

ZDROJE ZNECISTENI, ODKANALIZOVANI A CISTENIi ODPADNICH VOD

Obec Srnin méa vybudovanou gravitacni jednotnou kanalizaci na témérf celém Uzemi sidla. V severovychodni
Casti je preCerpavani s vytlatnym fadem. Odpadni vody jsou predCiStovany zejména v septicich. Do
kanalizace jsou svedeny i extravilanové a melioracni vody. Kanalizace je vyusténa jihovychodné pod obci u
Zelezni¢ni trati do bezejmenného prfitoku Vitavy, na kterém je po cca 250 m niZze soustava rybnik
kaskddové fizenych. Horni dva rybniky plni funkci dvou biologickych (stabilizanich) nadrzi. Okolo
Cistirenskych objektd se navrhuje maximalni hranice negativniho vlivu prostfedi (je nutné vhodné opatfeni
k jeho minimalizaci u Stérbinové nadrze). Z davodu rozvoje sidla bude feSena dostavba stavajici kanalizace
k doposud nenapojenym objektim a vystavba nové kanalizace v rdmci nové zastavby (zastavitelnych ploch),
ktera bude ukladana do komunikaci nebo podél nich, nebo v plochach vefejnych prostranstvi, vyjimecné s
ohledem na spadové poméry po soukromych pozemcich.

Pekarna Srnin ma vlastni kanalizaci s COV.
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Destové vody budou i nadale odvadény stavajicim zpdsobem. Maximélni mnoZstvi srdzkovych vod bude
zasakovadno do puady pfirozenym zpGsobem a zaroven je vhodné minimalizovat zpeviiovani ploch
nepropustnymi materialy.

Reseni jsou v souladu s Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci na Gzemi Jihogeského kraje.
ENERGETICKE RESENI

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi
Redenym Gzemim prochézi vzdusna vedeni VN 22 kV a VVN 110kV.

V feSeném Uzemi jsou v provozu 4 trafostanice zasobujicich el. energii zastavéné Uzemi. Tato zafizeni jsou
v dobrém stavu a vyhovuji sou¢asnym poZzadavkim. Technicky doZité TS jsou prubézné rekonstruovany.
Stavajici trafostanice maji vétSinou dostate€nou rezervu vykonu i pro napojeni nové vystavby v jejich
blizkosti. V pfipadé potfeby bude provedeno jejich posileni. Stavajici kmenové linky jsou v dobrém
technickém stavu a maji rezervu vykonu. Stavajici sekundarni sit vyhovuje pro dnesni zatizeni a v
navaznosti na novou vystavbu se bude postupné pfizpusobovat, zejména ve vybranych Usecich nové
vystavby kabelizovat do zemé. Dimenzovani této sité se provede s ohledem na druh topného média.

Vedeni NN je vedeno pfevazné po kabelech v zemi a po sloupech NN. V nékterych ¢astech bude nutna
postupnd rekonstrukce vedeni. Nutné bude také zokruhovani kabelové sité NN po vybudovani dalSich
trafostanic. Jednotlivé lokality budou napojeny z TS dle vyjadfeni pfisluSného distributora. Kabelizace bude
podléhat zpracovani projektu na sité NN dle poZzadavku.

Eventudlni prelozky el. vedeni budou feSeny dle zdkona €. 458/2000 a smérnici E-ON - viz ochrann& pasma.

ZASOBOVANI PLYNEM A TEPLEM
Redenym Gzemim prochazi VTL plynovod véetné ochranného a bezpeénostniho pasma.

Sidlo Srnin je zasobovano ze stfedotlakého plynovodu. Plynofikaci je dan pfedpoklad k vyté&sfovani
spalovani pevnych paliv, nejvice hnédého uhli. Z divodu rozvoje sidla jsou nové plynovody navrhovéany v
ramci nové zastavby (zastavitelnych ploch) a k doposud nenapojenym objektim a budou ukladany do
komunikaci nebo podél nich, nebo v plochach verejnych prostranstvi. Plynofikaci sidla je dan predpoklad ke
zlepSeni &istoty ovzdusi. ReSené Gzemi ma potencidl ve vyuZiti obnovitelnych zdroji energie.
Budou respektovany pozadavky na ochranu ovzduSi vyplyvajici ze zakona o ochrané ovzdusi a
krajského programu snizovani emisi tak, aby pro dané Gzemi byly vytvofeny podminky pro dodrzeni
pFipustné Grovné znecisténi ovzdusi. Postupna nahrada tepelnych zdroji pfinese vyrazné zlepSeni Cistoty
ovzdusi. V Gzemi |ze vyuzit alternativni zdroje energie formou vyuziti biomasy a tepelnych ¢erpadel.

TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE

TELEKOMUNIKACE A SPOJE

Resené Gzemi je po telekomunikaéni strance zadlen&no do uzlového telefonniho obvodu Cesky Krumlov.
Hlavni trasy telefonnich kabell jsou vétSinou vedeny podél komunikaci (v chodnicich a zelenych pasech).
Stavajici trasy jsou respektovany. Nové rozvody budou stanoveny na zakladé konkrétnich poZzadavki
v naslednych dokumentacich. VeSkeré zaméry, které by se mohly kabel( dotknout, je nutné se spravou
kabell projednat.

RADIOKOMUNIKACNI SiT

ReSenym Uzemim prochazi jedna radioreléova trasa. Navrh nekoliduje s 7adnym radiokomunikaénim
zafizenim. Nova zafizeni budou stanovena na zakladé konkrétnich pozadavkd v naslednych
dokumentacich.

ODPADOVE HOSPODARSTVI

Nakladani s odpady je feSené zakonem ¢&. 185/2001 ,0 odpadech a pfisluSnou provéadéci vyhladSkou
o systému shromazdovani, sbéru, pfepravy, vyuzivani a odstrafiovani komundlnich odpadd, vcetné systému
nakladani se stavebnim odpadem.

V feSeném Uzemi se nenachazeji zadné lokality nepovoleného skladkovani.

Komunalni odpad bude nadale tfidén a v maximélni mife vyuZivan, nevyuZzitelné slozky komunélniho
odpadu budou zajistovany svozem na fizenou skladku. Tuhy komundlni odpad bude i nadale shromaZzdovan
v odpadovych nadobach a odvazen ke zpracovani dle zdkona o odpadech. Zafizeni pro kratkodobé
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shromazdovani domovniho odpadu (kontejnery pro tfidény odpad) jsou pfipustnd v plochach s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti jako souvisejici technicka (pfip. vefejnd) infrastruktura.

PFipousti se moznost umistovani sbérnych dvorl v plochach vyroby a skladovani.

OCHRANA OBYVATEL

CIVILNI OCHRANA

V pfipadé vzniku mimofadné situace bude postupovano podle Krizového, respektive Havarijniho planu
JihoCeského kraje.

Navrh ploch pro pozadované potreby:

e ochrana Uzemi pfed priichodem pralomové viny vzniklé zvlastni povodni, v blizkosti vodniho dila
Uzemi FeSené Gzemnim planem Srnin je potencionaln& ohrozené z pralomové viny vzniklé zvlastni povodni
pod vodnim dilem zptsobenou poruchou &i havarii (protrzeni hraze) z vodniho dila Lipno I. Uzemi ohrozené
zvl&stni povodni je vymezeno dle § 69 zdkona ¢€. 254/2001 Sh. (vodni z&kon). Ochrana tohoto Uzemi je
FeSena v souladu s metodickym pokynem odboru ochrany vod MZP pro zpracovani pland ochrany Gzemi
pod vodnim dilem pfed zvl&Stni povodni €. 14 z roku 2015.

e zOny havarijniho planovani
Resené Gzemi neleZi v z6né havarijniho planovani. Podle analyzy mozného vzniku mimoradné udalosti,

kter4 je soucasti Havarijniho planu kraje, Zadn& firma svou produkci a skladovanim nebezpecnych latek
neohroZuje Gzemi feSené timto Uzemnim planem.

e ukryti obyvatelstva v dasledku mimofadné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpecuje pfislusny obecni Ufad pouze pfi vyhladSeni valec¢ného stavu. Ukryti bude
provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych &astech obytnych domu, v provoznich
a vyrobnich objektech po jejich Upravé na improvizované Ukryty. Je mozné pocitat s vyuZitim ochrannych
prostort jednoduchého typu v budovach, které maji nejmensi dobéhovou vzdalenost od mista ohrozeni.
V pfipadé potfeby ukryti obyvatel a navstévnikd obce pfFi vzniku mimoradné udalosti v dobé miru zajistuje
obecni Ufad ochranu osob pfed kontaminaci nebezpe&nymi latkami (pramyslova havéarie, Unik nebezpeéné
latky z havarovaného vozidla apod.) predevSim za vyuZiti ochrannych prostord jednoduchého typu
ve vhodnych ¢astech obytnych domd a provoznich, vyrobnich a dalSich objektt, kde budou improvizované
provadény Upravy proti pronikani nebezpecénych latek.

e evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje obecni Ufad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistfeSi je mozny
ve stavajicich objektech.

e skladovéani materiélu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Toto opatfeni bude dle potfeby zajiStovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. V pfipadé krizového stavu
bude materiél civilni ochrany a humanitarni pomoci uskladnén a vydavan na obecnim ufadé. K tomu budou
vyuzity vhodné prostory v rdmci obce, pfipadné blizkého okoli. Skladovéani prostfedk( individuélni ochrany
pro zabezpe€ované skupiny osob ve Skolskych a zdravotnickych zafizenich bude prozatimné feSeno
v centralnich skladech mimo tUzemi obci a mést.

e vyvezeni auskladnéni nebezpeénych latek mimo zastavénd Gizemi a zastavitelnych ploch obce

Na Uzemi obce se nenachézeji nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto zplsobem
sniZovat riziko spojené s pripadnymi havariemi.

e zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo sniZzeni Skodlivych Gé€inka
kontaminace

Jako misto pro dekontaminaci osob, pfipadné pro dekontaminaci kolovych vozidel je mozno vyuZit napf.
zafizeni umyvéren, sprch, dcistiren, garazi vétSich firem, napojenych na kanalizaci a vodovod. Pro
dekontaminacni plochy v podstaté postaci zpevnéna, nejlépe betonova plocha s odpadem a improvizovanou
najezdni rampou, kterd bude mit z jedné strany pfijezd a z druhé strany odjezd s pfivodem vody nebo pary.

Z&hrabovisté neni v katastru obce vymezeno, nakazend zvifata budou likvidovana v misté nakazy
a odvezena do mist ur€enych pfislusnym pracovnikem veterinarni spravy a hygieny.
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e ochrana pied vlivy nebezpeénych latek skladovanych v Gzemi

V feSeném Uzemi je mozno vyuzit ochrannych vlastnosti budov - staveb, které bude nutno upravit proti
proniknuti kontaminant( (uzavfeni a utésnéni otvor(, oken a dvefi, vétracich zafizeni) a do¢asné ukryvané
osoby chranit improvizovanym zplsobem (ochrana dychacich cest, o¢i a povrchu téla).

e nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude feSit obec a jeji organy ve spolupraci
s provozovateli siti podle jejich zpracovanych pland pro pfipady mimofadné situace.

e zajiSténi varovani a vyrozumeéni o vzniklém ohroZeni

Tato oblast bude v pfipadé ohroZeni obce zajisténa spusténim sirén a pfedanim varovnych informaci
obCandm za vyuZiti rozhlasu obecniho Gfadu, pojizdnych rozhlasovych zafizeni, pfedani telefonickych
informaci a dalSich nihradnich prvkd varovani.

e zasobovéni pozarnivodou

V feSeném Uzemi musi byt dodrzovany platné pozarni predpisy. Zdrojem pozarni vody je vodovod pro
verejnou potfebu (hydrantni sit).

RADONOVA PROBLEMATIKA

Mapa radonového rizika z geologického podlozi
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Mapa radonového rizika z geologického podloZi byla sestavena na z&kladé vysledk( Radonového programu
Ceské republiky. Podklad mapy vyjadfuje radonové riziko klasifikované tremi zakladnimi kategoriemi (nizkeé,
stfedni a vysokeé riziko) a jednou pfechodnou kategorii (nizké az stfedni riziko pro nehomogenni kvartérni
sedimenty). PrevaZujici radonové riziko v geologickych jednotkdch je stanoveno na z&kladé statistického
zhodnoceni 8000 meéfenych ploch v terénu (v priméru 15 bodl na kazdé ploSe). Kategorie radonového
rizika z geologického podlozi vyjadfuje statisticky prevazujici kategorii v dané geologické jednotce. Vysledky
meéfeni radonu na konkrétnich lokalitich se proto mohou od této kategorie odliSovat, pfedevsim diky
rozdilim mezi regiondlni a lokalni geologickou situaci.

Obecné nutno respektovat ustanoveni zakona o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafizeni
(atomovy zakon).

55



ODUVODNENI VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Protipovodnova opatreni

Toto opatfeni jsou vymezena z davodu nezbytné pro minimalizaci rozsahu moznych Skod zpusobenych
pfirodnimi katastrofami (pfed pfivalovymi desti a splachem zemédeélské pudy). Bez zabezpeceni ploch pro
zvySeni pfirozené retenéni schopnosti v Uzemi nelze G¢€inné ochranit zastavénou Cast proti privalovym
srdzkam a povodnim.

KOD UCEL KATASTRALNI UZEMI
Na severozapadnim okraji obce se navrhuje vodni plocha a suchy .
PPO-1 « o Srnin
poldr se zatrubnénou vodotedi.
PPO-2 Ng zapadnmj o,k(ap qbce se navrhuje vodote¢ pro odvedeni vod Srnin
mimo zastavéné Uzemi.
PPO-3 Ng severnim o}<rg1| ot?ce se navrhuje vodote¢ pro odvedeni vod Srnin
mimo zastavéné Uzemi.

VSTUPNI LIMITY VYUZITI UZEMI

V UP jsou respektovana viechna ochranna pasma vyskytujici se v feSeném tzemi. limity vyuZiti Gzemi jsou
zakresleny v Koordina¢nim vykresu.

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

Jednd se o vyznamny krajinny prvek ze zakona.

U vodoteci bude zachovan pfistupny pruh pozemkd v dostate¢né Sifce od bfehové hrany pro potfebu
provadéni uadrzby vegetace. Spravci vodnich tokd mohou pfi vykonu spravy vodniho toku, pokud je to
nezbytné nutné, a po pfedchozim projednéani s vlastniky pozemk( uzivat pozemkd sousedicich s korytem
vodniho toku.

PLOCHY LESNI

Jednd se o vyznamny krajinny prvek ze zakona.

VZDALENOST 50 M OD OKRAJE LESA

Do Gzemi fe§eného UP Srnin zasahuje vzdalenost 50 m od okraje lesa.

Hlavni stavby je moZno umistit ve vzdalenosti vétsi neZ 25 m od okraje lesniho pozemku. Ve vzdalenosti
mensi nez 25 m od okraje lesa je pfipustné umistovani pouze staveb vedlejSich, které se stavbou hlavni
svym Ucelem souvisi (napf. oploceni, garaze, pergoly).

U lokality B10 lIze realizovat hlavni stavbu bez ohledu na vzdalenost od okraje lesniho pozemku. U lokality
B11 Ize realizovat hlavni stavbu v minimalni vzdalenosti 20 m od okraje lesniho pozemku.

Samostatné umisténi jednotlivych staveb ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa bude podléhat souhlasu
mistné pfislusného organu spravy lesl. Zastavba musi byt obracena k lesnimu porostu nezastavénou ¢asti
pozemku.

OCHRANNE PASMO SILNICE

Redenym Gzemim prochazi silnice 111/1439. tfidy. Ochranné pasmo silnice IlI. tfidy &ini 15 m na obé strany
od osy silnice nebo pfilehlého jizdniho pasu v nezastavéném Gzemi. Do feSeného Uzemi zasahuje ochranné
pasmo silnice 1/39, které &ini 50m na obé strany od osy silnice nebo pfilehlého jizdniho pasu
vV nezastavéném Uzemi.

OCHRANNE PASMO VODOVODNICH RADU A KANALIZAGNICH STOK

Podle zakona ¢. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych
zakonu (z&kon o vodovodech a kanalizacich) plati § 23 Ochranné pasma vodovodnich Fadud a kanaliza¢nich
stok. K bezprostfedni ochrané vodovodnich fadl a kanalizanich stok prfed poskozenim se vymezuji
ochrannd pasma vodovodnich Ffadd a kanalizacnich stok (dale jen "ochranna pasma'). Ochrannymi pasmy
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se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok uréeny k zajisténi jejich
provozuschopnosti. Ochrannd pasma vodnich zdroji podle zvlaStniho zakona 26) timto nejsou dotéena.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni
stoky na kazdou stranu, a to:

- uvodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do prdméru 500 mm véetné - 1,5 m;

- uvodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm - 2,5 m;

- U vodovodnich fadl nebo kanalizacnich stok o praméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdélenosti podle pismene a) nebo b) od
vneéjsiho lice zvysSuji o0 1,0 m.

OCHRANNE PASMO ELEKTRICKEHO VEDENI

Redenym Gzemim prochézi elektrické vedeni VVN 110 kV, VN 22 kV.

1) Ochranné pasmo (OP) nadzemniho vedeni je dano novelizovanym Energetickym zdkonem nabyvajicim
uéinnosti dne 1. 1. 2001. Jedn& se o souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami po obou stranach
vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho vodice vedeni na obé
jeho strany:

a) u stavajicich elektrickych zafizeni, vybudovanych pfed ucinnosti novelizovaného zékona, zUstavaji
pavodni OP: 22 kV =10 m;
b) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné:
- provodi¢e bez izolace 7 m,
- pro vodice s izolaci zakladni 2 m,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 m;
c) u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné:
- pro vodice bez izolace 12 m (starsi stavajici vedeni 15 m),
- pro vodice sizolaci zdkladni 5 m,
- unapéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15 m,
- unapéti nad 220 kV do 400 kV v¢etné 20 m,
- U zAavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,
- U zafizeni vlastni telekomunikac¢ni sité drzitele licence 1 m.

2) Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizani soustavy do 110 kV vcetné a vedeni Fidici, méfici

a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

3) Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovach 20 m od
oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a véZzovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z Urovné nad 1 kV a menSi nez 52 kV na Groven nizkého napéti 7 m, (u stanic budovanych do
31. 12. 1994 je OP 10 m),

¢) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a menSi nez
52 kV na droven nizkého napéti 2 m,

d) uvestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

Pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném péasmu, pfipadné vyjimky z velikosti ochranného pasma, udéluje
pFisludny provozovatel distribu¢ni & pfenosové soustavy v pfipadech pokud to technické a bezpecnostni
podminky dovoluji.

Prostor ochranného pasma je uréen k zabezpeceni plynulého provozu energetického dila a k zajisténi
bezpec€nosti osob a majetku. Tato zdkonem stanovena OP energetickych dél nelze uplathovat z hlediska
zaboru padniho fondu, ale pouze jako omezujici faktor z hlediska vystavby a nékterych Cinnosti podle
Energetického zdkona a navazujicich predpisu.

OCHRANNE PASMO PLYNOVODU

Jihovychodné od sidla Srnin prochézi trasa VTL plynovodu. Pro zajiSténi bezpecénosti a spolehlivosti
provozu plynovod( je nutné pfi provadéni zemnich praci, vystavbé objektl, inZenyrskych siti, zfizovani
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sklddek apod. respektovat ochranna a bezpecénostni pasma plynovodnich potrubi, RS a dalSich podzemnich
i nadzemnich zafizeni ve smyslu Energetického zakona €. 458/2000 Sb., § 68, 69, 98. TéZ je nutno
respektovat ustanoveni CSN 73 6005, CSN 38 64 10, CSN 38 64 13.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti od pudorysu plynarenského zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys, které Cini:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn
v zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pudorysu, mimo zastavéné Uzemi obce 2 m na
obé strany,

b) u ostatnich plynovodd a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od padorysu.

Bezpecnostnim pasmem se rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdélenosti od pudorysu plynového zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys, které Cini:

pro VTL plynovody:

- do DN 100 - 15 m,
- do DN 250 - 20 m,
- nad DN 250 - 40 m;

Veskeré stavebni ¢innosti, umistovani konstrukci, zemni prace, zfizovani skladek a uskladhovani materiall
v OP a BP lze provadét pouze s predchozim pisemnym souhlasem drzitele licence, ktery odpovida
za provoz plynarenského zafizeni. Souhlas neni soucasti stavebniho fizeni.

Vysazovani trvalych porostt kofenicich do vétsi hloubky nez 20 cm nad povrch plynovodu podliéha tomuto
souhlasu ve volném pruhu pozemku o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu.

Ochranna pasma, stanovena podle dfivéjSich pfedpist vcetné udélenych vyjimek z ustanoveni o ochrannych

pasmech, zlstavaji zachovana i po dobé Gc¢innosti tohoto zakona (viz 8 98 zakona 458/2000 Sb.). Z tohoto
vyplyvda, Ze u vSech stavajicich plynarenskych zafizeni je nutno respektovat dfivejsi vymezeni OP a BP.

OCHRANNE PASMO TELEKOMUNIKACNICH ZARIZENI

Re$enym Gzemim prochézi opticky telekomunikaéni kabel.

K ochrané telekomunikacnich zafizeni se zfizuji ochranna pasma podle zdkona €. 151/2000 Sb., § 92.
Ochranné pasmo podzemnich telekomunikac¢nich vedeni ¢ini 1,5 m po obou stranach krajniho podzemniho
vedeni.

V OP podzemnich telekomunika¢nich vedeni je zak&zano:
- provadét bez souhlasu jejich vlastnika zemni préace,

- zfizovat stavby € umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni a provadét cinnosti, které by
znesnadnovaly pfistup k podzemnimu telekomunika¢nimu vedeni,

- vysazovat trvalé porosty.

Ochranna pasma ostatnich telekomunikacnich zafizeni vznikaji dnem pravni moci Uzemniho rozhodnuti
0 ochranném pasmu.

RADIOKOMUNIKACNI SIiT

ReSenym Gzemim prochazi radioreléové trasy. Celé feSené Gzemi se nachazi OP radiolokatoru Ceské
Budéjovice. V tom to Uzemi nesmi byt zfizovany vétrné elektrarny.

ZVLASTNi ZAIJMY MINISTERSTVA OBRANY €R A OBJEKT DULEZITY PRO OBRANU STATU

OCHRANNE PASMO ELEKTRONICKE KOMUNIKACE
V feSeném Uzemi se nachazi ochranné pasmo elektronické komunikace.

Zamové Uzemi Ministerstva obrany pro nadzemni vystavbu pfesahujici 200 m nad terénem (v tomto
vymezeném Uzemi |ze vydat Uzemni rozhodnuti a povolit nadzemni vystavbu pfesahujici 200 m n.t. jen na
zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany).

Objekt dilezity pro obranu statu v€etné zdjmového Gzemi je nutno respektovat podle ustanoveni § 175 odst.
1 zakona €. 183/2006 Sh. o uzemnim planovani a stavebnim fadu V tomto vymezeném Uzemi Ize vydat
Uzemni rozhodnuti a povolit stavbu jen na z&kladé stanoviska Ministerstva obrany.

Vyjmenované druhy staveb, pro které je k vydani Gzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, v souladu
s ustanovenim § 175 zdkona ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovéani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich
predpisu, (dale jen ,stavebni zdkon") vzdy nutné souhlasné stanovisko SEM Praha:

1) Navrhy UPD a navrhy na vydani tzemniho rozhodnuti o chranéném Gzemi nebo o ochranném pasmui.
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2) Vystavba, rekonstrukce a likvidace Zelezni¢nich trati, vle€ek a naklddacich ramp. Vystavba
a rekonstrukce dalnic, silniéni sité I. - 1. tFidy.

3) Vystavba, rekonstrukce, likvidace letiSt v8ech druhd, véetné jejich ochrannych pasem a pfidruZzenych
objektd a zafizeni.

4) Vystavba a rekonstrukce rozvodu elektrické energie od 22 kV vyse.

5) Trhaci prace, vystavba, rekonstrukce dold, lomu s pouzitim elektrického roznétu.

6) Vystavba radioelektronickych a telekomunikacnich zafizeni vyzafujici elektromagnetickou energii vieho
druhu (radiové vysilace, TV, TVP zékladnové stanice radiotelekomunikacnich siti, radioreléova stanice,
radiolokacni, radionavigacni, telemetrick& zafizeni) v€etné jejich anténnich systému a nosica (i téch,
jejichz stavba je povolovana na zakladé oznameni) a poZzadovanych ochrannych pasem.

7) Vystavba a rekonstrukce objektd, konstrukci a zafizeni vySSich nez 30 m nad terénem a staveb jevicich
se jako dominanta v otevieném terénu.

8) Vystavba vétrnych a fotovoltaickych elektraren.
MO CR si vyhrazuje pravo zménit pokyny pro civilni vystavbu, pokud si to vyzadaji zajmy ACR.

PODDOLOVANE UZEMi

Do feSeného Uzemi zasahuje poddolované Gzemi. Na poddolovaném Uzemi je nova vystavba pfipustna
za podminky provedeni inZzenyrsko-geologického prizkumu.

. . . Projevy tézebni | . Rozsah
ID PU Nazev Surovina e Signatury poddolovani
4945 Srnin mzmeta“c"e Zadné GF P100176 | Ojedin&la

OCHRANNE PASMO ZDROJE

V feSeném Uzemi se nach&zi ochranna pasma zdroje I. a Il. stupné.

Ochranné pasmo Il. stupné se stanovi vné ochranného pasma . stupné; muZze byt tvofeno jednim souvislym
nebo vice od sebe oddélenymi Uzemimi v rdmci hydrologického povodi nebo hydrologického rajonu.
V rozhodnuti o zfizeni nebo o zméné ochranného pasma vodniho zdroje vodopravni Gfad po projednani
s dot€enymi organy statni spravy stanovi, které €innosti poskozujici nebo ohroZujici vydatnost, jakost nebo
zdravotni nezavadnost vodniho zdroje nelze v tomto pasmu provést, popfipadé zpiasob a dobu omezeni
uzivani pozemku a staveb v tomto pasmu lezicich.

OCHRANNE PASMO NEGATIVNICH VLIVU

V feSeném Uzemi se nachazi vyhldSené ochranna pasma negativnich vlivd zemédélského areélu zivocisné
vyroby. Pro realizaci vystavby na ploSe B4 je stanovena podminka, Ze budou splnény hygienické limity hluku
a pachu pochéazejici ze stavajici vyroby a skladovani.

MAXIMALNI HRANICE NEGATIVNICH VLIVU

Respektovat maximalni hranici negativnich vlivl, vyznacenou v grafické €asti, s dodrzenim limitd hluku,
vibraci, ovzduSi apod. - negativni vliv ztéchto ploch nesmi tuto hranici pfekrocit, a stejné tak zadné
v budoucnu vyhlaSované ochranné pasmo tykajici se negativnich vlivii na okoli.

UZEMi S ARCHEOLOGICKYMI NALEZY

Regené Gzemi je z hlediska ochrany archeologického dédictvi povaZovano za Gzemi s archeologickymi
nélezy.

PFi jakychkoliv zasazich do terénu je tfeba respektovat 88 21 - 24 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Stavebnik je povinen zadmér stavebni a jiné ¢&innosti ohrozujici
archeologické movité a nemovité archeologické nalezy v jejich plvodnim ulozeni oznamit Archeologickému
Ustavu a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci v predstihu pfed zahajenim praci provést na dot¢eném
Uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Redené Gzemi je na zakladé stavu poznani, dle Statniho archeologického seznamu CR, zafazeno
do kategorie I. a Il., tj. Uzemi, kde se pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezt pohybuje v rozmezi
51 - 100%.
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Seznam archeologickych lokalit feSeného Uzemi

Pofr. €. SAS Nazev UAN Kategorie UAN

32-24-01/9 Srnin I

UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Umisténi prvk( USES zobrazuje graficka ¢ast. BlizSi popis je uveden v tabulkové Casti. Zpracovani mistniho
uzemniho systéemu ekologické stability (mistniho USES) je nastrojem s vysokym pravnim zabezpecenim. Je
povinnym Uzemné planovacim podkladem. Zapracovanim do Uzemniho planu je USES v Uzemi trvale
fixovéan.

CHRANENA KRAJINNA OBLAST

Chréanén4 krajinna oblast (CHKO) je definovana v § 25 - 28 zakona o ochrané pfirody a krajiny €. 114/92 Sb.
Resené Gzemi se nachazi v Il. a Ill. z6n& ochrany CHKO Blansky Les. Pro tyto plochy jsou zékonem
stanovena omezeni, ktera zakazuji hospodafit na pozemcich mimo zastavéna Uzemi obci zplsobem
vyzadujicim intenzivni technologie, zejména prostfedky a cinnosti, které mohou zpusobit podstatné zmény
v biologické rozmanitosti, struktufe a funkci ekosystém( anebo nevratné poSkozovat padni povrch, pouzivat
biocidy, ménit vodni rezim ¢&i provadét terénni Upravy zna¢ného rozsahu, ménit vodni rezim &i zavadét
intenzivni hospodéarské chovy.

NATURA 2000 - EVROPSKY VYZNAMNA LOKALITA

Redené Gizemi se nachazi v evropsky vyznamné lokalité - Blansky les (CZ0314124).

UZEMNIi STUDIE

V UP Srnin jsou vymezeny plochy, u kterych je nutné provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni studii. Jedna se
o plochy VP2, B3, VP5, B6, VS12. Uvedené navrhované plochy je nutné provéfit Gzemni studii z ddvodu
velikosti feSeného Uzemi a z divodu nezbytnosti stanoveni koncepce rozvoje Uzemi. Soucasné je nezbytné
navrzené plochy koncepéné dale délit na vefejnd prostranstvi, plochy pro dopravni a technickou
infrastrukturu a zdstavbu. Maximalni |hGta pro pofizeni jednotlivych GUzemnich studii, jejich schvaleni a
vloZeni dat do evidence Uzemné planovaci ¢innosti je stanovena na 4 roky.

ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI VE VZTAHU K ROZBORU UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMI

Rozbor udrzitelného rozvoje Gzemi vychazi z analyzy silnych a slabych stranek, pfilezitosti a hrozeb pro
jednotlivé tematické okruhy a zabyvd se vyvazenosti vztahu podminek Uzemi pro Zivotni prostfedi,
hospodafsky rozvoj a soudrznost spolecenstvi obyvatel Gzemi. Ze zpracovanych Uzemné analytickych
podkladd pro spravni obvod obce s rozsitenou pusobnosti (SO ORP) Cesky Krumlov vyplyva, Ze podminky
pro pfiznivé Zivotni prostfedi (environmentalni pilif), pro hospodarsky rozvoj (ekonomicky pilif) a pro
soudrznost spole&enstvi obyvatel tzemi (socialni piliF) jsou na Gzemi FeSené UP Srnin relativné vyvazeny.

Vliv_ na podminky pro pfiznivé Zivotni prostredi

Vlivem navrhu nedojde k vyraznému naruseni zadné slozky Zivotniho prostfedi, ale naopak jsou tyto slozky
kladné rozvinuty:

- Uzemni plan je koncipovan se snahou o zachovani volné krajiny a pfirodnich hodnot Gzemi (absence
ekologickych zatézi, minimalni zatéz z dopravy). UP doplfiuje Gzemni systém ekologické stability;

- navrZzenym rozvojem nejsou doteny zajmy ochrany pfirody, feSeni respektuje vSechny plochy, ktere
pouzivaji zvlastni ochrany - prvky USES. V nezastavéném Uzemi je umoZnéna vystavba rybniku
a zalesnovani,

- kulturni a pfirodni hodnoty s legislativni ochranou jsou respektovany, v rdmci koncepce ochrany
arozvoje hodnot Uzemi jsou stanoveny zasady a podminky pro ochranu dalSich kulturnich
a prirodnich hodnot, které nepouzivaji legislativni ochrany a je tfeba je chranit,

- podzemni ani povrchové vody nebudou znecistovany - Gzemni plan podminuje dalSi rozvoj
rozSifenim kanaliza¢ni sité, nezneciStovanim vod a systémovym feSenim cisténi odpadnich vod pfi
navrhu zastavitelnych ploch,

- VvV nezastavéném Uzemi jsou vymezovany zastavitelné plochy, které rozSifuji zastavéné Gzemi
pfiméfené velikosti a vyznamu sidla ve struktufe osidleni. Tento princip je respektovan a je uplatnén
v celém spravnim Gzemi obce Srnin,
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feSeni inZzenyrskych siti a dopravniho napojeni je hospodarné, nedochazi k nevhodnym zéborim
zemeédeélské pady,

v Uzemnim planu byly pfi vymezovani ploch s rozdilnym zpisobem vyuZziti zohlednény tfidy ochrany
zemeédeélské pady,

vliv vyrobnich aktivit na zivotni prostfedi je minimalizovan.

Vliv_ na podminky pro hospodarsky rozvoj

S ohledem na ochranu charakteru obce, pfirodnich hodnot Gzemi a dopravni obsluZznost do mist pracovnich
pfileZitosti, je rozvoj na poli hospodafském uvazovan pfimérené k témto skutecnostem:

za praci se bude i nadéale dojizdét do okolnich sidel, kde se nabizi vétSi mozZnost pracovnich
prilezitosti,

Uzemni plan umozfiuje postupnou modernizaci stavajici vyrobni plochy (arealu) s moznym
zapojenim i jinych podnikatelskych subjekt( a tim podporuje rozSifeni pracovnich pfilezitosti v obci,
Gzemni plan zabezpecuje podporu cestovniho ruchu a rekreace, podporuje tim a dalSimi opatfenimi
podminky pro vytvafeni pracovnich mist v obci,

dalSi moznosti pro podnikani v feSeném Uzemi je podnikani navlastnich pozemcich v ramci
zastavéného Uzemi s tim, Ze budou dodrZzeny podminky pro vymezeni ploch s rozdilnym zptsobem
VyuZiti,

UP vymezuje dostate¢né atraktivni rozvojové plochy pro bydleni. Navrzené FeSeni mimo hlavni
zplUsob vyuziti pro bydleni pfipousti také neruSici aktivity stimto typem bydleni souvisejici -
vestavénd obcanska vybavenost, administrativni zafizeni apod.

Vliv_ na podminky pro soudrZnost spoleéenstvi obyvatel Uzemi

V UP Srnin se predpoklada i nadale dojizdéni za praci. Tento jev je vSak vyvazen moznosti bydleni
v pfiznivém a klidném Zivotnim prostfedi. Déle jsou pro soudrznost spolecenstvi obyvatel v Uzemi zajistény
podminky pro:

zlepSeni vékové struktury obyvatel vymezenim dostate€ného mnoZstvi novych ploch pro bydleni
(pfirastkem novych stavebnich parcel dojde k postupné stabilizaci vékového praméru),

velmi hodnotné trvalé bydlent,

nové plochy doplfiuji jiz vytvofenou urbanistickou kostru a nabizeji rozvoj zpuasobu vyuziti Uzemi,
prispivajiciho vyznamnym podilem k socialni stabilizaci obyvatelstva feSeného Gzemi,

modernizaci stavajiciho bytového fondu,

zajisténi vy3si obdanské vybavenosti bude i nadale uspokojovano v Ceském Krumlové,

jsou respektovany stavajici Ucelové komunikace, které slouzi pro bezpec€ny prichod krajinou
(turisté, cyklisté, apod.). Uzemni plan vytvaFi predpoklady pro vyuZiti turisticko-rekreaéniho
potencidlu Gzemi vyplyvajiciho z pfirodniho z&zemi navrhem cyklostezky. Formou vhodné
upravenych podminek vyuziti Uzemi je dadle umoZnéno pro Ucely rekreace vyuZit stavajicich ploch
bydleni.

Celkové lze konstatovat, Ze Uzemni plan vytvafi dostateéné predpoklady pro zlepSeni vSech pilifa
udrzitelného rozvoje s preferenci rozvoje bydleni. Jsou navrZzeny a stabilizovany plochy pro rozvoj
bydleni, podnikani, rekreace aj., pfi respektovani a dalSim rozvoji podminek pro zdravé Zivotni
prostredi.
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| VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMI

MozZnosti stavebniho vyuZiti proluk v obytné zastavbé jednotlivych sidel:

Nékteré vétsi plochy proluk, které nejsou vyhodnoceny z hlediska moznosti vystavby v prolukach, jsou
v UP Srnin feSeny jako plochy navrZené pro vystavbu. Tento podéet stavebnich moznosti je tudiz zahrnuty jiz
pfimo ve vyctu navrZzenych ploch. Do zastavéného Uzemi sidla ve spravnim Uzemi obce Srnin je mozné
umistit cca 3 rodinné domy.

VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH

Na zakladé vysledkd pfi zpracovani prizkumd a rozbord UP Srnin  bylo vyhodnoceno v Gzemnim
planu Gcelné vyuZiti zastavéného Uzemi a s ohledem na charakter a efektivitu vyuziti zastavénych Uzemi
byly vytvofeny podminky pro nové rozdilné zpasoby vyuziti vybranych ploch. Podminky pro vyuziti ploch
jsou navrzeny tak, aby zastavéné GUzemi mohlo byt hospodarné a dostateéné vyuzivano a zaroven, byla
snaha zajistit ochranu kulturnich hodnot Gzemi. To znamena, Ze je umoznéno intenzivnéjsi vyuZiti ploch
bydleni, véetné aktivit rekreace a turistického ruchu. UP pfispiva k dosaZeni obecné& prospé&sného souladu
vefejnych a soukromych z&mu0 narozvoji Uzemi. Cilem obce je zajistit dostatek zastavitelnych ploch
pro kvalitni bydleni v dosahu Ceského Krumlova pro nové generace obyvatel a eliminovat tak odchod
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mladych obc¢anl za bydlenim do vétSich meést. Rozsah vymezenych zastavitelnych ploch odpovida

soucasnym a vyhledovym potfebam obce (rozSifeni nabidky ploch bydleni s drobnou podnikatelskou
¢innosti).
Situovani rozvojovych lokalit vychazi zejména z nésledujicich principu:

- respektovani historicky vytvofenych urbanistickych struktur sidel,

- plosné a prostorovéa vazba stavajicich a navrhovanych ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti,

- vyuZiti proluk a enklav v zastavéném Uzemi,

- ochrana krajiny,

- poloha rozvojovych lokalit ve vztahu ke stavajicimu dopravnimu systému a systémuam technické
infrastruktury,

- vyvazenost plosného rozvoje v feSeném Uzemi.
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|ODUVODNENIVEUKOSTINAVRHOVANYCHPLOCH

Graf narastu obyvatelstva dle demografickych
udaju a krivka predpokladaného narastu
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e CELKOVA KAPACITA NAVRHOVANYCH PLOCH

PREDPOKLADANY NARUST OBYVATEL
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ZAMERY ZAMERY CELKEM
Z PUVODNIHO UP NOVE
o ZASTAVITELNE PLOCHY [ha] 4,76 0,31 5,07
E: - Z TOHO 20% PRO DI A Tl [ha] 1,0 01 11
é - Z TOHO 20% PRO ZELEN [ha] 1,0 01 11
n: - Z TOHO 60% PRO BYDLENI [ha] 2,9 0.2 3.1
E POCET RD 29 2 31
* POCET OBYVATEL 71 5 76

1 ha vymezené plochy = 60% pro vystavbu RD + 20% pro dopravni a technickou infrastrukturu +
20% pro plochy vefejného prostranstvi

- velikost stavebni parcely pro 1 RD cca 1000 m
- 1 objekt pro bydleni = 2,5 obyvatele

Predpokladany vyvoj poétu obyvatel

V obci Srnin bylo k 1. 1. 2017 hldSeno k trvalému pobytu 330 obyvatel.
Z vy3e uvedené tabulky vyplyva, Ze UPD v zastavitelném Gzemi nabizi vystavbu cca 31 objektd pro bydleni
pro cca 76 obyvatel.

PFi posuzovani je nutné pfihlédnout k okolnostem, Ze ne vSechny stavebni nabidky budou vyuZity k vystavbé
z davodl majetkopravnich, a Ze ne vSechny nové objekty bydleni budou slouzit k trvalému bydleni. Proto
vysledny narlst trvale bydlicich obyvatel obce Srnin je nutné vzhledem kuvedenym skutecnostem
redukovat.

Legenda grafu naristu obyvatelstva, pfedpokladané redukce a jejich zdivodnéni:

POCET OBYVATEL OBCE (ROKY 2004 - 2017)
- vZdy celkovy soucet k 31. 12. pfislusného roku

B sNiZENi O 10% Z DUVODU NECHTENEHO SOUZITI

(tj. cca o 8 obyvatel)

- 0Od celkového predpokladaného poctu obyvatel je odecteno 10% 2z ddvodu
pfedpokladaného nechténého souZziti obyvatel. Jednd se o skupinu zejména mladSich
obyvatel, ktefi nechtéji bydlet spolecné s rodi¢i a dale o skupinu rozvedenych manzelstvi.
V soucasné dobé se tato skupina neustale zvétSuje a lze predpokladat, Ze pocet téchto
cenzovnich domacnosti jesSté vzroste

SNIZENI O 10% Z DUVODU NEREALIZOVATELNOSTI

(tj. cca o 8 obyvatel)

- Od celkového predpokladaného poctu obyvatel je ode¢teno 10% z divodu predpokladané
nerealizovatelnosti, zejména technické vybavenosti. Ze zkuSenosti vyplyva, Ze fada
navrzenych lokalit pro vystavbu je v ndvrhovém obdobi nerealizovatelna z ddvodu nesouhlasu
nékterych vlastnikd, pfes jejichz pozemky ma byt vedena technickd infrastruktura nebo
dopravni stavba. Velmi Casto se také stavd, Ze néktefi majitelé pozemkl maji pfilis velké
finanéni naroky za samotny stavebni pozemek, ¢imz vystavbé v navrhované lokalité rovnéz
zabrani. | pfes vefejné projednani navrhu UP se vzdy nepodafi témto problémdm predejit
a tyto pozemky do navrhu nezahrnout. Lze vSak ze zkuSenosti odhadnout, Ze v navrhovém
obdobi bude z vySe uvedenych divodd podminénych investic, které budou v pfedmétném
obdobi obtizné realizovatelné z ekonomickych nebo z majetkopravnich divodu.
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SNIZENI O 10% z bDUVODU ODPADU BYTOVEHO FONDU

(tj. cca o 8 obyvatel)

- Od celkového predpokladaného poctu obyvatel je odecteno 10% z divodu pfedpokladaného
odpadu bytového fondu. V nékterych ¢astech obce se nachézeji objekty v horSim stavebnim
stavu, ve kterych lze pfedpokladat v navrhovém obdobi s rekonstrukci a modernizaci se
zmenSenim obloznosti bytu. Déle lze predpokladat, Ze budou postupné upravovany
vicegeneracni rodinné domy na jednogenerac¢ni s poZadavkem na zfizeni nového bydleni
v obci.

SNIZENI O 5% z DUVODU MOZNOSTI PRIPUSTNEHO VYUZITI PLOCH

(tj. cca o 4 obyvatel)

- Od celkového predpokladaného poctu obyvatel je odecteno 5% z duvodu pripustného
vyuziti ploch bydleni. V navrhu je na téchto plochach mimo hlavniho vyuziti pfipusténa
zejména obcanska vybavenost, drobna Femeslna a vyrobni zafizeni a mala rekreacni
a sportovni zafizeni.

I PREDPOKLADANY NARUST OBYVATEL OPROTI PREDCHOZI UPD

V UP Srnin jsou feSeny nové plochy bydleni. Plochy jsou navrzeny na zakladé konkrétnich
poZadavkd majiteld pozemka.

PREDPOKLADANY NARUST OBYVATEL DLE PREDCHOZI UPD

- V8echny plochy predpokladaného rozvoje poctu obyvatel tvofi navrzené plochy prevzaté
z pfedchozi UPD Srnin.

Po redukci je mozny redlny nariist o cca 48 trvale bydlicich obyvatel.
Z grafu stavajiciho a pfedpokladaného rozvoje obyvatelstva je patrné, Ze navrzené plochy jsou dostacujici.

m) vyé€et zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou FeSeny v zasadéach
uzemniho rozvoje (8 43 odst. 1 stavebniho zakona), s odavodnénim potreby
jejich vymezeni

V UP Srnin nejsou stanoveny zalezitosti nadmistniho vyznamu, které by nebyly FfeSeny v Zasadach
tuzemniho rozvoje JihoCeského kraje vcetné jejich aktualizaci.

n) vyhodnoceni predpokladanych dusledkd navrhovaného feSeni na zemédélsky
pudni fond a pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa

| ZEMEDELSKY PUDNi FOND

Zpusob identifikace lokalit zaboru a rozvojovych lokalit v grafické éasti dokumentace

Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy uréené UP k zastavéni (zastavitelné plochy), zabirajici
zemeédélskou pldu. Oznaceny jsou Ciselné a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro uréeni kultur
v jednotlivych lokalitadch byla katastralni mapa.

Investice do puady

V feSeném Gzemi obce jsou provedeny meliorace pro odvodnéni pozemkud. V UP nebudou v zasadé
ovlivnény hydrologické pomery.
Melioraéni plochy zasahuji do nékterych zastavitelnych ploch.

Dojde-li pfi realizaci navrhovanych zaborl k zdsahu do meliora¢niho zafizenti, je nutné pfi zahajeni vystavby
provést Upravu drenazniho systému tak, aby nedochéazelo k podmé&ceni objektd a k poruSeni tohoto
hospodéarského dila pfi vystavbe.
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Bonitované pudné ekologické jednotky

Vychozim podkladem ochrany zemeédélského pudniho fondu pro izemné planovaci €innosti jsou bonitované
pudné ekologické jednotky - BPEJ.

BPEJ vyjadfuje:

klimaticky region,

hlavni padni jednotku,

¢iselnou kombinaci skeletovitosti a expozice pudy.

Pomaoci tohoto kédu se pfifazuje jednotlivym BPEJ stupen tfidy ochrany zemédélské pudy.

Priklad kddu BPEJ : 7.29.11

7 klimaticky region

29  hlavni padni jednotka charakterizovana ptdnim typem, subtypem, substratem a zrnitosti
vCetné charakteru skeletovitosti, hloubky pudniho profilu a viAhového reZzimu v padé

11 c&iselna kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice pidy

Klimaticky region v feSeném Gzemi

Pravdépodobnost o o . o .
Koéd | Symbol | Charakteristika | Suma teplot | VIahova suchych Pvru,merna Pr’umernyvrocm
: . . b . o rocni teplota| Uhrn srazek
regionu| regionu regionu nad 10°C jistota vegetacnich °C] [mm]
obdobi
7 MT 4 | mirné teply, vlhky | 2200-2400 | nad 10 5-15 6-7 650-750

Padni jednotky v feSeném Gzemi

HPJ

Charakteristika hlavnich pudnich jednotek

26

Kambizemé modalni eubazické a mezobazické na bfidlicich, pfevazné stfedné tézké, az stiedné
skeletovité, s pfiznivymi viahovymi poméry

29

Kambizemé& modalni eubazické aZz mezobazické vcetné slabé oglejenych variet, na rulach,
svorech, fylitech, popfipadé Zulach, stfedné tézké az stfedné tézké lehci, bez skeletu az stfedné
skeletovité, s prevazujicimi dobrymi vidhovymi pomeéry

32

Kambizemé modalni eubazické aZz mezobazické na hrubych zvétralinich, propustnych, mineralné
chudych substratech, Zulach, syenitech, granodioritech, méné ortorulach, stfedné tézké lehci

37

Kambizemé litické, kambizemé& modalni, kambizemé rankerové a rankery modalni na pevnych
substratech bez rozliSeni, v podorni¢i od 30 cm silné skeletovité nebo s pevnou horninou, slabé
az stfedné skeletovité, v ornici stfedné tézké lehci aZ lehké, prevazné vysusné, zavislé na
srédzkéch

40

Pudy se sklonitosti vySSi nez 12 stupnu, kambizemé, rendziny, pararendziny, rankery, regozeme,
c¢ernozemé&, hnédozemé a dalsi, zrnitostné stfedné tézké leh¢i az lehké, s rdznou skeletovitosti,
vldhové zavislé na klimatu a expozici

50

Kambizemé oglejené a pseudogleje modalni na Zuléch, ruldch a jinych pevnych horninach, které
nejsou v HPJ 48, 49, stfedné tézké lehli az stfedné tézké, slabé az stfedné skeletovité, se
sklonem k do¢asnému zamokreni

68

Gleje modéalni i modalni zra3elinélé, gleje histické, Cernice glejové zraSelinélé na nivnich
uloZenindch v okoli menSich vodnich tok(, pady Gazkych depresi véetné svah(, obtizné
vymezitelné, stfedné t&zké aZ velmi tézké, nepfiznivy vodni rezim

Charakteristika tfid ochrany

I. Do I. tfidy ochrany jsou zafazeny bonitné nejcennéjSi pudy v jednotlivych klimatickych regionech,
pfevazné v plochach rovinnych nebo jen mirné sklonitych, které je moZzno odejmout ze zemédélského
pudniho fondu pouze vyjime¢né, a to pfevazné na zdméry souvisejici s obnovou ekologické stability
krajiny, pfipadné pro liniové stavby zdsadniho vyznamu.
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Do Il. tfidy ochrany jsou situovany zemédélské pady, které maji v rdmci jednotlivych klimatickych
regiont nadprdmérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemeédélského pidniho fondu jde
o pldy vysoce chrdnéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na Uzemni planovani také jen
podminéné zastavitelné.

Do lll. tfidy ochrany jsou v jednotlivych klimatickych regionech slou¢eny pady s prdmérnou produkéni
schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno Uzemnim planovanim vyuzit pro pfipadnou
vystavbu.

Do IV. tfidy ochrany jsou sdruzeny plidy s pfevdzné podprimeérnou produkéni schopnosti v ramci
prislusnych klimatickych regionu, s jen omezenou ochranou, vyuzitelné i pro vystavbu.

Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované pudné ekologické jednotky, které predstavuji
pfedevSim pady svelmi nizkou produkéni schopnosti vcetné pud mélkych, velmi svaZzitych,
hydroformnich, Stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohroZzenych. Vétsinou jde o zemédélské
pudy pro zemédélské Ucely postradatelné. U téchto pld Ize predpokladat efektivngjSi nezemédeélské
vyuziti. Jde vétSinou o plady s niZzSim stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych pasem a chranénych
Uzemi a dalSich zajmu ochrany Zivotniho prostfedi. Na zékladé kombinace klimatického regionu
a hlavni padni jednotky je stanovena zékladni sazba odvodl za odnéti zemédélské pldy ve smyslu
zakona O ochrané ZPF ve znéni pozdéjSich predpisu.

Navrhované zabory ZPF lze z hlediska zaboru rozdélit do dvou skupin s obecnym koncepénim

zdGvodnénim:

« prvni skupinu tvofi zabory ZPF, které byly jiz schvalené v sougasné platné UPD. Cast téchto ploch
byla v pribéhu platnosti UPD zastavéna novou vystavbou (pfedevsim objekty pro bydleni). Zbyvajici
plochy byly znovu posouzeny a vyhodnoceny a zdivodnény. V uvedenych tabulkdch zvyraznéno
Sedivé.

« druhou skupinu tvofi nové zabory ZPF, které jsou navrzeny nad rdmec sou¢asné platnych UPD
z davodl koncepce rozvoje a potfeb celého spravniho Uzemi obce. Do této skupiny lze zahrnout
poZadavky novych zabor( ZPF z hlediska rozSifovani stabilizovanych ploch. V uvedenych tabulkéch
celkovy navy3eny zabor padniho fondu v UP oproti schvalené UPD zvyraznén Zluté. VSechny plochy
byly v navrhu doplnény z divodi poZadavku vlastniki pozemkud, pozadavkd obce az davodud
uceleni zemédélsky obdélavanych ploch.

Uzemni plan Srnin respektuje obecné zasady ochrany ZPF dle ustanoveni § 4 zakona €. 334/1992 Sb.,
o ochrané ZPF ve znéni pozdéjSich predpisu a je v souladu s 8 3 a § 4 vyhlaSky MZP €. 13/1994 Sb., kterou
se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF.
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TABULKA , VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND* - k. 4. Srnin

5 Cowova | Zébor | Celkovy Ry - T Zabor ZPF podle tid ochrany (ha)
zn. . oo nezemé- | _,
lokality Zpusob vyuziti plochy lokality | d&lskych zabor ZPF oo o trvalé travni | ' 0 y y
(ha) ploch (ha) (ha) orna puda zahrady porosty . :
0,09 0 0 0,09 0 0 0 0
B3 Plocha bydleni 2,26 0,02 2,24 0 0,04 0 0,04 0 0 0 0
0 0 2,11 1,78 0 0 0,26 0,07
B4 Plocha bydleni 1,01 0 1,01 0 0 1,01 0 1,01 0 0 0
B6 Plocha bydleni 0,43 0 0,43 0 0 0,43 0,24 0 0 0 0,19
; 0,09 0 0,09 0 0 0,09 0 0 0 0 0,09
B7a | Plocha bydleni
0,69 0 0,69 0 0 0,69 0 0 0 0 0,69
B9 Plocha bydleni 0,09 0 0,09 0 0 0,09 0 0 0,01 0 0,08
B10 | Plocha bydleni 0,08 0 0,08 0 0 0,08 0 0 0 0 0,08
B11 | Plocha bydleni 0,19 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plochy bydleni
4,84 0,21 4,63 0,09 0,04 4,50 2,15 1,01 0,01 0,26 1,20
celkem
Plochy bydleni celkem
, L, . 0,09 0 0,09 0 0 0,09 0 0 0 0 0,09
- zabor pudniho fondu v UP
Plochy bydleni celkem
. ey I . 4,75 0,21 4,54 0,09 0,04 4,41 2,15 1,01 0,01 0,26 1,11
- zabor kde byl jiz proveden
VS12 | Plocha vyroby a skladovani 0,43 0 0,43 0,43 0 0 0 0 0 0 0,43
Plochy vyroby a skladovani
0,43 0 0,43 0,43 0 0 0 0 0 0 0,43
celkem
Plochy vyroby a skladovani
, o, . 0,43 0 0,43 0,43 0 0 0 0 0 0 0,43
celkem - zabor padniho fondu v UP
Plochy vyroby a skladovani
v . y " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem - zdbor kde byl jiz proveden
VP2 | Plocha vefejnych prostranstvi | 0,26 | 0,09 017 | o 0 07 | o | o | o | oo1 | o016
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0,12 0,03 0,09 0 0 0,09 0 0 0 0,01 0,08
VP5 | Plocha vefejnych prostranstvi 0,14 0 0,14 0 0 0,14 0,14 0 0 0 0
VP7b | Plocha vefejnych prostranstvi 0,01 0 0,01 0 0 0,01 0 0 0 0 0,01
Plochy verejnych prostranstvi celkem 0,53 0,12 0,41 0 0 0,41 0,14 0 0 0,02 0,25
Plochy vefejnych prostranstvi celkem -
zabor padniho fondu v UP 0,26 0,09 0,17 0 0 0,17 0 0 0 0,01 0,16
Plochy verejnych prostranstvi celkem -
zabor kde byl jiZ proveden 0,27 0,03 0,24 0 0 0,24 0,14 0 0 0,01 0,09
DI13 | Plocha dopravni infrastruktury 0,17 0,10 0,07 0,07 0 0 0 0 0 0 0,07
DI14 | Plocha dopravni infrastruktury 0,79 0,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DI15 | Plocha dopravni infrastruktury 0,17 0 0,17 0 0 0,17 0,09 0 0 0 0,08
Plochy dopravni infrastruktury 1,13 0.89 0.24 0,07 0 0.17 0.09 0 0 0 0.15
celkem
Plochy dopravni infrastruktury
, L . 1,13 0,89 0,24 0,07 0 0,17 0,09 0 0 0 0,15
celkem - z&bor padniho fondu v UP
Plochy dopravni infrastruktur
Y p vl uv b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem - z&bor kde byl jiz proveden
Plocha vodni a
V8 vodohospodaFska 0,50 0 0,50 0 0 0,50 0 0 0,09 0 0,41
Plochy vodni a vodohospodarske 0.50 0 0.50 0 0 0.50 0 0 0.09 0 0.41
celkem
Plochy vodni a vodohospodarské
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- zabor pldniho fondu v UP
Plochy vodni a vodohospodarské
celkem 0,50 0 0,50 0 0 0,50 0 0 0,09 0 0,41
- zabor kde byl jiz proveden
ZABOR ZPF CELKEM 7,43 1,22 6,21 0,59 0,04 5,58 2,38 1,01 0,10 0,28 2,44
Celkem - zabor pudniho fondu v UP 1,91 0,98 0,93 0,50 0 0,43 0,09 0 0 0,01 0,83
Celkem - zabor kde byl jiz proveden 5,52 0,24 5,28 0,09 0,04 5,15 2,29 1,01 0,10 0,27 1,61
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| ZDUVODNENI NAVRHOVANEHO ODNET] ZPF

Zpracovatel tzemniho planu na zakladé rozboru soucasného stavu, zjiSténych limitl dalSiho rozvoje Uzemi
a pfi respektovani spolecenského Usili zajistit zdravé, bezpecné a Ucelné uspofadané Zivotni prostfedi
pro obyvatele obce, navrhl FeSeni dalSiho vyvoje, které se neubranilo zaboru zemédeélskych pud. PFi
zpracovani Uzemniho planu bylo hledano nejvhodnéjsi FeSeni jak z hlediska ochrany ZPF, tak i z hlediska
ostatnich obecnich zajmU. Zastavitelné plochy jsou navrZzeny tak, aby se obec vhodné zahustovala a pfitom
minimalizovala zabor ZPF. Lokality jsou do tzemniho planu navrhovany s ohledem na dopravni a technickou
infrastrukturu. Jejich umisténi vychazi z principu jasného rozliSeni urbanizované a neurbanizované Casti
Uzemi i z pozadavku na zachovani krajinnych a pfirodnich hodnot v Gzemi. Pfi vymezovani zastavitelnych
ploch byla zohlednéna né&vaznost na zastavéné Uzemi a budouci ucelovani jeho tvaru. Lokality jsou
navrzeny tak, aby novym vyuZitim ploch nedoSlo ke znepfistupnéni okolnich pozemkd nebo k nemozZnosti
&i ztizeni jejich budouciho obhospodafovani. UP Srnin nabizi kvalitni bydleni v pfijemném a klidném
prostfedi v blizkosti mésta Cesky Krumlov. Pro umisténi navrhovanych ploch v fe$eném Gzemi ma téz velky
vyznam i snadnd dopravni dostupnost. Celkové Ize konstatovat, Ze spravni Uzemi obce Srnin diky své
poloze a stavebni pfipravenosti muze ocekavat velky pfirastek obyvatel, a tim dojde i k zastavénosti
navrzenych ploch. Predpoklada se, Ze bude tento plynuly néarlist pokraCovat. Pokud nebude zménou
Uzemniho planu navrzen jiny zpUsob vyuziti zbylych pozemkd, zlstava platny stavajici zpusob vyuZiti.
PFipadné nevyuZité pozemky budou navraceny zemédélskému padnimu fondu. UP Srnin pFedstavuje z
hlediska ochrany ZPF v feSeném Uzemi to nejvyhodnéjSi feSeni s ohledem na skute¢né potfeby ploch pro
bydleni a jejich vyuziti. UP Srnin pfispiva k dosaZeni obecné prospé&sného souladu vefejnych a soukromych
zajmu na rozvoji zemi. Cilem obce je zajistit dostatek zastavitelnych ploch pro kvalitni bydleni v harmonické
krajiné pro nové generace obyvatel za pfedpokladu co nejmensich ekonomickych nakladd na rozvoj. Tim
bude eliminovan odchod mladych ob¢ant za bydlenim do mést. ZvySena poptavka po bydleni se jiz v obdobi
let 2006 - 2017 projevila i v demografickém vyvoji obce, kdy byl zaznamenan cca 50% pfirdstek poctu
obyvatel obce (231 - 330 obyvatel).

Lokalita VP2:

Plocha vefejného prostranstvi se nachazi v severozdpadni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi.
Je vymezena pro obsluhu Uzemi navrZzené plochy B3 a déle bude plnit funkci vefejné zelené a vytvaret tak
podminky pro klidovou zénu a bude ucelovat urbanizované Uzemi. Plocha je podminéna zpracovanim
urbanistické studie. VP2 a VP5 jsou navrZzeny v dostate€ném rozsahu, aby byl na nich splnén soulad s § 7
vyhl. 501/2006 Sb., kde pro kazdé 2 hektary zastavitelné plochy se vymezuje s touto zastavitelnou plochou
souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m? do této vyméry se nezapoditavaji
pozemni komunikace. Lokalita leZi z ¢asti na nezemeédeélské pidé a na zemeédélské pidé s V. a IV. tfidou
ochrany a je pfevzata z pfedchozi UPD.

Po vefejném projednani byla plocha VP2 rozSifena severnim smérem z toho divodu, aby byla zajiSténa
dopravni obsluznost lokality B3, a zaroven aby se stupen dopravniho zatiZzeni rozlozil na celou lokalitu, ¢imz
dojde k vétSimu komfortu budoucich rezidentd. Timto alternativnim pfistupem by bylo zarovern ochranéno
vlastnické pravo majitele pozemku parc. €. 1343/50, k.U. Srnin.

Lokalita B3 :

Plocha bydleni se nachazi v zapadni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Uzemi. Plocha navazuje na
zastavéné Uzemi a ma dobrou navaznost na dopravni a technickou infrastrukturu obce, tim je naplnén
vefejny zajem na vytvareni podminek pro hospodarné vynaklddani prostfedkd z vefejnych rozpoctd na
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zmény v Uzemi. Rozsah zastavitelné plochy odpovida budoucim potfebdm obce a jejimu demografickému
vyvoji. Na tuto lokalitu je mozny pfijezd nékolika sjezdy ze stavajicich mistnich komunikaci. Lokalita ma
velkou budouci realizaci zastavéni. V soucasné dobé dochazi k nérlistu poZzadavkd na bydleni, které je dano
pfedevsim nadprdmérnou kvalitou Zivotného prostfedi. Snaha vyc€lenit pozemky pro bydleni vyplyva ze zamu
o bydleni ve velmi atraktivnim prostfedi. Lokalita bude provéfena Uzemni studii z divodu velikosti feSeného
Uzemi a z davodu nezbytnosti stanoveni koncepce rozvoje Uzemi. Soucasné je nezbytné navrZzenou plochu
koncepéné déle délit na vefejna prostranstvi, plochy pro dopravni a technickou infrastrukturu a zéastavbu.
Lokalita leZzi na zemédélské puadé prevadzné s I|., a dale pak slIV. a V. tfidou ochrany a je prevzata
z pfedchozi UPD. Po spole¢ném jednani byla plocha zmen3ena o &ast nachazejici se v severozapadnim
okraji. Na €asti této lokality je jiz vytvoren projekt ZTV V zahradach. A v nejblizSi dobé se tato lokalita

bude jiZ zastavovat. ZruSeni této lokality by mélo za nasledky uhrazeni nahrad.
T
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Lokalita B4:

2
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Plocha bydleni se nachazi ve vychodni &4sti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Uzemi. Tato lokalita jiZ
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byla vymezena ve schvaleném UPO Srnin, véetn& Zmény ¢&. 1. Zména ¢&. 2 navrhovala reorganizaci ploch
bydleni vymezenych ve schvaleném UPO a Zmény ¢&. 1, kdy navraci &ast pady Il tfidy ochrany
(pFedpokladany ubytek cca 3 RD oproti schvalené zméné &. 1 UPO Srnin) do ZPF. Timto doSlo fakticky
k minimalizaci nového zéboru pid Il. tfidy.

Plocha navazuje na zastavéné Uzemi a ma dobrou navaznost na dopravni a technickou infrastrukturu obce,
tim je naplnén vefejny zajem na vytvafeni podminek pro hospodarné vynakladani prostiedkl z vefejnych
rozpo€tl na zmény v Uzemi. Rozsah zastavitelné plochy odpovida budoucim potfebam obce a jejimu
demografickému vyvoji. Na tuto lokalitu je mozny pfijezd nékolika sjezdy ze stavajicich mistnich komunikaci.
Lokalita ma velkou budouci realizaci zastavéni. V sou€asné dobé dochazi k naristu poZzadavkd na bydleni,
které je dano predevsim nadprdmeérnou kvalitou Zivotného prostfedi. Snaha vyclenit pozemky pro bydleni
vyplyva ze zajmu o bydleni ve velmi atraktivnim prostfedi. Lokalita lezi na zemédélské padé s Il. tfidou
ochrany.

Po vefejném projednani byla z diivodu stavajiciho ZTV zruSena podminka provéfeni plochy Gzemni studii.
Lokalita je vhodna z divodu zcela logickym pokracovani stavajiciho ZTV, kde je jiz zainvestovano do
inZenyrskych siti a mistni komunikace a dale vhodné vypliuje proluku a tim dochazi k uceleni sidla. ZruSeni
této lokality by mélo za nésledky uhrazeni nahrad, jelikoz se v nejblizSi dobé uvazuje zastavéni této
lokality.

e 01
y;
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Lokalita VP5:

Plocha vefejného prostranstvi se nachazi v severozgpadni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi.
Je vymezena pro obsluhu Uzemi navrZzené plochy B3 a déle bude plnit funkci vefejné zelené a vytvaret tak
podminky pro klidovou zénu a bude ucelovat urbanizované Uzemi. Plocha je podminéna zpracovanim
urbanistické studie. VP2 a VP5 jsou navrZeny v dostateéném rozsahu, aby byl na nich splnén soulad s § 7
vyhl. 501/2006 Sbh., kde pro kazdé 2 hektary zastavitelné plochy se vymezuje s touto zastavitelnou plochou
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souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméfe nejmén& 1000 m?, do této vyméry se nezapo&itavaji
pozemni komunikace. Lokalita leZi na zemédeélské padé s I. tfidou ochrany a je pfevzata z pfedchozi UPD.

Lokalita B6:

Plocha bydleni se nachazi v severozédpadni casti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Uzemi. Plocha
navazuje na zastavéné Uzemi a mé dobrou ndvaznost na dopravni a technickou infrastrukturu obce, tim je
naplnén vefejny zajem na vytvareni podminek pro hospodarné vynakladani prostfedkl z vefejnych rozpoctl
na zmeény v Uzemi. Rozsah zastavitelné plochy odpovida budoucim potfebam obce a jejimu demografickému
vyvoji. Na tuto lokalitu je mozny pfijezd nékolika sjezdy ze stavajicich mistnich komunikaci. Lokalita ma
velkou budouci realizaci zastavéni. V sou¢asné dobé dochazi k nérastu poZadavkd na bydleni, které je dano
pfedevSim nadprdmérnou kvalitou Zivotného prostfedi. Lokalita vyplfuje proluku a tim dochéazi k uceleni
sidla. Snaha vyclenit pozemky pro bydleni vyplyva ze zajmu o bydleni ve velmi atraktivnim prostiedi. Lokalita
bude provéfena Uzemni studii z divodu velikosti feSeného Uzemi az divodu nezbytnosti stanoveni
koncepce rozvoje Uzemi. Soucasné je nezbytné navrZzenou plochu koncepéné dale délit na vefejna
prostranstvi, plochy pro dopravni a technickou infrastrukturu a zastavbu. Lokalita leZzi na zemédélské pidé
s 1. a V. tfidou ochrany a je pfevzata z pfedchozi UPD. Na této lokalité se jiZ FeSi napojeni pfes stavajici
bydleni a v dohledné dobé je uvaZzovano se zastavbou. ZruSeni této lokality by mélo za nasledky
uhrazeni nahrad.
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Lokalita B7a a VP7b:

Ohradka

A

Plocha bydleni se nachaziv severni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Uzemi. Navrh je vhodny
z dlvodu dobré navaznosti na technickou a dopravni infrastrukturu. Rozsah zastavitelné plochy odpovida
budoucim potfebam obce a jejimu demografickému vyvoji. Lokalita je vhodna z divodu jiz vybudované
stavajici komunikace, tak aby byla oboustranné zastavéna, a dale vhodné zarovnava sidlo v severni ¢asti a
tim dochéazi k uceleni. Pfipadny zabor zemédélského padniho fondu by byl realizovan na plidach s nizkou
produkéni schopnosti, coZ jsou pady pro zemédeélské Ucely postradatelné. Lokalita lezi na zemédélské pidé
s V. tiidou ochrany a je &aste¢né prevzata z predchozi UPD.

Po vefejném projednani byla plocha zkrdcena o vychodni ¢4st a doplnéna verfejnym prostranstvim VP7b

podél komunikace z divodu mozného rozsifeni komunikace na vyhovujici parametry. Na zakladé téchto
Uprav jiZz neni poZzadovano zpracovani Uzemni studie.
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Lokalita V8:

Plocha vodni a vodohospodéarska (protipovodiiové opatieni) se nachazi v severozapadni €asti sidla Srnin.
Plocha bude plnit funkci zachytné protipovodriové nadrze. Lokalita lezi na zemédélské pudeé s lIl. a V. tfidou
ochrany a je pfevzata z pfedchozi UPD.

Lokalita B9:

Ohradk

‘I:

Plocha bydleni se nach&ziv severni €asti sidla
Srnin, navazujici na zastavéné Uzemi.

Navrh je vhodny z divodu dobré navaznosti na
technickou a dopravni infrastrukturu. Jedna se
0 malou zastavitelnou plochu pro vystavbu jednoho
rodinného domu, kterA nebude vyZadovat
podstatné investice do nové infrastruktury. Lokalita
leZzi na zemédeélské pudé s V. tfidou ochrany a je
prevzata z pfedchozi UPD.
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Lokalita B10:

Plocha bydleni se nachazi v severni ¢asti sidla Srnin, navazujici na zastavéné Uzemi.

Navrh je vhodny z divodu dobré navaznosti na technickou a dopravni infrastrukturu. Jedna se o malou
zastavitelnou plochu pro vystavbu jednoho rodinného domu, kter4 nebude vyzadovat podstatné investice
do nové infrastruktury. Lokalita leZi na zemédeélské padé s V. tfidou ochrany a je pfevzata z pfedchozi UPD.
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Plocha bydleni se nachazi severovychodné od sidla Srnin, navazujici na zastavéné Gzemi.
Navrh je vhodny z divodu dobré navaznosti na technickou a dopravni infrastrukturu. Jedna se o malou
zastavitelnou plochu, kter4d nebude vyzadovat podstatné investice do nové infrastruktury. Lokalita lezi
na nezemédeélské pudé a je pfevzata z pfedchozi UPD.
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Plocha vyroby a skladovani se nachazi v jizni ¢asti
sidla Srnin. Lokalita byla pavodné vymezena
vychodné od stavajici vyroby a skladovani. Jelikoz
bylo zjisténo i jiné variantni feSeni, nez na Il. tfidé
ZPF, byla lokalita z toho to divodu posunuta na V.
tfidu ochrany a to severnim smérem od stavajici
vyroby.

Dale byla lokalita posuzovana z hlediska krajinného
razu, kde je ted lépe umisténa blize k sidlu a podél
silnice, nez aby zasahovala jako pfedtim vychodné
od stavajici vyroby do volné krajiny. Pfipadny z&bor
zemédélského padniho fondu by byl realizovan na
pudach s nizkou produkéni schopnosti, coz jsou
pudy pro zemédeélské Ucely postradatelné. Lokalita
lezi na zemédélské pudé s V. tfidou ochrany. | a
Rozsah vymezeni nové zastavitelné plochy
odpovida souCasnym potfebdm obce a nijak
dramaticky nezasahuje do urbanismu plivodniho
sidla a respektuje vSechny limity vyuZziti Gzemi.
Lokalita VS12 bude provéfena Uzemni studii.

Lokalita DI13:

Plocha dopravni infrastruktury se nachézi jihovychodné od sidla Srnin. Plocha se navrhuje pro mistni
komunikaci k soustavé rybnikd pro obsluhu téchto dvou biologickych (stabilizacnich) nadrzi. Lokalita lezi
z ¢asti na nezemédélské pudé a na zemédelské padé s V. tfidou ochrany.

Lokalita DI14 a DI15:

Plocha dopravni infrastruktury se nachazi v jizni €¢asti spravniho zemi Srnin. Pfirodni podminky v okoli obce
nabizeji dostate¢né podminky pro rozvoj turistického ruchu, z tohoto ddvodu je UP navrzena plocha dopravni
infrastruktury (turisticka trasa DI14 a cyklostezka DI15). Turisticka trasa (DI14) je navrZzena z R4jova k sidlu
Srnin. Cyklotrasa prochazi pres sidlo Srnin aZz k Zelezni¢ni trati a poté je vedena podél Zelezni¢ni trati jako
cyklostezka (DI15) do sidla Pfiseéna, kde pokraduje na Cesky Krumlov. Lokalita leZi z &asti
na nezemédélské pudé a na zemédeélské padé s I. a V. tfidou ochrany.

POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCI LESA

Cilovym ukolem je zvySovéani podilu pavodnich dfevin v lesnich porostech vSech vékovych skupin a zvySeni
odolnosti porostd. PFi obnové porostd by samoziejmé nemély byt pouzivany neplvodni dfeviny. Je
na lesnich hospodéfich upravit hospodafské plany v souladu s doporu€enimi a respektovat tak zkvalitnéni
Zivotniho prostredi.

V UP Srnin neni uvazovano se zaborem pozemka uréenych pro pinéni funkci lesa (PUPFL).

PLOCHY VE VZDALENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA

V UP Srnin jsou vymezeny plochy, které zasahuiji do vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

Hlavni stavby je moZno umistit ve vzdalenosti vétsSi nez 25 m od okraje lesniho pozemku. Ve vzdalenosti
mensi nez 25 m od okraje lesa je pfipustné umistovani pouze staveb vedlejSich, které se stavbou hlavni
svym Ucelem souvisi (napf. oploceni, garéze, pergoly).

Dale je nutné, aby byl zajiStén dostatecny pfistup do okolnich lest s ohledem na parametry soucasné
mechanizace vyuzivané k hospodareni na lesnich pozemcich.

Samostatné umisténi jednotlivych staveb ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa bude podiéhat souhlasu
mistné pfislusného organu spravy lesll. Zastavba musi byt obracena k lesnimu porostu nezastavénou casti
pozemku.

€. PLOCHY Katastralni Gzemf
B7a, V8, B9, B10, B11, D14 Srnin
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0) navrh rozhodnuti o uplatnénych namitkach

K vefejnému projednani navrhu UP byly do zékonné lhaty 7 dni ode dne vefejného projednani,
uskutecnéného dne 28. Gnora 2020, uplatnény pisemné namitky, pisemné pfipominky nebyly uplatnény.

Navrh rozhodnuti o namitkach

1. GLOBAL, rozvojova s.r.o. Dr. Maria Siska, jednatel, Ceské Vrbné 2390, Ceské Budé&jovice 370 11,
uplatnil dne 5. 3. 2020 u pofizovatele namitku smeéfujici:

a)

proti navrhu pfistupu k vymezené ploSe bydleni B3 a verejné prostranstvi oznacené jako VP2 a VP5.
Plocha VP2 je na pozemku parc. €. 1343/50 trvaly travni porost v k.U. Srnin a je pfes néj planovan
pfistup k ploSe bydleni B3, nachazejici se z podstatné ¢asti na pozemku parc. €. 1343/1 trvaly travni
porost ve vlastnictvi naSi spole€nosti, a to tak, Ze by byl pfistup pfes pozemky ve vlastnictvi obce
Srnin, a to konkrétné parc. €. 1479/3 ostatni plocha, ostatni komunikace, 1479/8 ostatni plocha,
ostatni komunikace a 1343/83 trvaly travni porost, kde by nad pozemkem parc. &is. 1343/50 byl
zajistén pristup pred koridor o Sifi 8 — 25, nachazejici se na pozemku parc. €is. 1343/1. Timto
pristupem by byl zajistén dalSi alternativni pfistup k ploSe bydleni B3, a to z divodu, aby byla
zajisténa, v ramci dopravni obsluznosti této lokality, vétsi flexibilita a stupen dopravniho zatizeni se
rozlozil na celou lokalitu, ¢imz dojde k vétSimu komfortu budoucich rezidentd. Timto alternativhim
pFistupem by bylo zarover i ochrdnéno vlastnické pravo vlastnika pozemku parc. €. 1343/50.

Rozhodnuti o ndmitce:a) namitce se vyhovuje Upravou grafické ¢asti
Oduavodnéni:
Ad a) Navrzena plocha vefejného prostranstvi VP2 bude v navrhu Uzemniho planu rozSifena

severnim smérem tak, aby byl umozZnén pfistup k ploSe bydleni B3 pfes pozemek parc. €is. 1343/1
ve vlastnictvi spole¢nosti GLOBAL.

2. Eva Cizkov4, bytm Kré&inova 40/1136, Ceské Budé&jovice 370 11, uplatnila dne 5. 3. 2020 u pofizovatele
namitku smérujici:

a)

k vymezené lokalité v izemnim planu, oznacené jako B4 — plocha bydleni, s podminkou zpracovani
Gzemni studie. Na doty&nou lokalitu bylo v roce 2017 vydano Méstskym Gfadem Cesky Krumlov —
stavebni Ufad, Rozhodnuti o umisténi stavby ,ZTV Srnin — Za LukSovic, etapa 3“ v Srning,
¢.J. MUCK 51375/2017 ze dne 29. 9. 2017. Na Uzemi jiz byly realizovéany stavby komunikace a siti,
které maji kolauda¢ni souhlas. S ohledem na vySe uvedené skutecnosti vliastnik pozemkd zada, aby
byla z textové €asti tzemniho planu vypusténa podminka zpracovani Gzemni studie pro lokalitu B4
stim, Ze stavebni ¢innost v této lokalité bude v souladu s uveden%'/m Uzemnim rozhodnutim,
minimalni velikost parcel bude zachovéana podle platné UPD, a to 800 m?.

Rozhodnuti 0 ndmitce:a) namitce se vyhovuje Upravou textoveé €asti a grafické €asti
Oduavodnéni:
Ad a) Bude provedena aktualizace katastrédlni mapy, aby v lokalité B4 mohla platit velikost

stavebnich pozemk( — stavajici parcelace, podminka zpracovani Uzemni studie bude na zakladé
vySe uvedenych skute¢nosti pro plochu B4 vypusténa.

3. Petr Vitd a Hana Vitd, Nameésti J. V. Kamaryta 62, 38232 VeleSin, uplatnili dne 29.2.2020
u pofizovatele namitky smérujici:

a)

b)

jako vlastnici pozemku parc. €. 1413/1 v k.. Srnin, ktery je soucasti navrzené plochy bydleni,
oznacené B7, Zadaji zbaveni podminky vytvoreni Gzemni studie pro plochu B7.

déle Zadaji, aby se zrusSilo rozsifeni zastavitelného Uzemi ve vychodni €asti plochy B7, to znamena,
Ze plocha zastavitelného Gzemi v této oblasti zustane v aktualni podobé dle stavajiciho tzemniho
planu a tim neni nutné pro tuto oblast vytvofit Gzemni studii.

Rozhodnuti 0 ndmitce:a) namitce se vyhovuje Upravou textové €asti a grafické €asti
b) ndmitce se vyhovuje Upravou textové ¢asti a grafické €asti

Oduvodnéni:

Ad a) Navrzena plocha bydleni nové ozna¢ena B7a bude ve vychodni ¢asti pozemku parc. €. 1413/1
v k.G. Srnin zmenSena, to znamenda, Ze zastavitelné Uzemi v této lokalité zlstane stejné jako
v aktualnim Gazemnim planu a proto bude vypusténa podminka zpracovani Uzemni studie.

Ad b) NavrZzend plocha bydleni B7a bude ve vychodni €asti pozemku parc. €. 1413/1 v k.0. Srnin
zmensena, pro bezproblémovy pristup lokality bude nové vymezena plocha VP7b podél mistni
komunikace. Podminka zpracovani Gzemni studie bude z textové €asti ndvrhu UP pro lokalitu B7a
vypusténa.
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4. Stépanka Vita, Namésti J. V. Kamaryta 62, 382 32 Velesin, uplatnila dne 29. 2. 2020 u pofizovatele
namitku smérujici:

a) jako vlastnik pozemku parc. €. 1413/27 v k.0. Srnin, ktery spada do plochy bydleni oznacené B7
v novém Uzemnim planu Srnin, Za4da, aby vySe uvedena parcela byla zbavena podminky zpracovani
Gzemni studie, jelikoZ jiz probihaji pfipravy podkladd pro stavebni a Gzemni fizeni podle aktualné
platného tzemniho planu, ve kterém podminka vytvofeni Gzemni studie neni.

Rozhodnuti 0 ndmitce:a) namitce se vyhovuje Upravou textoveé €asti

Oduavodnéni:

Ad a) Na ploSe B7 byla na zaCatku roku 2020 v katastru nemovitosti vytvofena parcela
parc. €. 1413/27, na které bude v blizké budoucnosti zahjena vystavba rodinného domu. Parcela
byla vytvofena splnénim vSech zdkonnych povinnosti dle plathého Gzemniho planu, ve kterém
podminka zpracovani Gzemni studie neni, proto bude podminka zpracovani Uzemni studie z textové
¢asti ndvrhu nového tzemniho planu vypusténa.

5. Ing. Vladislav Bartl, Srnin78, 381 01 Cesky Krumlov, uplatnil dne 5. 3. 2020 a 10. 3. 2020 u pofizovatele
namitky smefujici:

a) jako vlastnik pozemku parc. €. 1244/4 k.a. Srnin, ktery byl vZdy soucésti uzemi, kde je vyvijena
zemeédélskd cinnost, nesouhlasi, aby byl v navrhu Gzemniho planu vymezen jako vefejné
prostranstvi (VP) a Z&d4, aby dotéeny pozemek byl ponechan jako soucast zemédélského aredlu,
pfipadné vymezen jinak nezli VP, vzhledem ktomu, Ze bylo vydano stavebni povoleni
k oploceni pozemku a stavba oploceni byla jiz zapo€ata. Oploceni je nutné z divodu zamezeni
Uniku skotu i z bezpecénostnich davodu.

b) jako vlastnik pozemku parc. €.1045/5 a par. €. 1062/1 v k.G. Srnin, ktery je z Casti zahrnut
v navrzené ploSe SO - plochy smiSené obytné, zada o zvétSeni navrzené plochy tak, aby
zahrnovala plochu stavby ,Sklad pice II“, na kterou bylo v souladu s platnym Gzemnim planem
vydano rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni ze dne 18. 9. 2013, které pod. ¢.j. MUCK
50376/2013 vydal Méstsky Gfad Cesky Krumlov — stavebni Gfad. Pro uvedenou stavbu byla
zhotovena elektropfipojka, dale byly vytyCeny sité, které prostor stavby vymezovaly.

Rozhodnuti 0 ndmitce:a) namitce se vyhovuje Upravou grafické ¢asti
b) ndmitce se vyhovuje Upravou textové €asti

Odlvodnéni:

Ad a) Vymezend zastavitelna plocha s rozdilnym zplsobem vyuZiti - plochy vefejnych prostranstvi
VP na pozemku parc. €. 1244/4 k.0. Srnin bude zménéna na plochu — plochy vyroby a skladovani
VS jako soucéast stavajiciho zemédélského arealu.

Ad b) V textové €asti navrhu tzemniho planu bude doplnéno do vymezenych ploch pfirodnich P pro
pozemky parc. €. 1045/5 a parc. €. 1062/1 v k.0. Srnin pfipustné vyuZiti: ,stavby pro zemeédélstvi
(napf. seniky, sklady krmiv)“.

p) vyhodnoceni uplatnénych pfipominek
V prubéhu projednavéani nebyly uplatnény Zadné pripominky.

gq) Udaje o poctu list tzemniho planu a poé€tu vykresu k nému pripojené grafické
€asti

Odavodnéni UP Srnin obsahuie:

TEXTOVOU CAST strany 31 - 81
GRAFICKOU CAST
* 4. Koordina¢ni vykres 1:5000
* 5. Vykres SirSich vztahu 1:50 000
* 6. Vykres predpokladanych zabort pidniho fondu 1:5000
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Poucéeni:

Proti Uzemnimu planu Srnin, vydaném formou opatieni obecné povahy, nelze podat opravny prostfedek
(8 173 odst. 2 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad).

Upozornéni:

Uzemni plan Srnin je v souladu s § 165 odst. (1) stavebniho zakona uloZen na Obecnim Gfadu Srnin, véetné
dokladti o jeho pofizovani; opatfeny zaznamem o G&innosti je poskytnut M&U Cesky Krumlov - stavebnimu
ufadu, odboru Gfadu Gzemniho planovéani M&U Cesky Krumlov, Krajskému Gfadu Jiho&eského kraje - odboru
regionalniho rozvoje, tzemniho planovani a stavebniho fadu.

Udaje o vydaném UP Srnin a mistech, kde je mozné do této Uzemné planovaci dokumentace a jeji
dokladové Casti nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. 2 stavebniho zakona uverejnény na webovych
strankach obce Srnin - www.srnin.ois.cz.

starosta obce mistostarosta obce

Opatfeni obecné povahy nabylo UGCinnosti patndctym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky,
tj. dne: 2. 9. 2020
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